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Austausch zwischen jetzt auch auf 64-Bit-
RSTAB/RFEM und Tekla Betriebssystemen. Durch die direkte
Structures Kopplung zwischen CAD und Statik

kann daher wirtschaftlicher und

Vom Entwurf Gber die Statik bis sicherer geplant werden.

zur Ausfiihrungsplanung
Bei der Planung von Gebauden und Export nach RSTAB / RFEM
Anlagen werden haufig unter-
schiedliche und eigenstandige Mo-
delle fiir CAD und Statik verwendet.
Das Anfertigen dieser ist nicht nur

Mit der direkten integrierten
Schnittstelle ist es ganz einfach, das
analytische Modell ausdetaillierter
Modelle von Tekla Structures an

eine mogliche Quelle fr Planungs- RSTAB / RFEM zu Ubergeben.
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Datenaustausch zwischen Tekla Structures und RSTAB

Software fur Statik und Dynamik

Video zum Datenaustausch
zwischen Tekla Structures
und RSTAB / RFEM

Lassen Sie sich die Schnittstellen
von Tekla Structures und RSTAB /
RFEM in einem Video vorfiihren!
Zum Videodownload gelangen Sie
auf www.dlubal.de unter der
Rubrik Videos links im Navigati-
onsmend.

“2* TEKLA
Structures

Statikmodell in Tekla Structures
Bereits beim Entwerfen in Tekla
Structures wird automatisch ein
Statikmodell gebildet. Dieses kann
per Knopfdruck nach RSTAB / RFEM
exportiert werden. Eventuell im
Tekla-Modell enthaltene Lager-,
Gelenk- und Lastinformationen
konnen ebenfalls Gbertragen wer-
den. Im Anschluss kann man in
gewohnter RSTAB- / RFEM- Umge-
bung die Berechnungen durchfiih-
ren. Das Statikmodell unterscheidet
sich nicht von einem manuell im
Berechnungsprogramm erstellten
Modell.

Intelligente Konstruktionsobjekte
Beim Datenaustausch geht die Intel-
ligenz der Objekte nicht verloren.
Das bedeutet, dass Sie fir eine
Stltze, eine Wand oder einen Tra-
ger wieder ein gleichwertiges Ob-
jekt in RSTAB / RFEM erhalten und
nicht nur eine Ansammlung von
Linien oder Flachen.

Modellabgleich

Nach erfolgter statischer Berech-
nung und Profilbemessung kénnen
Querschnittsénderungen an Tekla
Structures Gbergeben werden und
Uber eindeutige Zuordnungen von
Bauteilen abgeglichen werden.
Zudem wird aktualisiert, ob Stabe
entfernt oder neu hinzugefligt
wurden. In Tekla Structures vorhan-
dene Anschlisse werden direkt und
automatisch angepasst.




AN
——

Ingenieur-Software

Dlubal

Bidirektionale Schnittstelle

Als Erweiterung der Austauschmdg-
lichkeit mittels DSTV-STP, kann das
physikalische Modell nun mittels
der neuen direkten Schnittstelle
noch schneller von RSTAB / RFEM an
Tekla Structures oder von Tekla
Structures an RSTAB / RFEM Uber-
geben werden.

Export nach Tekla Structures

Ein bereits in RSTAB / RFEM berech-
netes und bemessenes Modell kann,
z. B. fur die Detaillierung, direkt aus
RSTAB / RFEM an Tekla Structures
Ubergeben werden. Dabei werden
nicht nur Standardquerschnitte
exportiert, sondern auch parametri-
sche I-Profile (IS, ICM). Selbst er-
stellte Profile und Materialien kén-
nen, soweit in beiden Programmen
enthalten, Gber Konvertierungsda-
teien Gbertragen werden.

Auch kénnen in RSTAB / RFEM vor-
handene Hilfslinien als Raster an
Tekla Structures Ubergeben werden.

Da in der Statik StUtzen und Trager
an Verbindungsknoten geteilt wer-
den, aber in der Detaillierung aus
"einem Guss" sind, kénnen Stabzug-
Definitionen zur Erzeugung von
StUtzen und Tragern in Tekla Struc-
tures verwendet werden.

& Objektinformation =anc)

D: 12164 Typ: 2 Montageteileihe: 1 InTeilsystem: 1

Gewiche (Nevzo) (kg] : 99531
Gewicht (Brutzo) (xg] : 995.31
Volumen (=] : 0.398125
Fliche (cat] : 47950.00

Naze : Statze
Material : c30/37
Oberfliche :

Profil : 350%350
Breite (b) (ma] : 350.00
Hohe (h) (=) : 350.00

Weiteres:

: Beton C30/37 | DIN 1045-1: 2001-07
: 22

: a1
P

Besitzer : DLUBAL-INTERN/Rustlerd
) - ID4DB94B3F-0000-37A7-3133-303333383934
Erzeuge :

Objektinformation

Zur besseren Ubersicht in beiden
Programmen kdnnen in RSTAB /
RFEM gesetzte Kommentare zu
Stében und Stabzigen in das
"Name"-Feld von Tekla Structures
geschrieben werden. Ebenfalls blei-
ben die Informationen aus RSTAB /
RFEM z. B. zu Knotennummern in
Tekla Structures erhalten.
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Datenaustausch zwischen RFEM und Tekla Structures

Aktualisierung des Modells
Sollten sich Anderungen in der
Tragwerksplanung ergeben, ist es
mit dieser Schnittstelle auch mog-
lich, ein in Tekla Structures vorhan-
denes Modell zu aktualisieren. Hier-
bei kann ein Update von gednder-
ten Materialien, Profilen, Decken-
und Wandstarken und Koordinaten
erfolgen. Ebenfalls méglich ist das
Entfernen nicht mehr vorhandener

oder das Hinzufligen neuer Kon-
struktionselemente.

Import aus Tekla Structures

Diese Schnittstelle bietet auch eine
Maéglichkeit, zusatzlich zum analyti-
schen Modell auch das physikali-
sche Modell aus Tekla Structures
direkt in RSTAB / RFEM zu importie-
ren.

8 Export Optionen = A = Weitere Informationen:
Exportat
DB R Ing.-Software Dlubal GmbH
Zu existierender Position hinzufigen
© Exsierend Psiion kilsicren Am Zellweg 2
e 93464 Tiefenbach

___ Stabzug-Definition zur Erzeugung von Tekla Stitzen/Tragern

[¥] verwenden. (Stabzug muss gerade sein und aus gleichen
Querschnitten mit identischem Drehwinkel bestehen)
Hinweis: Fir Update-Mechanismus bendtigt

V] Stab/Stabzug-Kommentare in Tekla-Feld "Name" schreiben.

) Ergebnisse exportieren (fals vorhanden)

Update Optionen
[¥] Aktualisiere Koordinaten Spiegeln: 7] Nicht vorhandene Objekte entfernen
) Aktualisiere M K
7] Aktualisi chi ¥ Y-k
[¥] Aktualisiere Dicken [¥] Z-Koordinaten
T

Tel.: +49 (0) 9673 9203-0
Fax: +49 (0) 9673 9203-51
www.dlubal.de
info@dlubal.com

Informationen zu Tekla

Structures unter

\

Dialog zum Datenaustausch

Software fur Statik und Dynamik

www.tekla.com
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