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1 Einleitung

1.1 Zusatzmodule RF-/MAST

Mit den Zusatzmodulen RF-MAST (fiir RFEM) und MAST (fiir RSTAB) bietet DLUBAL leistungsfa-
hige Werkzeuge zur Erzeugung und Bemessung von Gittermastmodellen an. Damit lassen sich
drei- oder vierseitige Mastkonstruktionen, die auch rdumlich ausgesteift sein kénnen, generieren,
Anbauteile erganzen, Lasten zuweisen und als Gesamtmodell nachweisen.

ﬂg Dieses Handbuch beschreibt die Zusatzmodule der beiden Hauptprogramme gemeinsam unter
der Bezeichnung RF-/MAST.

Die RF-/MAST-Module bieten mit ihnrem klaren Aufbau und den intuitiven Eingabemasken eine
innovative Arbeitserleichterung fiir den Anwender. Geometrisch aufwandige 3D-Maststruktu-
ren lassen sich damit in kiirzester Zeit fir RSTAB bzw. RFEM erzeugen. Umgekehrt ist mit den
RF-MAST-Modulen auch die Anderung eines existierenden Modells auf einfache Weise méglich.

Die RF-/MAST-Produktpalette umfasst folgende Zusatzmodule:

RF-/MAST Struktur — Generierung der Gittermastgeometrie

RF-/MAST Anbauten - Erzeugung von Anbauteilen wie Antennen, Biihnen oder Leitern

RF-/MAST Belastung - Generierung der Belastung

RF-/MAST Knicklangen - Ermittlung der Knicklangen

RF-/MAST Bemessung - Nachweis des Gittermastes nach [1], [2] oder [3]

Da RF-/MAST in die Benutzeroberflache des Hauptprogramms integriert ist, kdnnen nicht nur die
Geometrie- und Belastungsdaten, sondern auch die Nachweise im Arbeitsfenster von RFEM bzw.
RSTAB visualisiert und in das zentrale Ausdruckprotokoll eingebunden werden.

Wir wiinschen lhnen viel Freude und Erfolg mit den RF-/MAST-Zusatzmodulen.

Ihr DLUBAL-Team

1.2 Gebrauch des Handbuchs

Da die Themenbereiche Installation, Benutzeroberflache, Ergebnisauswertung und Ausdruck im
RFEM- bzw. RSTAB-Handbuch erldutert sind, wird hier auf eine Beschreibung verzichtet. Der
Schwerpunkt dieses Handbuchs liegt auf den Besonderheiten, die sich im Rahmen der Arbeit
mit den Zusatzmodulen RF-/MAST ergeben.

Das Handbuch orientiert sich an der Reihenfolge und am Aufbau der Eingabe- und Ergebnismas-
ken. Kapitel 2 beschreibt die Parameter, die fir alle RF-/MAST-Module gelten. In den anschlieBen-
den Kapiteln werden die spezifischen Eingabe- und Ergebnismasken der Module erlautert.

Im Text sind die beschriebenen Schaltflachen (Buttons) in eckige Klammern gesetzt, z. B. [Neul].
Zugleich sind sie am linken Rand abgebildet. Die Begriffe, die in Dialogen, Tabellen und Meniis
erscheinen, sind in Kursivschrift hervorgehoben, sodass die Erlduterungen gut nachvollzogen
werden kénnen.

Am Ende des Handbuchs befindet sich ein Stichwortverzeichnis. Sollten Sie nicht flindig werden,
kénnen Sie die Suchfunktion fir die Produkt-Features auf unserer Website nutzen, um unter den
Beitragen zu den Zusatzmodulen eine Losung zu finden. Auch unsere FAQs bieten eine Reihe an
Hilfestellungen.
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1.3 Aufruf des Moduls RF-/MAST

In RFEM bzw. RSTAB bestehen mehrere Méglichkeiten, das Zusatzmodul RF-/MAST zu starten.

Menii

Sie kdnnen das relevante RF-/MAST-Modul aufrufen mit dem RFEM- bzw. RSTAB-Menu
Zusatzmodule — Gittermasten — RF-/MAST ...

Zusatzmodule | Fenster Hilfe
€% | Aktuelles Modu R EEREEEF SOAXT B
Stahlbau VMIRAER-A-|@-ifT=| Lo@ ¢ =381
Stahlbetonbau b
Halzbau 3
Aluminiumbau 4
Dynamik ]
Verbindungen 3
Fundamente 3
Stabilitat 4
| Gittermasten I} L4 R RF-MAST Struktur Generierung der Strukturen von Gittermasten
Rohrleitung L4 A’G RF-MAST Anbauten Anbauten von Gittermasten
Sonstige L4 ﬂ,." RF-MAST Knickldangen Berechnung der Knickldngen von Gittermasten
B ElE e N AE RF-MAST Belastung Generierung der Belastung von Gittermasten
ﬁ RF-MAST BEemessung Bemessung von Gittermasten
Einzelprogramme b

ﬁld 1.1: Menl Zusatzmodule — Gittermasten — RF-MAST ...

Navigator

Alternativ rufen Sie das Zusatzmodul im Daten-Navigator auf durch Anklicken von
Zusatzmodule — RF-/MAST ...

Projekt-Navigator - Daten ®
E™ RFEM A~
21-¥) Mast* [2017]
t--|_J Modelldaten
t--|_J Lastfélle und Kombinationen
H--|_J Lasten
t-| ) Ergebnisse
.| Schnitte
| Glattungsbereiche
| ) Ausdruckprotokolle
-0 Hilfsobjekte
=l Zusatzmodule
|_:_|a Favoriten
-|gE] RF-STAHL EC3 - Bemessung nach Eurocode 3
----- «» RF-BETON Flichen - Stahlbetonbemessung von Flichen
-2 RF-BETOM Stédbe - Stahlbetonbemessung von Stiben
= RF-HOLZ Pro - Bemessung von Holzstiben
m RF-DYNAM Pro - Dynamische Analyse
----- @ RF-JOINTS - Bemessung von Verbindungen
RF-STABIL - Stabilitdtsanalyse
E RF-MAST Struktur - Generierung der Strukturen von Gittermasten
E RF-MAST Anbauten - Anbauten von Gittermasten
E RF-MAST Belastung - Generierung der Belastung von Gittermasten
@ RF-MAST Knicklangen - Berechnung der Knicklingen ven Gittermasten
E RF-MAST Bemessung - Bemessung von Gittermasten
E RF-STAHL Flachen - Allgemeine Spannungsanalyse von Flichen
RF-STAHL Stibe - Allgemeine Spannungsanalyse von Staben w

[E
[
[
[

£
| ﬂ Daten gZeigen _ﬁ Ansichten

ﬁld 1.2: Daten-Navigator: Zusatzmodule — RF-MAST ...
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2 Allgemeine Funktionen 2

2 Allgemeine Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt Funktionen, die allen Modulen der Familie RF-/MAST gemeinsam sind.
In den nachfolgenden Kapiteln werden dann die spezifischen Merkmale der einzelnen Module
vorgestellt.

2.1 Eingabemasken

Nach dem Aufruf eines RF-/MAST-Moduls erscheint ein neues Fenster. Links wird ein Navigator
angezeigt, der die modulspezifischen Masken verwaltet.

P\ RF-MAST Struktur - [Gittermast] bd
Datei  Einstellungen  Hilfe
Engabedaten 1.1 Masttyp
..... Masttyp
Querschnitte Typ
-~ Mastschisse O Dreieckig
Vertikale Ausfachung @® Rechteckig
- Horizontale Gurte
- Horizontale Ausfachung (®) Identische snarenzends Seite bE=b|
Innere Ausfachung () Identische gegeriiberisgende Seite — fma
O Verschiedene Seite e A -4 ;?'1
f l._ _,I ¥
Optionen ' i e
i i
Innere Ausfachung i H
o i P
[ Querarmne 5 L : HL h
[] Eckstielaufsatz H : m
) i
Wastiager ' i <
= I: """"" _'l ]
@ Gelenkig 2 . 1 E 5
() Eingespannt 1 :
by I 1 E
=)
[«
Generierung von
Gittermaststrukturen
Kemmentar
wle=lliES e Aoteechen

@Id 2.1: Eingabemaske von RF-MAST Struktur mit Navigator

Die Eingabedaten sind in mehreren Masken zu definieren. Eine Maske ldsst sich durch Anklicken
des Eintrags im Navigator aufrufen. Mit den links dargestellten Schaltflachen wird die vorherige
bzw. nachste Maske eingestellt. Das Blattern durch die Masken ist auch mit den Funktionstasten
[F2] (vorwarts) und [F3] (rlickwarts) moglich.

[OK] sichert die Eingaben. Das Modul RF-/MAST wird beendet und es erfolgt die Riickkehr in das
Hauptprogramm. [Abbrechen] beendet das Zusatzmodul, ohne die Daten zu speichern.
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= 2 Allgemeine Funktionen 2

2.2 Einheiten und Dezimalstellen

Die Einheiten und Nachkommastellen werden fiir RFEM bzw. RSTAB und fiir die Zusatzmodule
gemeinsam verwaltet. In jedem RF-/MAST-Modul ist der Dialog zum Anpassen der Einheiten
zuganglich Gber das Menli

Einstellungen — Einheiten und Dezimalstellen.

Es erscheint der aus RFEM bzw. RSTAB bekannte Dialog. In der Liste Programm / Modul ist das
aktuelle RF-/MAST-Modul voreingestellt.

Einheiten und Dezimalstellen X

Programm / Modul RF-MAST Strubcur

- RF-HOLZ ~ ; o
- BF-DYNAM Geometriedaten Stiickliste

.. RF-DYNAM Pro Einhet Dez -Stellen Einheit Dez -Stellen
- RF-JOINTS Langen: m w = Langen: m v 3

- RF-S5TIRNPL

. RF-VERBIND Breitenzunahmen: mm;/m ~ Gesamtlangen: m ~ 3

[ 3
[ 2}
. RF-RAHMECK Fro Winkel- : v| [2[8] | Oberdiachen: m2  ~| [ 2
5 B

- RF-DSTV =
Volumina: m™3 ~ 2

. RF-STABDUBEL Relative Langen:
EE-EUO:I!J_P ROF Massen pro Lange: leg/m ~ E
.. RF-FUND Pro Massen: kg ~ E
EE?)E?S”F\-'M Gesamtmassen: t ~ E
- RF-BEWEG

- RF-BEWEG Flachen

- RF-IMP

- RF-SOILIN

- RFGLAS

- RF-LAMINATE

- RF-MAST Anbauten

- RF-MAST Belastung

- RF-MAST Knicklangen

- RF-MAST Bemessung

- RF-INFLUENCE

- RF-LIMITS

- RF-PIPING Design

L

D = B & B Apbrechen
@Id 2.2: Dialog Einheiten und Dezimalstellen

Die gednderten Einstellungen kdnnen als Benutzerprofil gespeichert und in anderen Modellen wie-
der verwendet werden. Diese Funktionen sind im Kapitel 11.1.3 des RFEM- bzw. RSTAB-Handbuchs
beschrieben.

2.3 Datenexport

Die Daten der RF-/MAST-Module lassen sich auch in anderen Programmen verwenden.

Zwischenablage

Markierte Zellen einer Tabelle kénnen mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage kopiert und dann
mit [Strg]+[V] z. B. in ein Textverarbeitungsprogramm eingefiigt werden. Die Uberschriften der
Tabellenspalten bleiben dabei unberticksichtigt.

Ausdruckprotokoll

Die Daten von RF-/MAST kénnen in das Ausdruckprotokoll gedruckt (siehe Kapitel 8.1, Seite 146)
und dort exportiert werden Uber das Menii

Datei — Export in RTF.
Diese Funktion ist im Kapitel 10.1.11 des RFEM- bzw. RSTAB-Handbuchs beschrieben.
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2 Allgemeine Funktionen

Excel / OpenOffice

RF-/MAST ermdglicht den direkten Datenexport zu MS Excel, OpenOffice Calc oder in das CSV-For-
mat. Diese Funktion wird aufgerufen tiber das Menii

Datei — Tabellen exportieren.

Es offnet sich folgender Exportdialog.

Tabellen exportieren it
Einstellungen Tabels Applikation
Mit Tabellenkopf (@ Microsoft Excel
[IMur markierte Zeilen OpenOffice.org Calc
(Icsv file format

Einstellungen
[ tabelle in die aktive Arbeitsmappe exportieren

Tabelle in die aktive Tabelle exportieren
Existierende Tabelle Gberschreiben

Selektierte Tabellen

(®) Aktuelle Tabelle [] Ausgeblendete Spalten

() alle Tabellen exportieren
i Export-Tabellen mit
Eingabetabellen O o

Ergebnistabellen

[ ok

ﬁld 2.3: Dialog Tabellen exportieren

I | Abbrechen

Wenn die Auswahl feststeht, kann der Export mit [OK] gestartet werden. Excel bzw. OpenOffice
werden automatisch aufgerufen, d. h. die Programme brauchen nicht zuvor getffnet werden.

EH9-~- = Tabellel - Microsoft Bxcel — O s
Start Einflgen Seitenlayout Formeln Daten Uberprifen Ansicht Acrobat & 0 o B R
Fﬁ % Calibri 11 = —%] = Temt - ) Se=Einfigen ~ E - % [ﬁ
Einfagen = FEU-|A En =- % o Formatvarlagen ?.‘Loschen' - Sortieren  Suchen und
- &4 & - é T = = B fﬁg 433 v EjFormatv 2~ und Filtern = Auswihlen v
Zwischenabla... Schriftart (] Ausrichtung (] Zahl (] Zellen Bearbeiten
B3 - Je | Eckstiel Nr.1 - Mastschuss Nr. 1 v
A B C D | E F [ G 3
1 Stab Gelenk am Anfang Gelenk am Ende %
2 Nr. Querschnitt Stabtyp M, M, M, | M,
3 Eckstiel Nr. 1 - Mastschuss Nr. 1
4 1 3-L70x70x7 | Balkenstab | - | - | - [ -
5
6 Eckstiel Nr. 1 - Mastschuss Nr. 2
7 2 [3-L70x70x7 Balkenstab | - | - | - [ -
8
9 Eckstiel Nr. 1 - Mastschuss Nr. 3
10 3 [3-L70x70x7 | Balkenstab | - | - | - | -
11
12 Eckstiel Nr. 1 - Mastschuss Nr. 4
13| 4 [3-L70x70x7 Balkenstab | - | - | - [ -
14
15 Eckstiel Nr. 1 - Mastschuss Nr. 5
16 5 |3-L70x70x7 | Balkenstab | - | - | - [ -
17
13 Eckstiel Nr. 1 - Mastschuss Nr. 6
19| 6 |3-L70x70x7 Balkenstab | - | - | - | -
20
21 Eckstiel Nr. 1 - Mastschuss Nr. 7
22 7 |2-L90x90x9 galkenstab | - - [ - [ - -
4 4 + M| Stabendgelenke %] |4 i | (30
Bereit | |[E@m % G—0—) 4

ﬁld 2.4: Generierte Daten von RF-MAST Struktur in Excel
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3 RF-/MAST Struktur

Dieses Kapitel beschreibt die Masken, die speziell fiir das Modul RF-/MAST Struktur relevant sind.
Die allgemeinen Funktionen sind im Kapitel 2 erlautert.

3.1 Eingabedaten

3.1.1 Masttyp

In Maske 1.7 Masttyp sind die Grundeinstellungen zur Form des Mastmodells zu treffen.

1.1 Masttyp
Typ
() Digieckig
(®) Rechteckig
(®) Identische angrenzende Seite
() Identische gegeniiberdiegende Seite

(O Werschiedene Seite - II_— _________ :] ...-..-i »
Optionen ! 1
! 1
Innere Ausfachung ! i
P
Querarme 8 L 'R
O i
1 )
[ Eckstielautzatz 1 ' m
] i
Mastlager ! i <
e [F—— <] ]
(®) Gelenkig 2 F 1 E =]
Eingespannt
O Eingesp. . 1 %
-
[«
Generierung von
Gittermaststrulcturen

Kommentar
Hier kihnen Sie einen Text eintragen.

ﬁld 3.1: Maske 1.1 Masttyp

Typ
In diesem Abschnitt ist die Grundform des Gittermastes festzulegen. Der Mast kann Dreieckig mit
gleichen Seitenldngen oder Rechteckig in verschiedenen Varianten ausgefiihrt werden.

Bei einem viereckigen Grundriss sind die Seitenverhaltnisse anzugeben:

e [dentische angrenzende Seite
Es wird ein Mastmodell mit quadratischer Form der horizontalen Ebenen erstellt. Die vertika-
len Ausfachungen sind identisch fiir jede der vier Seiten.

e [dentische gegenliberliegende Seiten
Es wird ein Mastmodell mit rechteckiger Form der horizontalen Ebenen angelegt. Fir die
gegenliiberliegenden Seiten kdnnen vertikale Ausfachungen separat definiert werden. Hierzu
erscheint zusatzlich die Maske 1.5 (siehe Kapitel 3.1.5).

o Verschiedene Seiten
Es wird ebenfalls ein Mastmodell mit rechteckiger Form der horizontalen Ebenen angelegt.
Die Ausfachung der vier Mastseiten kann in den Masken 1.4 bis 1.7 unterschiedlich ausgebil-
det werden (siehe Kapitel 3.1.4 bis 3.1.7).

[ N ©DLUBAL SOFTWARE 2017
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Optionen

Wenn vertikale Ausfachungen zusatzlich abgestiitzt sind, ist das Kontrollfeld Innere Ausfachung
zu aktivieren. Die entsprechenden Ausfachungen kdnnen dann in der zusatzlichen Maske 1.10
definiert werden (siehe Kapitel 3.1.10).

Querarme werden in der Regel flir die Generierung von Stromleitungsmasten benétigt. Nach dem
Aktivieren des Kontrollfeldes steht die zusatzliche Maske 1.11 zur Verfligung (siehe Kapitel 3.1.11).

Nach dem Anhaken des Kontrollfeldes Eckstielaufsatz erscheint der Abschnitt Eckstielaufsdtze
(siehe unten), in dem die Versatzhohen der Eckstiele definiert werden kénnen.

Mastlager

Hier kann der Anwender den Lagertyp festlegen, der dann in RFEM bzw. RSTAB generiert wird.
Zur Auswahl stehen gelenkige Lager und eine Volleinspannung.

Eckstielaufsatze
Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn die Option Eckstielaufsatz aktiviert ist (siehe oben).

Oft werden Maste an Orten errichtet, an denen keine einheitliche Oberkante fiir alle drei bzw.
vier Eckstiele gegeben ist. In diesem Abschnitt besteht die Mdglichkeit, fur jeden Eckstiel eine
spezifische Versatzhohe A vorzugeben. Sie bezieht sich jeweils auf die Hohenkote Z = 0 (siehe
Grafik).

1.1 Masttyp

Typ
(O Dreieckig
(® Rechteckig

(® |dentische angrenzends Seite

(O Identische gegeniiberlisgends Seite
(O Werschisdens Seite

Optionen ¥ I'_"--------_l

Innere dusfachung
[ Querarme
Eckstielaufzatz 8

Mastlager

(®) Gelenkig ¥ - L_._._._._ R ___]

(O Eingespannt 2 F 1

’ o]
Eckstielaufsdtze by
Eckstiel 1

Aly: 075053+ | [m]
Eckstiel 2
Alg: 0.3005 | [m]
Eckstiel 3
Alg: 010015 | [m]

Eckstiel 4

Alg: 000052+ | [m]

ﬁld 3.2: Maske 1.1 Masttyp, Option Eckstielaufsatz

Kommentar

Dieses Eingabefeld steht fiir eine benutzerdefinierte Anmerkung zur Verfligung, die z. B. den
aktuellen Masttyp beschreibt.

[ N ©DLUBAL SOFTWARE 2017
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Material / Norm

Baustahl 5 235 | EN 10025-2:2004-11 ~|..

Baustahl 5 235
Baustahl 5 275
Baustahl 5 355
Baustahl 5 450
Baustahl 5 185
Baustahl S 235 JR
Baustahl S 235 J0
Baustahl S 235 J2
Baustahl 5 275 JR
Baustahl 5 275 J0

EN 10025-2:2004-11 A
EN 10025-2:2004-11
EN 10025-2:2004-11
EN 10025-2:2004-11
EN 10025-2:2004-11
EN 10025-2:2004-11
EN 10025-2:2004-11
EN 10025-2:2004-11
EN 10025-2:2004-11

EN 10025-2:2004-11 w

m_

3.1.2 Querschnitte

In der zweiten Eingabemaske sind die Querschnitte festzulegen, die im Gittermast infrage kommen.
Diese Profile stehen dann in den nachsten Masken zur Definition der Geometrie zur Verfligung.

1.2 Querschnitte
A [ C | [Looxeoxe| Env00ss-11908

Quersch.

Nr. Material // Nom Querschnitt Kommentar

1| Baustanl 5 235 EN 100252200411 L 12012012 | EN 10056-11598
ﬁ Baustanl § 235 | EN 10025.2:2004-11 [ G090<5 | EN 10056 1.1958

3 | Baustahl S 235 EN 10025-2:2004-11 L 7<70¢7 | EN 10056-1:1998

4| Baustahl § 235 EN 10025-2.2004-11 L 50505 | EN 10056-1.1998

5 | Baustahl § 235 EN 10025-2:2004-11 UPE 1601 EN 10279

6 | Baustahl S 235 EN 10025-2:2004-11 UPE 180 EN 10279

7| Baustahl G 235 | EN 10025-2:2004-11 UPE 2001 EN 10279

2 Baustahl 5 235 | EN 10025-2:2004-11 HE A 200 | Euronom 53-62

9 | Baustahl § 235 | EN 10025-2:2004-11 HE A 220 | Euronom 53-62 i

10| Baustahl S 235 | EN 10025-2:2004-11 HE A 220 | Euronom 5362 l

11 z

12 [mm]

13

12 a I =

15

16

17

13

19

20

21

22

73

24

75

2%

77

28

73

30

31

2

33

34 ]

[} ) B & = B & [E O

ﬁld 3.3: Maske 1.2 Querschnitte

Material

Spalte A verwaltet die Materialien der Querschnitte. Um ein Material einzutragen oder zu &ndern,
klicken Sie das Feld an und setzen es so aktiv. Mit der Schaltfliche =l im Feld oder der Taste [F7]
rufen Sie die Liste der voreingestellten Materialien auf.

Uber die Schaltfliche am Ende der Spalte A ist die allgemeine Materialbibliothek zugédnglich.
Das Kapitel 4.3 des RFEM-Handbuchs bzw. Kapitel 4.2 des RSTAB-Handbuchs beschreibt, wie
Materialien in der Bibliothek ausgewahlt werden kénnen.

Querschnitt

Um einen Querschnitt einzutragen oder zu andern, klicken Sie den Eintrag in Spalte B an und
setzen so das Feld aktiv. Mit der Schaltfliche [-] im Feld oder der Taste [F7] rufen Sie dann die
Querschnittsbibliothek der Walzprofile auf (siehe Bild 3.4).

In diesem Dialog kann der gewiinschte Querschnitt ausgewahlt werden. Soll eine ganz andere
Querschnittskategorie verwendet werden, so ist Giber die Schaltflache [Zur Bibliothek zurilickkeh-
ren] die allgemeine Profilbibliothek zuganglich.

Das Kapitel 4.13 des RFEM-Handbuchs bzw. Kapitel 4.3 des RSTAB-Handbuchs beschreibt, wie
Querschnitte in der Bibliothek ausgewdhlt werden kénnen.

Die Querschnittsbezeichnung kann auch direkt in das Eingabefeld in Spalte B eingetragen werden.
Wenn der Eintrag in der Datenbank verzeichnet ist, liest RF-/MAST die Querschnittskennwerte ein.

Querschnitte, die im Modell nicht verwendet werden, sind mit blauer Schrift gekennzeichnet.

© DLUBAL SOFTWARE 2017
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L 90208 | EM 10056-1:1298

90.0

Querschnitt mit Achsen

Gewalzte Profile - Winkel X
Querschnittstyp Auswihlen - Favoriten Auswihlen L 100x100x10 | EN 10056-1:1998
I L Reihe HerstellerMorm # | | Querschnitt K
L Bl EN 10056-1:1998 L 50x50x5
O o 0 L L1s _! DIN 1022: 1363 L 60X60X5
LL I3 British Steel L 60x60x6
1= o . Lw ZIZ British Steel L 60x60x3
LL = aIsC 14 L 65x85%7
Lw 5 AlSC 14 L 70x70x6 g
LL - L 70x70x7 ]
Lw - L 75x75x8
2L Arbed L 75x75x3
Fiter Lw Arbed L BO%E0x8
L EN 10056-1:1998 L 80x80x10
e e T L . GOST 3503-72 L 90x90x7
L 8 cosTesos 53
Lw == GOST 8510-72 L 90x30x3
Hersteller Morm:
Lw == GOST 8510-86 L 90x80x10
Lo = cnomm 3246 L 100¢ 00w
Querschnittsform: Lw == ONORMM 3247 L 100x100%10
LL ® ISG3192 L 100x100x12
e ~
Luw ® ISG3192 L 120x120x10
Anmerkung: LL Bl B 422784 L 120%120%12 -
LKL - L 130x130x12
alle
[ - L 150x15010 a
LK == GOST 19771-93, Ta L 150x150%12
LK == GOST 19771-93, Ta L 150x150%15
L KU W GOST 19772-93, Ta L 160x160x15
[ inklusive ungiiltiger... B Lwau | GOST 19772-33, Ta L 180x180x16
ey e LL ! KS D 3503, 3515/35 L 180x180x18
- L ! K5 D 3503, 3515/35 L 200x200x18
i adli=1)(- Iy 140 canicsa-516-01 Y || 1 snnwoonwia i [ | AEy{00:c Toe | ENpING S5 1008
P Em BE stirechen

ﬁld 3.4: Querschnittbibliothek fir Winkel

Die Geometrie des aktuellen Querschnitts wird im Grafikbereich der Maske 1.2 dargestellt.

Uber die Schaltfliche lassen sich die Querschnittskennwerte in einem Dialog Uberprifen.

B Info dber Querschnitt L 90x90x9 | EN 10056-1:1998 *
Querschnittswert Symbaol Wert Einheit ~ # | L 90x30x3 | EN 10058-1:1988
Mm

Profildicke s 9.0 {mm

Ausrundungsradius innen r 11.0 | mm

Ausrundungsradius aufien ri 5.5 | mm

Querschnittsflache A 15.50 |em?2

Schubflache Ay 6.57 |cm?

Schubflache Ay 6.40 |cm2

Plastische Schubflache Aplu 10.88 |em?

Plastische Schubflache Aplw 10.88 |em?

Abstand der Schwerachse ey 25.4 [ mm

Tragheitsmoment (Flachenmoment 2, Grac | Iy 116.00 [cm*

Flachenzentrifugalmoment Iyz 68.00 | cm#

Hauptachsenwinkel [} -45,00 [ =

Hauptachsentragheitsmoment Iy 184.00 [cm*

Hauptachsentragheitsmoment Iy 47.90 | cm#

Tragheitsradius iy 27.3 [mm

Tragheitsradius ivz 20,9 [mm

Tragheitsradius (Hauptachsen) iy 34.4 [mm

Tragheitsradius (Hauptachsen) [ 17.6 | mm

Polarer Tragheitsradius ip 38.6 [mm

Volumen v 1550.00 | em3/m

Querschnittsgewicht G 12,2 | kgjm

Mantelfidche AMantel 0.351 |mZ/m

Profifaktor Am 226,156 | 1jm X = | Spannungspunkte
s e IR

@ a Schliefien

ﬁld 3.5: Dialog Info (iber Querschnitt

In diesem Dialog kdnnen auch die Spannungspunkte und c/t-Teile dargestellt und deren [Details]
Uber die entsprechende Schaltfliche eingesehen werden.

[ N ©DLUBAL SOFTWARE 2017
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Rendering

E] Falls in den nachfolgenden Masken bereits Geometriedaten definiert sind, kann mit der Schaltfla-
che [Schema oder Rendering anzeigen] die Lage der Querschnitte im Modell tiberpriift werden.
Anstelle der Querschnittsgrafik erscheint im Grafikbereich eine Vorschau der Mastgeometrie.

1.2 Querschnitte
A [ 0 C 0 |~

Quersch.
Nr. Material / Nom Querschnitt Kommeritar
1 Baustahl 5 235 | EN 10025-2:2004-11 L 120120x12 | EN 10056-1:1998
& Baustahl § 235 | EN 10025-2:2004-11 L 9x90«3 | EN 10056-1:1998

ﬁ Baustahl 5 235 | EN 10025-2:2004-11 L 7077 | EN 10056-1 1558
4 | Baustahl 5235| EN 10025-2:2004-11 L 50505 | EN 10056-1:1538
5 Baustahl 5 235 | EN 10025-2:2004-11 UPE 1601 EN 10279
1] Baustahl 5 235 | EN 10025-2:2004-11 UPE 1801 EN 10279
7 | Baustahl 5 235| EN 10025-2:2004-11 UPE 2001 EN 10275
2 Baustahl 5 235 | EN 10025-2:2004-11 HE A 200 | Euronom 53-62
9 | Baustahl 5235 EN 10025-2:2004-11 HE A 220 | Euronorm 53-62
10 | Baustahl 5235 | EN 10025-2:2004-11 HE A 220 | Euronom 53-62
11
12
13
14
15
16
17
18
1k
20
21
22
23
24
25
26
70
28
25
30
Ell
32
33
34 v

o o PE mEFE FFEE 6

ﬁld 3.6: Maskle 1.2 Querschnitte mit Rendering des Mastes

Der in der Tabelle selektierte Querschnitt ist in der Grafik entsprechend gekennzeichnet.

@ @ @ Die Grafik lasst sich mit den gleichen Mausfunktionen wie in RFEM bzw. RSTAB steuern, um die
Ansicht zu zoomen, verschieben und drehen (siehe Beschreibung auf Seite 14).

Die Schaltflachen unterhalb der Grafik sind mit folgenden Funktionen belegt:

Schaltflache Funktion

Zeigt das Querschnittsschema oder die Vorschau des Modells an

Stellt den Mast im Rendering oder als Drahtmodell dar

Blendet die Knoten ein oder aus

Zeigt die Ansicht in Richtung der X-Achse

Zeigt die Ansicht entgegen der Y-Achse

Zeigt die Ansicht in Richtung der Z-Achse

Stellt die isometrische Ansicht dar

©| | )| ()| [ | @) | &

Tabelle 3.1: Schaltflaichen im Grafikfenster

r
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Viewer

In den Masken 1.2 bis 1.11 steht die Schaltflache [Viewer] zur Verfiigung. Sie bietet die Mdglichkeit,
die Geometrie des Mastes in einem neuen Fenster fotorealistisch zu betrachten. Der in der Tabelle
selektierte Querschnitt ist in dieser Visualisierung entsprechend gekennzeichnet.

Viewer O *

Beenden

ﬁld 3.7: Fenster Viewer

Die Ansicht lasst sich Giber die Schaltflaichen der Mendileiste steuern (siehe Tabelle 3.1).

ﬂg Zum Zoomen, Rotieren und Verschieben der Ansicht stehen die aus RFEM bzw. RSTAB bekannten
Mausfunktionen zur Verfligung: Durch Drehen des Scrollrades wird die Darstellung vergroBert oder
verkleinert. Mit gedriicktem Scrollrad ldsst sich die Grafik verschieben. Bei zuséatzlich gedriickter
[Strg]-Taste kann das Modell gedreht werden (ebenfalls méglich mit dem Scrollrad und gedriickter
@ @ rechter Maustaste). Die Mauszeiger-Symbole verdeutlichen die jeweilige Funktion.

[ N ©DLUBAL SOFTWARE 2017
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3.1.3 Mastschiisse

In dieser Maske sind die Gesamtabmessungen und Neigungen des Mastes sowie das Arrangement
der sogenannten Mastschisse (,Etagen”) zu definieren.

1.3 Mastschisse
Gesamt-Abmessungen Neigungen definieren mitels
Gesamthihe des hastes (®) Breiten [m]
H: 32,0001 | [m] () Breitenzunahme [mm/m)
DObere Seitenbreite des Mastes Bretten beziehen auf
bF: 250005y
F [l (®) Aubenmall
bL: 25005 | [m] () Stabachse
Mastschisse
B c [ © E [ F G ~
Neigung|  Kote aben Hohe Breite unten [m] Ersitenzunahme [mm./m]
Hr. 2i [m] h [m] bFj bLj AF AL Kommertar
1 32.000 2,000 2500 2500 0.00 0.00
2 30.000 2,000 2500 2500 0.00 0.00
3 28.000 2.000 2500 2500 0.00 0.00
4 26.000 2,000 2500 2500 0.00 0.00
5 24000 2,000 2738 2738 119.05 119.05
& 22,000 2.000 2576 2576 119.05 119.05
7 20.000 2,000 3214 3214 119.05 119.05
15,000 2000 3452 3452 11905 11305
9 16.000 4.000 3529 3929 119.05 119.05
10 12.000 4.000 4583 4583 16349 16349
1 8.000 8.000 5.890 5.890 16343 16343 v
Mastschuss Nr & - Querschnitte
A € D A~
Eckstiel | Kote oben Hohe
Nr. zi[m] h [m] Querschnitt Kommentar
16.000 20007 2- L 90x908 | EN 10056-1:1998
2
3
4
5
&
7 v
o] E =] [=]| [& 7=z O

ﬁld 3.8: Maske 1.3 Mastschiisse

Die Eckstiele von Gittermasten kdnnen verschiedene Anordnungen Uber die Hohe haben. So
verlaufen sie im unteren Bereich meist nicht parallel; der Mast verjlingt sich nach oben hin.

[N B Gesamtabmessungen
4|t i In diesem Abschnitt ist die Gesamthdhe H des Mastes anzugeben. Zusatzlich muss die Startbreite b,
- F und ggf. b, des obersten Mastschusses festgelegt werden. Bei Masten mit quadratischen Grundriss

be ist das Feld b, gesperrt (der Masttyp wird in Maske 1.1 vorgegeben).

Neigungen
Dieser Abschnitt bietet zwei Mdglichkeiten, um die Neigung der Eckstiele zu definieren:

e Breiten: Esist die Startbreite eines jeden Mastschusses anzugeben (siehe Bild 3.8). Aus den
| ' Koten der Mastschiisse und der Differenz der Breiten ermittelt RF-/MAST die Neigung.

| ' o Breitenzunahme: Die Neigung ist fiir jeden Mastschuss tiber eine Zunahme der Breite A; und
gof. A, in [mm/m] festzulegen (siehe Bild 3.9). Sie bezieht sich jeweils auf die Startbreite b,
f | und ggf. b, des Abschnitts Gesamt-Abmessungen.

Mit der Schaltflache unterhalb der Grafik kann ein Schema ein- und ausgeblendet werden,
das die jeweils verwendeten Variablen erlautert (siehe Bild 3.9).

[ N ©DLUBAL SOFTWARE 2017
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1.3 Mastschiisse
Gesamt-Abmessungen Neigungen definieren mittels
Gesamthihe des Mastes () Breiten [m]
H: 32,0001 % +| [m] (®) Breitenzunahme [mm/m]
Obere Seitenbreite des Mastes o —
bF: 25005 »
F [l (® aubenmal
bL: 2500 5 ¥ [m] ) Stabachse T3
Wastschisse a
A B C [ D F G ~
Meigung| Kote oben Hohe Breite unten [m] Breitenzunahme [mm./m] I J;
Nr. h jm] br, AF AL Kommentar
2.000 2.500 000 = 0.00
2 2.000 2 0.00 0o
3 2.000 2.500 0.00 00
4 2.000 2.500 0.00 0.00 Z -~
5 2.000 2738 115.05 119.05 7 D
& 2.000 2.576 118.05 119.05
7 2.000 3.214 119.05 119.05
8 2.000 3452 115.05 119.05 =
9 4.000 3.929 118.05 119.05
10 4.000 4.583 163.49 163.49
1 8.000 5.830 163.49 163.43 v IS —<D
f v
Mastschuss Nr. 1 - Querschnitte
A [ c D ~ N A
Echstiel | Kote oben Hohe = X LRe
Nr. 2i[m] hm] Querschnitt Kommentar le —l wl
30.000 70007 3 - L 707 0c7 | EN 10056-1:1398
2 e
3
4
5
: !
7 v
OB g5 = NEF EEED

ﬁld 3.9: Maske 1.3 Mastschiisse mit Definition der Neigung (iber Breitenzunahme und Schema

Breiten

In diesem Abschnitt ist anzugeben, ob sich die Abmessungen b; und ggdf. b, auf das AuSenmal3
oder die Stabachse des jeweiligen Querschnitts beziehen.

Mastschiisse

Diese Tabelle reprasentiert den zentralen Bereich der Maske, da sie den Aufbau des Gittermasts
regelt. Hier sind die einzelnen ,Etagen” des Mastes in Abschnitte gegliedert einzugeben.

Die einzelnen Mastschisse sind tGber die Héhe h, die Breite unten bFJ (und ggdf. bLJ) bzw. die Breiten-
zunahme Ag (und ggf. A,) zu definieren. Welche Spalten der Tabelle fiir die Eingabe zuganglich
sind, hangt vom Masttyp der Maske 1.1 und der Vorgabe im Abschnitt Neigungen ab.

Die Mastschiisse sind von der Spitze des Mastes ausgehend anzulegen. Mit zunehmender Anzahl
der Abschnitte ,wachst” der Mast von oben nach unten. Aus den Hohen der einzelnen Mastschiisse
ergibt jeweils die zugehdrige Kote oben z;.

Mastschuss Nr. X - Querschnitte
In dieser Tabelle kann den Eckstielen eines jeden Abschnitts ein Querschnitt zugewiesen werden.

Die Tabelle bezieht sich auf den Mastschuss, der im Abschnitt oberhalb selektiert ist. Im Bild 3.8
ist dies beispielsweise Mastschuss 8. Zum Zuweisen eines Querschnitts muss daher der relevante
Mastschuss zundchst mit einem Klick in seine Tabellenzeile aktiv gesetzt werden. Alternativ werden
die Schaltflache E oder benutzt, um den vorherigen bzw. nachsten Mastschuss einzustellen.

Der Querschnitt der Eckstiele kann in der Liste der Spalte C ausgewahlt werden. Diese Liste ist
uber die Schaltfliche =) zuganglich, die mit einem Klick in das Feld erscheint (siehe Bild 3.10). In
der Liste stehen alle Querschnitte zur Verfiigung, die in Maske 1.2 Querschnitte definiert wurden.
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Mastschuss Nr. & - Querschnitte

A B | D A
Eckstiel | Kote oben Héhe
M. zi[m] h [m] Querschnitt Kommertar
16.000 2.000 [2- L 30:«305 | EN 10056-1:1998~

1 L120x120<12 | EN 10056-1:1358 Baustahl 5 235
L 30x30x3 | EN 10056-1:1998 Baustahl 5 235

2

3

4 3 L 70«77 | EN 10056-1:1358 Baustahl 5 235

5 4 L 50e50e5 | EN 10056-1:1938 Baustahl 5 235

5 5 UPE 1601 EN 10275 Baustahl 5 235

7 6 UPE1801EN 10273 Baustahl 5 235 o
7 UPE200|EN 10275 Baustahl 5 235
8 HE A 200 | Euronorm 53-62 Baustahl 5 235 Q| > 2
S HEA220| Euronom 53-62 Baustahl 5 235
10 HE A 220 Euronom 53-62 Baustahl 5 235

ﬁld 3.10: Querschnitt flir Mastschuss auswahlen

Mochte man fiir einen Mastschuss verschiedene Querschnitte verwenden, so sind zuerst in Spalte B
die Teilhohen h festzulegen. Dann kdnnen die unterschiedlichen Querschnitte zugewiesen wer-
den. Bei einer gro3en Anzahl von Unterteilungen lassen sich mit der Schaltfliche E| gleiche
Querschnitte in die die folgenden Zeilen tbertragen.

Grafik

Rendering

Die Schaltflache [Schema oder Rendering anzeigen] steuert, ob im Grafikbereich ein Schema der
Eingabeparameter oder eine Vorschau der Modellgeometrie dargestellt wird (siehe Bild 3.8 und
Bild 3.9). Wenn das Rendering aktiviert ist, wird der in der Tabelle selektierte Mastschuss in der
Grafik farbig hervorgehoben.

Die Schaltflaichen unterhalb der Grafik sind in der Tabelle 3.1 auf Seite 13 beschrieben.

@ @ @ Die Grafik lasst sich mit den gleichen Mausfunktionen wie in RFEM bzw. RSTAB steuern, um die
Ansicht zu zoomen, verschieben und drehen (siehe Beschreibung auf Seite 14).
Viewer

In den Masken 1.2 bis 1.11 steht die Schaltflache [Viewer] zur Verfligung. Sie bietet die Moglichkeit,
die Geometrie des Mastes in einem neuen Fenster fotorealistisch zu betrachten. Der in der Tabelle
selektierte Mastschuss ist in dieser Visualisierung entsprechend gekennzeichnet.

Der Viewer ist im Bild 3.7 auf Seite 14 dargestellt und beschrieben.
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Ausfachung
Typ
Diagonale aufwarts =
~

*Diagonalen

Diagonale abwarts
KDiagonalen rechts
KDiagonalen links
KDiagonalen uriten
KDiagonalen oben
¥Diagonalen mit Strebe
Hache XDiagonalen W

L 12012012 | EN 10056-1:1358
L 30503 | EN 10056-1:1998

L 70707 | EN 10056-1:1938

L 50x50x5 | EN 10056-1:1398
UPE 1601 EN 10273

UPE 1801 EN 10279

m_

3.1.4 Vertikale Ausfachung

Zur Stabilisierung der Eckstiele kénnen in Maske 1.4 vertikale Ausfachungen definiert werden.
Diese Maske ist in zwei Tabellen untergliedert.

1.4 Vertikale Ausfachung
A B Cc D = F
Feld Kote oben Hohe Schuss Austachung Anzahl Gleiche
Nr. zi[m] h [m] Nr. Tvp Teilungen | Ausfachungswinkel
1 32 000 2.000 1 Diagonale aufwarts 1 O
2 30.000 2.000 2 Diagonale aufwarts 1 O
3 28.000 2,000 3 Diagonale aufwérs 1 O
4 26.000 2.000 4 Diagonale aufwars 1 O
I 24.000 2.000 5 XDiagonalen 1 O
[ 22.000 2.000 6 ¥Diagonalen 1 O
7 20.000 2.000 7 ¥Diagonalen 1 O
2 18.000 2.000 8 X¥Diagonalen 1 O
16.000 4000] 9  [XDiagonsenmtSwebe I 1 O
10 12.000 4.000 10 al 1 O
1 8.000 8.000 11 XDiagonalen 1 O
12 Diagonale aufwars
13 Diagonale abwarts
14 KDiagonalen rechts T . :
15 KDiagonalen links '\."\ e < - i_
16 KDiagonalen unten ar |
17 KDiagonalen oben h !;
18 Diagaonalen mit Strebe A WA\ |
19 Hache ¥Diagonalen b - AN ' i
I v N ’v |
~ dAVAND o
Vertikale Ausfachung Nr. & - Querschnitte " W ‘ i
A B - AN
Nr. Querschnitt Kommentar AN
[ & - | 5ikcbikeh | EN 10056-1.1098
z 4 - L 50x50¢5 | EN 10056-1:1958
a aIE ]

ﬁld 3.11: Maske 1.4 Vertikale Ausfachung

In der oberen Tabelle ist die Lage der einzelnen Ausfachungsfelder festzulegen. Die Héhe h der
Felder wird aus Maske 1.3 Mastschdisse voreingestellt. Wenn die Hohe eines Feldes geringer als die
Mastschusshohe angegeben wird, legt RF-/MAST automatisch ein weiteres Ausfachungsfeld an.

In Spalte D ist der Ausfachungstyp eines jeden Feldes anzugeben. Die Auswahl kann anhand
der Liste mit gebrauchlichen vertikalen Ausfachungen erfolgen, die tiber die Schaltflache Zlim
Eingabefeld zugdnglich ist.

Mit der Schaltfliche [ oder der Taste [F7] ist die ausfiihrliche Datenbank der Ausfachungstypen
aufrufbar, die spezifische Steuerungsméglichkeiten fiir die Eingabe bietet (siehe Bild 3.12).

Vertikale Ausfachung Nr. X - Querschnitte
In der unteren Tabelle sind den Ausfachungen der einzelnen Felder die Querschnitte zuzuweisen.

Die Tabelle bezieht sich auf das Feld, das im Abschnitt oberhalb selektiert ist. Im Bild 3.11 ist dies
beispielsweise Feld 9. Zum Zuweisen eines Querschnitts muss daher das relevante Feld zunachst
mit einem Klick in seine Tabellenzeile aktiv gesetzt werden. Alternativ werden die Schaltflache
[ 2] oder [ > | benutzt, um das vorherige bzw. nichste Feld einzustellen.

Der Querschnitt der Ausfachungen kann in der Liste der Spalte A ausgewahlt werden. Diese Liste
ist Giber die Schaltfliche =/ zuganglich, die mit einem Klick in das Feld erscheint. Dort stehen alle
Querschnitte zur Verfligung, die in Maske 1.2 Querschnitte definiert wurden.
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Ausfach typ auswahlen

I

Al

Al

<2

Ll

Bibliothek der Ausfachungstypen

RF-/MAST verfligt Giber eine erweiterbare Datenbank vertikaler Ausfachungstypen.

Ausfachung des Feldes wihlen *
Ausfachungstyp auswahlen Name
Rliagopaiy A | |%Diagonalen
Parameter
Anzahl
Teilungen: E 3
Bezugs-
n: 2 o - 4000
Diagonsle sufwars B [
/ B
Teilung Relativ Absolut
Nr. H m
- 0.512 2.050
Diagonale abwirts : 0.438 1.350

n: 2
KDisgonslen rechts

Ausfachungstypen in Liste zeigen
2 ¥ Standard
=il RES Benutzerdefiniert

@ | g | = ﬁ =] Abbrechen
ﬁld 3.12: Bibliothek der Ausfachungstypen

Im Abschnitt Ausfachungstyp auswdhlen kann die gewiinschte Ausfachung festgelegt werden.

Parameter

Die Standard-Ausfachungen lassen sich durch Erhéhen der Anzahl Teilungen weiter unterteilen
(Ausnahme: Ausfachungstypen | bis VII).

Teilungsabstidnde

Bei Teilungen > 1 werden in der Tabelle automatisch Zeilen ergadnzt (siehe Bild 3.12). Die Abstande
kénnen dann in Relativ- oder Absolut-Angaben benutzerdefiniert angepasst werden.
Benutzerdefinierte Ausfachungstypen

Die Datenbank kann durch eigendefinierte Ausfachungstypen erweitert werden. Hierzu ist unten
im Abschnitt Ausfachstyp auswéhlen die Schaltflache [ 3] zu benutzen. Es erscheint der im Bild 3.13
dargestellte Dialog.

Fir die einfache Erzeugung einer benutzerdefinierten Ausfachung empfiehlt es sich, eine Vorlage
aus der Datenbank zu verwenden.
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Ausfachungstypen in Liste zeigen
Standard

B

Wiewer

m_

Benutzerdefinierte Ausfachung bearbeiten *

Name

| Meine Ausfachung |

Linien fir Stabe

B C [ D "
Linie Linien-Anfang Linien-Ende
Nr | Bezugslinie Nr. | Abstand [] | Bezugslinie Nr. | Abstand []
0.000 4 0.000 {1—»
1.000 2 1.000

14 Y] &
Stabe der Ausfachung 4
B [ C D "
Stab Linie: Stab an Linie Querschnitt
N Nr. Von [] Bis [ Nr. )
0.000 1.000 1 —@
0.000 1.000 1

hin

=]
<

D i (@ X | ok |

Abbrechen

ﬁld 3.13: Benutzerdefinierte Ausfachung erstellen

Die Generierung der Ausfachungsstdbe basiert auf Linien, die sich wiederum an Bezugslinien
orientieren. Dabei wird der Start- und Endpunkt einer Linie Uber den relativen Abstand zum
Beginn bzw. Ende einer Bezugslinie definiert.

Die Eingaben werden in der Grafik auf der rechten Seite dargestellt. Fiir die Ubersichtlichkeit ist
die Liniennummerierung und die Linienorientierung tber die Schaltflichen und fur die
Grafik aktiviert.

Fir die benutzerdefinierte Ausfachung ist ein Name zu vergeben. Nach [OK] steht sie dann in der
Bibiliothek-Liste der Ausfachungstypen zur Verfiigung.

Grafik

Rendering

Die Schaltflache [Schema oder Rendering anzeigen] steuert, ob im Grafikbereich ein Schema der
Eingabeparameter oder eine Vorschau der Modellgeometrie dargestellt wird. Wenn das Rendering
aktiviert ist, wird das in der Tabelle selektierte Feld in der Grafik farbig hervorgehoben.

Die Grafik Idsst sich mit den gleichen Mausfunktionen wie in RFEM bzw. RSTAB steuern, um die
Ansicht zu zoomen, verschieben und drehen (siehe Beschreibung auf Seite 14).
Viewer

In den Masken 1.2 bis 1.11 steht die Schaltflache [Viewer] zur Verfligung. Sie bietet die Moglichkeit,
die Geometrie des Mastes in einem neuen Fenster fotorealistisch zu betrachten. Das in der Tabelle
selektierte Feld ist in dieser Visualisierung entsprechend gekennzeichnet.

Der Viewer ist im Bild 3.7 auf Seite 14 dargestellt und beschrieben.
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3.1.5 Vertikale Ausfachung - Seiten L, R
L Diese Maske erscheint, wenn in Maske 1.7 Masttyp ein Mast mit identischen gegeniiberliegen-
82;’::;%9 den Seiten oder mit vier verschiedenen Seiten vorgegeben wurde. Hier kénnen die vertikalen

(O ldentische angrenzends Seite
(® |dentische gegeniiberlisgends Seite
(O Werschisdens Seite

1.5 Vertikale Ausfachung - Seiten L, R

Ausfachungen fir die Gbrigen Seiten des Mastes definiert werden.

A B c E 3
Feld Kote oben Hihe Schuss Ausfachung Anzahl Gleiche
Nr. zi[m] h [m] Nr. Typ Teilungen | Ausfachungswinkel
32.000 2000 1 Diagonale aufwars - 1 O
A 30.000 2.000 2 Diagonale aufwarts 1 O
3 23 000 2.000 3 Diagonale aufwarts 1 O
4 26.000 2.000 4 Diagonale aufwarts 1 O
5 24.000 2,000 5 ¥Diagonalen 1 O
[ 22000 2.000 6 #Diagonalen 1 O
7 20.000 2.000 7 XDiagonalen 1 O
2 18.000 2,000 8 ¥Diagonalen 1 O
E] 16.000 4000 9 ¥Diagonalen mit Strebe 1 O
10 12.000 4.000 10 XDiagonalen mit Strebe 1 O
il 3.000 8.000 11 KDiagonalen urten 1 O
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Vertikale Ausfachung Mr. 1 - Querschnitte
B
Querschritt Kommertar

1 4-L5{k5{k5|EN1DD56—1 1998

Z

& 27
L R
A

K&z O

ﬁld 3.14: Maske 1.5 Vertikale Ausfachung - L, R

Die Seiten des Mastes sind im Grafikschema dargestellt. Die Symbole bedeuten:

Left: links

Right: rechts

Front: vorne

Back: hinten

Im Kapitel 3.1.4 ist beschrieben, wie vertikale Ausfachungen definiert werden konnen.
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Typ

(O Dreieckig

(® Rechteckig
(O ldentische angrenzends Seite
(O Identische gegeniiberlisgends Seite
(® Verschisdens Seite

Typ

(O Dreieckig

(® Rechteckig
(O ldentische angrenzends Seite
(O Identische gegeniiberlisgends Seite
(® Verschisdens Seite

3.1.6 Vertikale Ausfachung - Seite B

Diese Maske erscheint, wenn in Maske 1.1 Masttyp ein Mast mit verschiedenen Seiten vorgegeben
wurde. Hier kdnnen die vertikalen Ausfachungen fiir die hintere Seite des Mastes definiert werden.

1.6 Vertikale Ausfachung - Seite B
A B c E F ~

Feld Kote oben Hahe Schuss Ausfachung Anzahl Gleiche

Nr zi[m] h [m] Mr. Typ Teilungen | Ausfachungswinke!

1 32.000 2.000 1 Diagonale aufwars 1 O

2 30.000 2.000 2 Diagonale aufwarts 1 O

3 28.000 2.000 3 Diagonale aufwarts 1 O

4 26.000 2.000 4 Diagonale aufwarts 1 O

5 24.000 2.000 5 #Diagonalen 1 O

6 22.000 2.000 & KDiagonalen 1 O

7 20.000 2.000 7 KDiagonalen 1 O

8 18.000 2.000 8 XDiagonalen 1 O

9 16.000 4.000 ] XDiagonalen mit Strebe 1 O

10 12.000 4.000 10 XDiagonalen mit Strebe 1 O
8.000 8000 11 [KDisgonalenunten - 1 O

12

13

14

15

16

17

13

1k

20 v
Vertikale Ausfachung Nr. 11 - Querschnitte

]
Kommentar
1 2 -1 903k | EN 10056-1-1998
&) &l &) (2] [2]

ﬁld 3.15: Maske 1.6 Vertikale Ausfachung - B

3.1.7 Vertikale Ausfachung - Seite R

Diese Maske erscheint, wenn in Maske 1.1 Masttyp ein Mast mit verschiedenen Seiten vorgegeben
wurde. Hier konnen die vertikalen Ausfachungen fiir die vordere Seite des Mastes definiert werden.

1.7 Vertikale Ausfachung - Seite R

A B c E F ~
Feld Kote oben Hahe Schuss Ausfachung Anzahl Gleiche
Nr zi[m] h [m] Mr. Typ Teilungen | Ausfachungswinke!
1 32.000 2.000 1 Diagonale aufwarts 1 O
2 30.000 2.000 2 Diagonale aufwarts 1 O
3 28.000 2.000 3 Diagonale aufwarts 1 O
4 26.000 2.000 4 Diagonale aufwarts 1 O
5 24.000 2.000 5 #Diagonalen 1 O
[ 22.000 2.000 6 XDiagonalen 1 O
I 20.000 2.000 7 KDiagonalen 1 O
8 18.000 2.000 8 XDiagonalen 1 O
16.000 4000| 9 (HDiagonaenmit Sebe 1 O
10 12.000 4.000 10 XDiagonalen mit Strebe 1 O
11 8.000 8.000 11 KDiagenalen unten 1 O

DN

Kommentar

1 4 - L 5050k | EN 10056-1:1998
2 4 - L 50505 | EN 10056-1:1598

RI[=] [=]
ﬁld 3.16: Maske 1.7 Vertikale Ausfachung - R
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3.1.8 Horizontale Gurte
In dieser Maske kénnen horizontale Gurte an den Ubergéngen der Mastschiisse definiert werden.
1.8 Horizontale Gurte
B D | E
Kote Seite F Seite L
Nr. Anwenden Querschitt Anwenden Querschnitt
1 ¥l 4 - L 50x505 | EN 10056-1:1558 [l 4 - L 50x5xh | EN 10056-1:1998
= ¥ 4 - L 50x50¢5 | EN 10056-1:1558 = 4 - L 50«55 | EN 10056-1:1998
3 i 4 - 50x50<5 | EN 10056-1:1998 M 4 - | 50x50x5 1998
4 ¥l 4 - L 50x505 | EN 10056-1:1558 [l 4 - L 55l 1558
5 ¥ 4 - L 50x50¢5 | EN 10056-1:1558 = 4 - L 50«55 1958
6 i 3-L 70x70x7 | EN 10056-1:1998 i 3- L 7707 1598
7 = 3- L 70707 | EN 10056-1:1558 = 3- L Pcile? 1998
2 i 3 - L 70707 | EN 10056-1:1998 = 3- L P77 15998
b i 3-L 70x70x7 | EN 10056-1:1998 i 3- L 7707 1598
10 = 3 - L 777 | EN 10056-1:1558 = 3- L Pcile? 1998
11 M 3-L 70«77 | EN 10056-1:1998 .~ M 3- L 7l 1998
12 O 1 L 12012012 | EN 10056-1:1958 Baustahl 5 235
L 90509 | EN 10056-1:1998 Baustahl 5 235
-
L 50kc5lke5 | EN 10056-1: 1998 BaustahISZBE
5 UPE 160 | EN 10279 Baustahl 5 235
6 UPE180|EN 10279 Baustahl 5 235
7 UPE 200 EN 10279 Baustahl 5 235
8 HEA 200 | Euronom 53-62 Baustahl 5 235
§ HEA 220 Buronom 53-62 Baustahl 5 235
10 HE A 220 Euronom 53-62 Baustahl 5 235
< >
a % FEFE O
'Bild 3.17: Maske 1.8 Horizontale Gurte
v Bei gleichen Seitenlangen des Mastes sind die Spalten D bis | inaktiv; die Eintrdge der Spalten B
Dreiecki . . . . .
8H:C':feiig und C werden dort automatisch Gibernommen. Wurde in Maske 1.7 Masttyp hingegen ein Mast
e mit identischen gegenlberliegenden Seiten oder mit vier verschiedenen Seiten vorgegeben, so

g'de”‘i“he gegeniiberiegende Seite | k3nnen die horizontalen Gurte in den Spalten D bis | fur die jeweiligen Seiten definiert werden.
Werschiedene Seite

Die Anwenden-Kontrollfelder der Spalte B steuern, an welchem Abschnittswechsel (obere Kote)
eine Gurtaussteifung vorliegt. Der Querschnitt des Gurts kann dann in der Liste der Spalte C ausge-
wiahlt werden. Diese Liste ist tiber die Schaltfliche = zuganglich (siehe Bild 3.17). Es stehen alle
Querschnitte zur Verfligung, die in Maske 1.2 Querschnitte definiert wurden.

Grafik

Rendering

Die Schaltflache [Schema oder Rendering anzeigen] steuert, ob im Grafikbereich ein Schema der
Eingabeparameter oder eine Vorschau der Modellgeometrie dargestellt wird. Wenn das Rendering
aktiviert ist, wird der in der Tabelle selektierte Gurt in der Grafik farbig hervorgehoben.

@ @ @ Die Grafik lasst sich mit den gleichen Mausfunktionen wie in RFEM bzw. RSTAB steuern, um die

Ansicht zu zoomen, verschieben und drehen (siehe Beschreibung auf Seite 14).

Viewer

In den Masken 1.2 bis 1.11 steht die Schaltflache [Viewer] zur Verfligung. Sie bietet die Moglichkeit,
die Geometrie des Mastes in einem neuen Fenster fotorealistisch zu betrachten. Der in der Tabelle
selektierte Gurt ist in dieser Visualisierung entsprechend gekennzeichnet.

Der Viewer ist im Bild 3.7 auf Seite 14 dargestellt und beschrieben.
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Ausfachung
Typ
XDiagonalen hd |

Diagonale vorwarts
Diagonale rickwarts
|
Il
n
IV

L 12012012 | EN 10056-1:1358
L 30503 | EN 10056-1:1998

L 70707 | EN 10056-1:1938

L 50x50x5 | EN 10056-1:1398
UPE 1601 EN 10273

UPE 1801 EN 10279

m_

3.1.9 Horizontale Ausfachung

In dieser Maske besteht die Mdglichkeit, in den Ebenen der horizontalen Gurte (Mastschiisse)
horizontale Ausfachungen zu definieren, die den Gittermast zusatzlich aussteifen.

1.9 Horizontale Ausfachung

A B c E
Kote Kote Ausfachung Anzahl
Nr. Mr z[m] Anwenden Tvp Teiungen
1 1 32000 ¥ XDiagonalen 1
2 2 30.000 O
ﬁ 3 26000 [ [XDisgonalen = 1
4 4 260000 0O
3 5 24.000 [+ ¥Diagonalen 1
5 6 22.000 O
7 7 20.000 M ¥Diagonalen 1
2 2 18.000 O
b ] 16.000 ¥ ADiagonalen 1
10 10 12.000 O
11 11 8.000 ¥ | 1
12 12 0.000 O

Horizontale Ausfachung Nr. 3 - Querschnitte

B
Kommentar

A
Querschnitt
4 - | Blbhih | EN 10056-1:1558

-

a a|[e] [

ﬁld 3.18: Maske 1.9 Horizontale Ausfachung

In der oberen Tabelle sind die einzelnen Mastschiisse aufgelistet. Das Kontrollfeld Anwenden der
Spalte C steuert, ob jeweils eine Ausfachung vorliegt.

In Spalte D ist der Ausfachungstyp eines jeden Feldes anzugeben. Die Auswahl kann anhand
der Liste mit gebrauchlichen vertikalen Ausfachungen erfolgen, die tiber die Schaltflaiche Zlim
Eingabefeld zuganglich ist.

Mit der Schaltfliche [.] oder der Taste [F7] ist die ausfuihrliche Datenbank der Ausfachungstypen
aufrufbar, die spezifische Steuerungsmoglichkeiten fiir die Eingabe bietet (siehe Bild 3.19).

Horizontale Ausfachung Nr. X - Querschnitte
In der unteren Tabelle sind den Ausfachungen der einzelnen Felder die Querschnitte zuzuweisen.

Die Tabelle bezieht sich auf das Feld, das im Abschnitt oberhalb selektiert ist. Im Bild 3.18 ist dies
beispielsweise Feld 3. Zum Zuweisen eines Querschnitts muss daher das relevante Feld zunachst
mit einem Klick in seine Tabellenzeile aktiv gesetzt werden. Alternativ werden die Schaltflache
E oder benutzt, um das vorherige bzw. ndchste Feld einzustellen.

Der Querschnitt der Ausfachungen kann in der Liste der Spalte A ausgewahlt werden. Diese Liste
ist tiber die Schaltfliche =) zuganglich, die mit einem Klick in das Feld erscheint. Dort stehen alle
Querschnitte zur Verfligung, die in Maske 1.2 Querschnitte definiert wurden.
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Bibliothek der Ausfachungstypen

RF-/MAST verfligt iber eine erweiterbare Datenbank horizontaler Ausfachungstypen.

Herizontale Ausfachung wahlen *

Ausfachungstyp auswahlen Name
XDisgonslen ~

#Diagonalen

Parameter
Anzahl

Teilungen: E 3

Bezugs-

ange: 2461
Diagonsle vorwarts ldnge: _ [m]

Teilungsabstinde
[ B |
Teilung Relativ Absolut

Nr. H m

1 1.000 2461

n: 2

Diagonsle rickwars

n: 2

Ausfachungstypen in Liste zeigen
Standard
=il RES Benutzerdefiniert

v

‘:D ﬁ = LH ﬂ Abbrechen
@Id 3.19: Bibliothek der Ausfachungstypen

Im Abschnitt Ausfachungstyp auswdhlen kann die gewiinschte Ausfachung festgelegt werden.

Die Abschnitte Parameter und Teilungsabstdnde sind im Kapitel 3.1.4 auf Seite 19 erldutert. Dort
ist auch beschrieben, wie die Bibliothek durch benutzerdefinierte Ausfachungstypen erweitert
werden kann.

Grafik

Rendering

Die Schaltflache [Schema oder Rendering anzeigen] steuert, ob im Grafikbereich ein Schema der
Eingabeparameter oder eine Vorschau der Modellgeometrie dargestellt wird. Wenn das Rendering
aktiviert ist, wird das in der Tabelle selektierte Feld in der Grafik farbig hervorgehoben.

@ @ @ Die Grafik lasst sich mit den gleichen Mausfunktionen wie in RFEM bzw. RSTAB steuern, um die
Ansicht zu zoomen, verschieben und drehen (siehe Beschreibung auf Seite 14).

Viewer

In den Masken 1.2 bis 1.11 steht die Schaltflache [Viewer] zur Verfligung. Sie bietet die Mdglichkeit,
die Geometrie des Mastes in einem neuen Fenster fotorealistisch zu betrachten. Das in der Tabelle
selektierte Feld ist in dieser Visualisierung entsprechend gekennzeichnet.

Der Viewer ist im Bild 3.7 auf Seite 14 dargestellt und beschrieben.
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Optionen

Innere dusfachung
[ Queraime

] Eckstiglaufzatz

Querschnitt
4 - L bbbl | EN 10056-1:1998  ~
1 L 12012012 | EN 10056-1:1538
2 L 90x90<9 | EN 10056-1:1938
3 L 7070«7 | EN 10056-1:1538

L 50x50x5 | EN 10056-1:1398
5 UPE160|EN 10275
6 UPE130|EN 10279

m_

3.1.10 Innere Ausfachung

Sind die Ausfachungsstédbe der Seitenwande sehr schlank, so kann es erforderlich sein, die Knick-
lange durch konstruktive MaBnahmen zu reduzieren. Diese Mdglichkeit besteht in Maske 1.10.

Die Maske 1.10 ist verfiigbar, wenn in Maske 1.7 Masttyp die Innere Ausfachung aktiviert wurde.
Ferner missen in den Masken 1.4 bis 1.7 vertikale Ausfachungstypen vorliegen, fiir die eine zusatz-
liche Aussteifung sinnvoll ist. Da die inneren Ausfachungen fiir alle vier Mastseiten identisch sind,
muss bei ungleichen Seitenlangen ein vertikaler Ausfachungstyp gewahlt werden, der eine innere
Ausfachung erlaubt.

110 Innere Ausfachung
A B c E
Kote oben Hahe Typ der Anzahl
Nr. zi[m] him]  |Anwenden Pusfachung Teilungen
8.000 8.000 Diagonale aufwars = k]
¥-Diagonalen
Diagonale abwarts
K-Diagonalen unter
Rhombus-Diagenalen
Horizontalen
Innere Ausfachung Nr. 1 - Querschnitte
EB
Nr. Querschnitt Kommertar
1 4 - | 5505 | EN 10056-1:1998
4 - | 5D | EN 10056-1:1938
i
a e % EEE O

ﬁld 3.20: Maske 1.10 Innere Ausfachung

Innere Ausfachungen kénnen separat firr die infrage kommenden Mastschiisse definiert werden.
Das Kontrollfeld Anwenden der Spalte C steuert, ob jeweils eine Ausfachung vorliegt.

In Spalte D ist der Ausfachungstyp anzugeben. Die Auswahl kann anhand der Liste mit gebrauchli-
chen inneren Ausfachungen erfolgen, die liber die Schaltflache Zlim Eingabefeld zuganglich ist
(siehe Bild 3.20).

Mit der Schaltfliche [ oder der Taste [F7] ist die ausfiihrliche Datenbank der Ausfachungstypen
aufrufbar, die spezifische Steuerungsméglichkeiten fiir die Eingabe bietet (siehe Bild 3.21).

Mit der Anzahl Teilungen in Spalte E lassen sich innere Ausfachungen weiter unterteilen. Unregel-
maBige Teilungsabstéande kénnen in der Bibliothek festgelegt werden (siehe siehe Bild 3.20)

Innere Ausfachung Nr. X - Querschnitte

In der unteren Tabelle sind den Ausfachungen Querschnitte zuzuweisen. Die Tabelle bezieht sich
auf die Ausfachung, die im Abschnitt oberhalb selektiert ist.

Die Querschnitte der Streben kdnnen in der Liste der Spalte A ausgewahlt werden. Diese Liste
ist tiber die Schaltfliche =l zuganglich, die mit einem Klick in das Feld erscheint. Dort stehen alle
Querschnitte zur Verfligung, die in Maske 1.2 Querschnitte definiert wurden.
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Bibliothek der Ausfachungstypen

RF-/MAST verfligt Giber eine erweiterbare Datenbank innerer Ausfachungstypen.

Innere Ausfachung wahlen *

Ausfachungstyp auswahlen Name

LEL e # | |Diagonale abwarts
Parameter
Anzahl
ht -
\\/ Teilungen: E =

Bezugs-

"2 | linge BOO0 | [m]
Diagonsle sufwars

Teilungsabstinde

A
\ Teilung Relativ Absolut
AN \/ N 3} m
.o | [ 02
" - = 2 0.250 2.000
Diagonale abwéars
3 0.250 2.000
4 0.275 2200
n: 2
K-Disgonalen unter
™,
\\\/
Ausfachungstypen in Liste zeigen

2 ¥ [ Standard
=il n:E: K Benutzerdefiniert

CD ﬁ = ﬁ 3 Abbrechen
ﬁld 3.21: Bibliothek der Ausfachungstypen

Im Abschnitt Ausfachungstyp auswdhlen kann die gewiinschte Ausfachung festgelegt werden.

Die Abschnitte Parameter und Teilungsabstdnde sind im Kapitel 3.1.4 auf Seite 19 erldutert. Dort
ist auch beschrieben, wie die Bibliothek durch benutzerdefinierte Ausfachungstypen erweitert
werden kann.
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3.1.11 Querarme

) Die letzte Eingabemaske ermdglicht es, Ausleger fiir die Anbringung von Stromleitungen zu

;’:::{::Sf“h“"g generieren. Sie ist verfligbar, wenn die entsprechende Option in Maske 1.1 Masttyp aktiviert wurde.

[ Eckstiglaufsatz

1.11 Querarme
A B D E .\
Am Queram- Kote z
Nr. Tp Seite 2 [m] [m] Kommertar
| cTZ033 L.R[ 24000 - 8.000
2 30.000 ~
k] 28.000
4 26.000
5 000
6 22,000
7 20.000
8 18.000
3 16.000 v
1413
L] 12.000 v
Parameter
EF A
Lange L 8000 | m
Hohe h 2000 |m
Abstand h 2000 |m
Abstand al 2461 [m
a2 2461 |m
1 2461 |m
Lange b2 2461 |m
Lange b0 1.000 |m
Feldiange L1 1.500 |m
Feldlange L2 1500 |m
Feldiange L3 1500 |m
Feldiange L4 0.500 |m
= Material
Beschreibung I [ Baustahl S 355 | EN 10025-2:2004-11
Ba nitt
Guerschnitt 1 2LAL 1001 0010-12/10 1 EN 10056-1:1358
Querschnitt 2 2L1AA) L 100100 10-12/10 | EN 10056-1:199
Guerschnitt 3 L 80x80x8 | EM 10056-1:1358
Guerschnitt 4 L 80xB0«8 | EN 10056-1:1558
Querschnitt 5 L B0x80«8 | EN 10056-1:1998 . |
Guerschnitt & L 80«B0:8 | EN 10056-1:1558 ’
Querschnitt 7 U100 EN 10279 v| S 2 EEEZ 8

ﬁld 3.22: Maske 1.11 Querarme

Der Querarm-Typ kann in einer Datenbank mit verschiedenen Ausfiihrungen von Auslegern ausge-
wahlt werden. Diese Datenbank ist Gber die Schaltflache [Bibliothek] bzw. [ zuganglich, die mit
einem Klick in ein Feld der Spalte A erscheint. Der gewtinschte Typ kann dann in der Bibliothek
ausgewahlt werden (siehe Bild 3.23).

In Spalte B ist die Seite des Mastes anzugeben, auf der der Querarm platziert werden soll. Uber die
Schaltfliche 2l ffnet sich eine Liste mit mehreren Méoglichkeiten. Die Abkiirzungen bedeuten:

e Left, Right: beidseits links und rechts (siehe Bild 3.22)

e Front, Back: beidseits vorne und hinten

Left: links

Right: rechts

e Front: vorne
3 4
& ._’--._:_\ e Back: hinten
L R| l. o
{7 In Spalte C ist die Kote anzugeben, in der der Querarm positioniert werden soll. Auch hier besteht
9 _ -"1 eine Auswahlmaoglichkeit tGber die Liste (siehe Bild 3.22).
Parameter
Y

die aus der Bibliothek Gibernommen wurden. Neben jedem geometrischen Parameter lasst sich

'y I -l
J L In der unteren Tabelle kénnen die parametrisierten Vorgaben des Auslegers angepasst werden,
\ hier das Material und der Querschnitt der einzelnen Bauteile anpassen.

Die Schaltflache unterhalb der Grafik zeigt ein Schema an, das die Parameter erldutert.
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Bibliothek der Querarme

RF-/MAST verfligt liber eine umfangreiche Datenbank mit Querarmen.

Querarm aus Bibliothek dbernehmen... *
=] |_] Dreieckig Ansicht
i [ Dreieckig Plan S
v | Trapezformig Flan ! ! ! .
3 Rechtig Trapezfomig Ansich
i) Trapezfomig Plan
M ooz skt CTZ002 CcTZ003 CTZ004 CTZ005 CTZ010
| Dreieckig Plan
| Trapezfomig Plan
------ | Sonstiges
R T T R
.
CTZ013 CTZ020 CTZ021 CTZ022 CTZ030
\ .
N ZE
=N
CTZ031 CTZ032 CTZ033 CTZ040a CTZ040b
CTZ100
£ >
& Abbrechen

ﬁld 3.23: Bibliothek der Querarme

Zunéchst ist links im Navigator die geeignete Ansicht des Auslegers festzulegen. Der gewlinschte
Typ kann dann anhand seiner Kennung und Symbolgrafik ausgewahlt werden.

Grafik

Rendering

Die Schaltflache [Schema oder Rendering anzeigen] steuert, ob im Grafikbereich ein Schema der
Eingabeparameter oder eine Vorschau der Modellgeometrie dargestellt wird. Wenn das Rendering
aktiviert ist, wird der in der Tabelle selektierte Querarm in der Grafik farbig hervorgehoben.

@ @ @ Die Grafik lasst sich mit den gleichen Mausfunktionen wie in RFEM bzw. RSTAB steuern, um die
Ansicht zu zoomen, verschieben und drehen (siehe Beschreibung auf Seite 14).

Viewer

In den Masken 1.2 bis 1.11 steht die Schaltflache [Viewer] zur Verfligung. Sie bietet die Mdglichkeit,
die Geometrie des Mastes in einem neuen Fenster fotorealistisch zu betrachten. Der in der Tabelle
selektierte Querarm ist in dieser Visualisierung entsprechend gekennzeichnet.

Der Viewer ist im Bild 3.7 auf Seite 14 dargestellt und beschrieben.
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3.2 Generierung
Wenn alle Daten eingegeben sind, kann die Generierung des Mastmodells mit der Schaltflache
[Generieren] gestartet werden.

Sollte RF-/MAST Struktur fehlerhafte oder fehlende Eintrdage in den Eingabemasken entdecken, so
erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

%% RF-MAST Struktur
) Fehler Nr. 2030

\i\_ﬂ

Unzulassige Eingabe!

Far Mastschuss Nr. 7

wurde kein Querschnitt Nr. 1 definiert.

Bitte komigieren Sie die Eingabe in Maske 1.3, Tei Querschnitte.

" "

ﬁld 3.24: Fehl