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1. Einleitung
1.1 Querschnittsprogramm DICKQ

Sehr verehrte Anwender von DICKQ,

bei der Neuauflage des Programms DICKQ (DICKwandige Querschnitte) haben wir uns die
Prioritaten Qualitat und Benutzerfreundlichkeit vorgegeben.

Die Leistungsfahigkeit des Programms zeichnet sich unter anderem durch folgende Még-
lichkeiten aus:

e Tabellarische, dialoggesteuerte oder grafisch interaktive Eingabe

e Simultane und gleichwertige Anzeige von Grafik und Tabellen

e  Benutzerdefinierte Anpassung der Schaltflachen in den Symbolleisten

e Verschiedene Bearbeitungstools

e Unterstiitzung der Undo- und Redo-Funktion

e Vielféltige Selektionsmdglichkeiten

e Genauere Modellierung der Querschnittsgeometrie durch gebogene Linien

e Generierung von Kreis- und Rechteckflachen sowie kreisférmigen Bewehrungsflachen

e Ubernahme bestehender Materialien fiir Flachen sowie fiir Bewehrung aus der
umfangreichen RSTAB/RFEM-Materialbibliothek

e Setzen von Profilen aus der umfangreichen RSTAB/RFEM-Querschnittsbibliothek

e Berechnung der Querschnittswerte

e  Ermittlung der Normal-, Schub- und Vergleichsspannungen von allgemeinen Quer-
schnitten infolge zweiachsiger Biegung, Normalkraft, Schub und Torsion

e Verwendung der Methode der finiten Elemente

e Nachweise und Bemessung flr die oben genannten Belastungsarten von allgemeinen
Querschnitten nach verschiedenen Normen (DIN und Eurocode)

e Ubernahme der Lastfalle und SchnittgréBen aus RSTAB/RFEM

e Ubernahme der Querschnittswerte nach RSTAB/RFEM und in die Bemessungsmodule

e Einlesen von diinnwandigen Querschnitten aus DUENQ und Erzeugen deren DICKQ-
Modelle

e  DXF-Import von Konturen der zu modellierenden Profile

e Darstellungsmoglichkeit von farbigen Ergebnisverlaufen

e Einstellbarkeit der y-Achsenausrichtung

e Optional automatische Berechnung nach jeder Anderung

e Darstellungsoption von Tragheitsellipse und Netz der finiten Elemente

¢  Anwenderdefinierte BemaBungen und Kommentare sowie automatisch generierte
BemafBungen

e  Projekt-Manager zur tbersichtlichen Datenverwaltung

e Ausdruckprotokoll mit individuellen Gestaltungsmoglichkeiten

Wir hoffen, dass das neue Programm lhre Arbeit erleichtern und mit Erfolg belohnen wird.
lhre Verbesserungsvorschlage und Winsche aus der praktischen Anwendung sind uns far
die Weiterentwicklung von DICKQ immer willkommen.

Viel Freude bei der Arbeit mit DICKQ wunscht lhnen

lhr Team von ING.-SOFTWARE DLuBAL GmBH

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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1.2 DICKQ-Team

Folgende Personen waren an der Entwicklung von DICKQ beteiligt:

e Programmkoordinierung:

Dipl.-Ing. Georg Dlubal
Ing. Jan Rybin, Ph.D.
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl

e Programmierung:

RNDr. Vladimir Ulrich
Dipl.-Ing. Georg Dlubal
Dipl.-Ing. Alexander Prdcha
Dipl.-Ing. Zbynék VIk

e  Programmkontrolle:

Ing. Jan Rybin, Ph.D.
Dipl.-Ing. Martin Hlavacka
Dipl.-Ing. Frantisek Knobloch

e Handbuch und Hilfesystem:

Ing. Jan Rybin, Ph.D.
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl

1.3 Ubersicht tiber das Handbuch

Dieses Handbuch gliedert sich in mehrere Kapitel, die jeweils einen Schwerpunkt des Pro-
gramms DICKQ ausfiihrlich beschreiben. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Grundzu-
gen der Festigkeitslehre vertraut sind und einfache Computerkenntnisse besitzen. Windows-
bekannte Funktionsablaufe sind nicht erklart bzw. mit Hilfethemen unterstitzt.

Eine kurze Zusammenfassung der Kapitel und Anhénge in diesem Handbuch:

e Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel beschreibt in Kurzfassung die Moglichkeiten des Programms und nennt
die Personen, die an der Entwicklung des Programms DICKQ beteiligt waren.

e Kapitel 2: Installation von DICKQ
Dieses Kapitel informiert Sie tiber die erforderliche Rechner-Konfiguration fiir die Arbeit
mit DICKQ sowie Uber das Verfahren der Programminstallation.

e Kapitel 3: Einfiihrungsbeispiel
Hier kdnnen Sie das Programm DICKQ anhand eines einfachen Beispiels schnell kennen-
lernen. Dieses Beispiel wird bei der Installation mit auf Ihren Rechner kopiert.

e Kapitel 4: Arbeiten mit DICKQ
Das umfangreichste Kapitel erklért ausfiihrlich die Eingabe von Querschnitten, die Be-
nutzeroberflache mit den Pulldownmends, Ein- und Ausgabetabellen und anderen
Tools. Ferner werden hier die Verwaltung von DICKQ-Projekten tiber den Projekt-
Manager sowie die Erstellung der Dokumentation im Ausdruckprotokoll beschrieben.

e Anhang A: Literaturverzeichnis
Der Anhang verweist auf weitere Informationen fiir die ndher interessierten Benutzer.
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2. Installation

2.1 Systemanforderungen

Folgende Mindestvoraussetzungen sollte lhr Rechner fir die Arbeit mit DICKQ erfillen:

e  Benutzeroberflache Windows 2000/XP (Home/Professional)

e  Prozessor mit 1 GHz

e 512 MB Arbeitsspeicher

e  CD-ROM- und 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk fir die Installation

e 20 GB Festplattenkapazitat, davon zirka 200 MB fur die Installation
e  Grafikkarte mit 16 MB und einer Auflésung von 1280 x 1024 Pixel

2.2 Installationsvorgang

Die Programmfamilie RSTAB/RFEM wird auf CD geliefert. Auf dieser CD befinden sich neben
dem Hauptprogramm RSTAB/RFEM auch alle Zusatzmodule, die zur Programmfamilie
RSTAB/RFEM gehoren. Eines von diesen Zusatzmodulen ist das Programm DICKQ.

Zur uneingeschrankten Lauffahigkeit des Programms als Vollversion gehéren der entspre-
chende Hardlock (auch Dongle genannt) und die passende Autorisierungsdiskette. Auf die-
ser Autorisierungsdiskette sind die codierten Informationen ganz speziell und nur fir lhre
Zulassung enthalten. Ein Hardlock ist ein Stecker, der an die Druckerschnittstelle oder an ei-
nen USB-Anschluss Ihres Computers angebracht wird. Das Druckerkabel kann dann an den
Hardlock befestigt werden. Die Arbeit des Druckers wird durch den Hardlock nicht beein-
flusst. USB wird nicht von Windows NT4 unterstiitzt. Man bendétigt fir jeden Hardlock die
Autorisierungsdiskette. Auf dem Aufkleber der Autorisierungsdiskette befindet sich ein
Vermerk, zu welchem Hardlock (bzw. Hardlocks bei Mehrfachlizenzen) diese Diskette ge-
hort. Die Autorisierungsdiskette kann beliebig oft kopiert werden. Sollte jedoch der Inhalt in
irgendeiner Weise gedndert werden, wird sie zur Autorisierung unbrauchbar. Erhalten Sie
nach Erwerb des Programms spater eine neuere Version als Update, so kann in der Regel die
frihere Autorisierungsdiskette wieder verwendet werden.

SchlieBen Sie alle Anwendungen vor jedem Installationsvorgang. Falls die Vollversion instal-
liert werden soll, bringen Sie den mitgelieferten Hardlock an der Druckerschnittstelle bzw.
den USB-Dongle an einer USB-Schnittstelle Ihres Computers an. Beachten Sie, dass Sie bei
der Installation als Administrator angemeldet sein missen bzw. Administratorrechte besit-
zen mussen. Fir die normale Arbeit mit DICKQ reichen Benutzerrechte aus.

Bei der Installation von der CD lesen Sie zunachst die Informationen auf der CD-Huille. Dort
finden Sie auf der Rlckseite eine komplette Installationsanweisung.

e Legen Sie die CD in lhr CD-ROM-Laufwerk.

e Die Installationsroutine startet automatisch.

e Klicken Sie im Er6ffnungsbildschirm auf die Schaltflache zum Installieren.
e Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten.

Wenn die Installation nicht selbstandig startet, so ist bei lhrem CD-ROM-Laufwerk die Auto-
play-Option deaktiviert. Doppelklicken Sie in diesem Fall zuerst mit der linken Maustaste auf
[Arbeitsplatz] auf dem Desktop und anschlieBend im Arbeitsplatz-Ordner auf das Symbol
Ihres CD-ROM-Laufwerkes, das nach Einlegen der CD das Dlubal-Logo anzeigt. Im sich 6ff-
nenden CD-ROM-Ordner doppelklicken Sie abschlieBend auf [Setup.exe].

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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3. Einfuhrungsbeispiel

3.1 Querschnitt und Belastung

Anhand unseres einfachen Einfihrungsbeispiels konnen Sie das Programm DICKQ im allge-
meinen kennenlernen. Dieses Beispiel mit dem Namen TRAGER stellt einen Stahlbetonquer-
schnitt dar. Flr dieses Profil sollen die Querschnittskennwerte ermittelt und die Stahlbeton-
Bemessung nach DIN 1045-1 fur den Dehnungs-Spannungs-Verlauf als Nachweisform
durchgefihrt werden.

Es sind zwei unterschiedliche Belastungswerte fir die einachsige Biegung um die Achse y
getrennt zu untersuchen - die Biegemomente M, = 1000 kNm und M, = -500 kNm.

Sonst befindet sich unser Einfihrungsbeispiel auch im Demo-Projekt, das bei der Installation
auf lhrem Rechner automatisch angelegt wird. Dieses Beispiel ist hier unter dem Namen
DEMO-1 abgespeichert.

100

TIN
\ .
\

SN
lﬂflz 20 M/

.\\.

145
145
200

21

4
1

Bild 3.1: Skizze des Querschnittes TRAGER
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3.2 DICKQ starten

Wurde das Programm DICKQ erfolgreich installiert, kann dieses entweder Gber den Eintrag
im Startmeni oder mit einem Doppelklick auf die Desktop-Schaltflache gestartet werden.
Dadurch 6ffnet sich das Arbeitsfenster von DICKQ. Beim ersten Start von DICKQ wird ein
neuer Querschnitt angelegt und Sie werden aufgefordert, die Basisangaben fir diesen Quer-
schnitt in einem Dialog festzulegen. Ansonsten erscheint beim Start von DICKQ im Arbeits-
fenster bereits ein voreingestelltes Profil.

3.3 Projekt und Querschnitt anlegen

In DICKQ kann man die Querschnitte in verschiedenen Projekten tbersichtlich verwalten.
Deshalb legen Sie zunachst ein neues Projekt und einen neuen Querschnitt an, bevor Sie mit
der Eingabe beginnen. Sollte der Dialog Neuer Querschnitt - Basisangaben im Moment
nicht angezeigt werden, 6ffnen Sie diesen, indem Sie im MenuU Datei den Punkt Neu oder in
einer der voreingestellten Symbolleisten die zugehodrige Schaltflache anklicken.

Neuer Querschnitt - Basisangaben E|

Basisangaben l Einstellungen fur Staklbeton-Bemessung ]

Querzchnitt Bezeichnung
|Tréger |H andbuchbeispiel
Projekt Bezeichhung
|Dem0 ﬂ |Eeispiele

Daten im Pfad: ﬂ

|D:\Programme\DIubaI\DICKQ\D atert\Demo

Richtung der positiven Achze p-0 Berechnungsart
" Mach Jinks " Mur Querschnittswerte
* Mach rechts f# Mit Bemessung

™ Spannungsanalyse
FE-Netzteiung f+ Stahlbetor-Bemessung

f» Automatizch

(" Angestrebte FE-Lange: D.2EDDE [cm]

Kommentar

ﬂ @ 0k | Abbrechen

Bild 3.2: Basisangaben eines neuen Querschnittes

Tragen Sie nun bitte den Querschnittsnamen ,,Trager” und die erlduternde Bezeichnung
+Handbuchbeispiel” wie oben dargestellt ein. Im Abschnitt Berechnungsart aktivieren Sie
die Option Mit Bemessung und deren untergeordnete Option Stahlbeton-Bemessung.

Bevor Sie den Dialog schlieBen, klicken Sie bitte im Abschnitt Projekt auf die zugehérige
Schaltflache zum Aufruf des Projekt-Managers, in dem jetzt fir das EinfUhrungsbeispiel das
neue Projekt Handbuch angelegt werden soll.

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH



X
- —

3 Einfiihrungsbeispiel

. Ingenieur-Software

e . [B[x)

B B = Aktuelles Projekt: |Demo -

- Projekke MName | Eezeichnung | Flachen Bewahrungl Punktal LiniEnl Typ Letzte Anderung
a Demo

Neues Projekt anlegen

Projekt-tame Projekt-Bezeichhung

|Handbuch ‘Handbuchbeispie\e

“erzeichniz

|D “\ProgrammeiDlubalhDICKO4D aten\Handbuch Suchen..

oK | Abbuch | Hife |

Bereit Selektion: Zwischenablage-Inhalt: unbenutzbar

Bild 3.3: Anlegen eines neuen Projektes im Projekt-Manager

Das Fenster des Projekt-Managers hat eine eigene Meniileiste mit Pulldownmends. Uber
Menu Projekt —[INeu--fufen Sie den Dialog Neues Projekt anlegen auf, in dem Name
und Bezeichnung des Projektes sowie der Verzeichnispfad anzugeben sind. Legen Sie das
Projekt mit dem Namen ,Handbuch” und der erlduternden Bezeichnung ,Handbuchbeispie-
le” an und siedeln den neuen Ordner Uber die Schaltflache [Suchen...] als Unterverzeichnis
von ...\DICKQ\DATEN an (siehe Bild 3.3). Nattrlich kdbnnen Sie auch einen anderen Ordner
wahlen, aber achten Sie unbedingt darauf, dass der Verzeichnispfad mit einem Laufwerks-
buchstaben beginnt!

Mit [OK] wird das neue Querschnittsprojekt angelegt. Dieses wird automatisch zum aktuel-
len Projekt. Dies ist an der fetten Darstellung des Projektnamens links im Navigator des Pro-
jekt-Managers erkennbar.

SchlieBen Sie nun den Projekt-Manager iber Menu Projekt — Beenden bzw. Gber [x]. Sie
gelangen in den Dialog zum Anlegen eines neuen Querschnittes zurlick. Klicken Sie hier auf
den Registerreiter Einstellungen fiir Stahlbeton-Bemessung und aktivieren im Abschnitt
Nachweis nach Norm die Option DIN 1045-1: 2001-07 und im Abschnitt Nachweisform
die Option Dehnungs-Spannungs-Verlauf.

10
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Neuer Querschnitt - Basisangaben

%)

Basisangaben Einstellungen fur Stahlbeton-Bemessung ]

Machweiz nach Morm Beiverte

" DIM 1045 : 1985-07 Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 2

: - fuir Beton el ’m
- fiir Betonstahl st ,W

Abminderungzbeivwert
Machweisfom zur Bericksichtigung

vaoh Langzeitwirkungen g : 0.853:

" DINVEMY 1332-1-1: 1932-06
" OMORM B 4700 : 2001-06-01

* Dehnungs-Spannungs-erlauf
" Worhandene Sicherheit

(" Bemessung 3
Schnittgrafben beziehen auf Bewehrungsarad

{* Schwerpunkt Hauptmaterial Minimal @ min D.wai [%]

¢ Nullpunkk Magimal pmas: B00—=] [%]

" Achzeny', 2'

¢ Hauptachseny, z Yergleichsspannung Sigma-y

Fliefhypathese: &+ YWon Mizes

" Tresca

ﬂ @ 0k | Abbrechen |

Bild 3.4: Einstellungen fur Stahlbeton-Bemessung eines neuen Querschnittes

Bestatigen Sie abschlieBend die Basisangaben zum neuen Querschnitt mit [OK]. Sie gelan-
gen zurlck zur grafischen Eingabeoberflache von DICKQ.

3.4 Querschnitt definieren

Zunachst maximieren Sie das Arbeitsfenster Uber die zugehdrige Schaltflache in einer der
voreingestellten Symbolleisten. Da noch keine Eingabedaten des neuen Querschnittes in
DICKQ vorliegen, erscheint auf dem Bildschirm nur das Achsenkreuz mit den Nullpunkt-
Achsen y, und z,. Im unteren Bereich des Arbeitsfensters sehen Sie die numerischen Einga-
betabellen mit der aktuellen Tabelle 1.1 Punkte. Der Hintergrund ist mit einem Raster tber-
zogen, das sich Uber Meni Einstellungen —[JRaster--oder die zugehdérige Schaltflache ein-
stellen lasst.

Raster-Einstellungen &l

Anzeigen Tvp Fasterrzprung

~ i f+ Fartesizch v D.DDE: [em] 1:1
WV Baster " Polar 20 0.00=] [em]

Abstand der B asterpunkte
b 5.003: [zm]
b [ 500 [em]

Fasterdrehung

B 0= 1)

chi

Urspr

=l

"= = = s = = = =
5
oom
3
b
2

ﬂ@ ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 3.5: Rastereinstellungen

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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Sie kdnnen im Dialog Raster-Einstellungen den voreingestellten Abstand der Rasterpunkte
von 5.00 cm mit [OK] akzeptieren und mit der Eingabe des Querschnittes beginnen.

Denkbar wére nun, zunachst die Punkte einzeln zu definieren und diese dann durch Linien
zu verbinden. Dabei kénnte man in der Tabelleneingabe arbeiten. Schneller ware die grafi-
sche Eingabe mit dem direkten Setzen von Linien. Die zugehérigen Punkte wirden dabei
automatisch gebildet. Flr unser Beispiel ist jedoch das Verfahren mit dem direkten Einfigen
eines standardisierten Profils aus der Querschnittsbibliothek am schnellsten.

Die Querschnittsbibliothek rufen Sie tiber Meni Einfligen —[114 Profile —[@rafisch oder
durch die entsprechende Schaltflache in einer der voreingestellten Symbolleisten auf.

Querschnitts-Bibliothek X
Gewalzbe Prafile Geschweilte Prafile Massive Querschnitte
(Tlc)i7] [z)iT]T] [B]|w]&|w]
[Ljoflo] [TIT]lr] [=][®]e]L]
=] [Ljlo][c] [e]a][g]
Zuemergenze [T T][O] |00 ] 000/ @]
[T ]L7]
el jlo ] [T ][E] o

[FlT)z] [2][+][-] [=][=]e]

I N 3 -

[-] EA A
ﬂ SED Abbrechen

Bild 3.6: Querschnittsbibliothek

Durch Driicken der Schaltflache fiir massive konische I-Profile (in der Mitte der letzten Zeile
im Abschnitt Massive Querschnitte) wird der Dialog Massive Querschnitte - | konisch
aufgerufen. Fillen Sie bitte alle Eingabefelder im Abschnitt Profil-Parameter wie im Bild 3.7
dargestellt aus und bestatigen die endgultige Profilspezifikation mit [OK].

Massive Querschnitte - | konisch §|

Frofil-Farameter

b
he 2DD.EIEIE|: : [em] ’4——‘
bo: 100.0032 : [zm]
tox 20.003: : [cm]

=]
dar lm [em] i —
[ lw [zmn]
b BD.UUE : [em] ¥
hu; lm [em]
du: lm [cm] =

(n]
z
5
f ) bu J
a| | 18| [s8D 200700720430 8/6014/25
ﬂ H @ 0K | Abbrechen

Bild 3.7: Eingabe eines massiven konischen I-Profils

Tk

do
1

=

du

i
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Es o6ffnet sich der Dialog Profil setzen und tber den Bildschirm lasst sich die strichlinienhaft
dargestellte Profilkontur mit der Maus bewegen.

Prafil Oiffzet-Punkt

Hame: |SBD 200/100/20/3018/60 @) || dvo -ED.DDE: [cm]
dzn -83.?23: [zm]

Drehung

SEBD 200/100/20/20M2E0M 4525

winkel 0.0 3: [

I atenial
T-Beon a0y ~| M| 1o
Pasitionieren an
{* Purkt. Fang bzw. R asterpunkt
" Koordinate
var | 40.00=] [em]
20 ’TD:l [em]

" Linie: 0 R
EX 0 UUEI [em]
~ Hirwmeiz: Offzet-Punkt mit baus pickbarl
~
& [~ Profil in einzelne Linien zeregen

ﬂ @ 0k | Abbrechen

Bild 3.8: Einstellung der Offsetpunkt-Lage beim Setzen eines Profils

Der aktuelle "Greifpunkt" (Offsetpunkt) zum Setzen des Profils liegt im Schwerpunkt und ist
im grafischen Schema des einzufligenden Querschnittes im rechten Teil dieses Dialogs durch
einen etwas groBeren roten Kreis markiert. Wenn Sie statt des Schwerpunktes, dessen Lage
im allgemeinen nicht ganz genau im Voraus bekannt ist, einen glinstigeren Offsetpunkt
wahlen mochten, z. B. den Umrisspunkt in der linken oberen Ecke, bewegen Sie den quad-
ratféormigen Cursor auf den kleinen Quadrat an der Stelle des gewahlten Punktes zu, bis der
Cursor zu einem Fadenkreuz umspringt, und betatigen die linke Maustaste. Wird dieser
Punkt jetzt durch den gréBeren roten Kreis markiert, war die Aktion erfolgreich. Steuern Sie
nun im DICKQ-Arbeitsfenster den Nullpunkt mit dem Fadenkreuz-Cursor an. Die Profilkontur
folgt strichlinienhaft am definierten Offsetpunkt. Im Dialog Profil setzen belassen Sie die
Aktivierung bei der ersten Option des Abschnittes Positionieren an. Sobald die Nullpunkt-
Koordinaten (also Nullwerte) in den beiden Feldern bei der zweiten Option dieses Abschnit-
tes angezeigt werden, dricken Sie die linke Maustaste.

Profi Dffset-Punkt
Name:  [SBD200100/20/3018/60 @) | dwo| 50003 [em]

deg[ B372 [om]

Drehung

SED 200/100/20/30M280/M14/25
winkel®:[ 000=] 1]
M aterial

[ eanca <] | ||

Puositionieren an

& Purkt. Fang bzw. Rasterpunkt

" Koordinate
Yo [i} DDH [em]
EA) 0 DDEI [cm]
€ Linie: 0%
B 0.00—] [om]
- Hirwaeis: Dffset-Punkt mit Maus pickbar
o
3 ol [ Profilin einzeing Linien zerflegen
- :."";Z:: . A
H H =

Bild 3.9: Setzen eines Profils an Nullpunkt

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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Da die Stahlbeton-Bemessung als Berechnungsart und DIN 1045-1: 2001-07 als Bemes-
sungsnorm im Rahmen der Basisangaben eingestellt sind, wird hier fir Betonteile bzw. Be-
wehrung das Material Beton C30/37 bzw. Betonstahl BSt 500 S (A) bereits voreingestellt.

Der Beton C30/37 ist jetzt also auch der Betonflache zugeordnet, aus der das eingefligte
Profil besteht. Zur Anderung der Materialien bieten sich in DICKQ mehrere Méglichkeiten
an. Man kann z. B. den Weg Uber die Tabellen wahlen, um den vordefinierten Beton C30/37
durch einen Beton anderer Glite zu ersetzen. Sie gelangen in die Tabelle 1.2 Materialien,
indem Sie den zweiten Registerreiter mit der Bezeichnung ,, Materialien” anklicken.

| 1.2 Matesialien
(]

Hes|RT I8 B o | 13 | @
Material Material Elastizitétsmodul| Schubmodul  Spez. Gewicht | Druckfestigket Dehnungen Exponent Dehnungen Dehnungen -

Hr Bezeichnung E [khfem?] G [khicm?] ¥ [khim 3] fok [kiiem 2] | o1 [3a] |2ty [0] n ez [%0] | £c2u[%0] | £c3[%0] | fedu [%0]  Kommentar
[ Eeton C30437 2030E+03]  1500E+03|  2500E+01 300 23 5 2000 20 35 1.4 -15

2

E]

1

]

5 —
Punkte | Materialien [Materialien fiir Bewehiung [ Profile [ Linien | Fléchen [ Bewehiung | Schnittgrifen

wiahlen Sie eine Material-Bezeichnung oder dricken Sie F7 Pick, um Material-Bibliothek aufzurufen,

Bild 3.10: Tabelleneingabe von Materialien

Die erste Zeile dieser Tabelle enthalt die Bezeichnung und Eigenschaften des voreingestell-
ten Materials, das Sie jetzt andern kdnnen. Wenn Sie hier auf die erste Zelle mit dem Eintrag
,Beton C30/37" klicken, erscheint am Zellenende eine Schaltflache, die nach dem Anklicken
die Materialbibliothek (also den Dialog Material aus Bibliothek ibernehmen) aufruft.

Material aus Bibliothek iibernehmen E]
Filter Material zum Obernehmen
MateriaHK ategorie: Beton C12415 DM 1045-1: 200107 -~
= Beton C16/20 DIM 1045-1: 200107
|Beton j Beton C20/25 DIM 1045-1: 2001-07
Beton C25/30 DIM 1045-1: 2001-07
Morm-Gruppe: Beton L. 7 DM 1045-1:
|.t’-\||e j geton C35/45 DIM 1045-15 2001-07
eton C40/50 DIM 1045-1: 2001-07
Norm: Beton C45/55 DIM 1045-1: 2001-07
= Beton CRO/ED DM 1045-1: 200107
|DIN 1045-1: 200107 j Beton CE5/E7 DIM 1045-1: 200107
Beton CEO/TS DIM 1045-1: 2001-07
Beton C70/85 DIM 1045-1: 2001-07
I MNur Eavariten @ Beton C80/95 DM 1045-1: 200107
anzelgen Beton C90/105 DIM 1045-1: 200107
Beton C100/115 DIM 1045-1: 2001-07 ¥
Bbl=| 4 X
I aterialkenmmerte Beton C30437 | DIN 1045-1: 2001-07
=1 RFEM-Relevante -
""""""" Efastizitatsmodii {E 2530.00 | kMicm?2 I
Schubmodul G 1500.00 | kiicm?®
Poizzonsche Zahl (Guerdehnzahl) ,b: 0.200
Spezifisches Gewicht ¥ 25.00 | khlim3
Temperaturdehnzahl (M&Ermedehnzahl) i3 1.0000E-05 | 17T
Teilsicherhettzheinert Fhi 1.00
ElBemessungs-Relevante
Charakteristizche Zylinderdruck festigheit Tok 3.00 | khicm2
Charakteristizche Wirfeldruckfestiokeit Tk, cube 3.70 | khicm 2 =
hiittelwert der Zylinderdruckfestigkei Tem 3.80 | khicm2
hiittelwert der zentrischen Zugfestigheit Tetm 0.29 | khicm2
5%-Guantil der zentrizchen Zugfestigheit Teth:D 05 0.20 | khicm2
95%-Awantil der Zentrizchen Zugfestigkeit Teth:D 95 0.38 | khicm2
Mittelweert des Elastizitétsmoduls Ecm 283000 | kMicm® -

ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 3.11: Materialbibliothek

Im Abschnitt Material zum Ubernehmen stehen nur Materialien zur Verfiigung, die sich
entsprechend den Einstellungen im Dialog Basisangaben auf die Materialkategorie Beton
und die Bemessungsnorm DIN 1045-1: 2001-07 beziehen, wobei die Zeile mit Beton C30/37
markiert ist. Belassen Sie diese Voreinstellung fiir unser Beispiel und schlieBen den Dialog.
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Fur die Eingabe bzw. Bearbeitung einer Vielzahl von Objekten empfiehlt sich, deren Num-
merierung einzuschalten. Dies ist GUber das Kontextmeni méglich, das durch einen Klick mit
der rechten Maustaste in den leeren Bildschirm aufgerufen wird. In diesem Kontextmena

aktivieren Sie den ersten Menlpunkt Nummerierung durch einfaches Anklicken mit der lin-
ken Maustaste.

12

1

Basisangaben. ..

it Einheiten,.,

. @ Zeigen von...
E Selektieren speziall. ..

’ Qﬁ_ Gruppierung wahlen. ..
: ‘g_ Ausschnitt mit Fenster

Raster
wo Raster vergrifern
o Raster verkleinern

x; Raster einstellen..,

. .A;k; Anzeigesigenschaften. .,

Bild 3.12: Aktivieren der Nummerierung

Im nachsten Schritt wird die Bewehrung definiert. Hinsichtlich des Materials der Bewehrung
belassen Sie die Voreinstellung des Betonstahls BSt 500 S (A). Uber Menii Einfligen —[]
1.7 Bewehrung —[JGrafiscloder die zugehdrige Schaltflache in einer der voreingestellten
Symbolleisten wird der Dialog zum Setzen einer neuen Bewehrung aufgerufen.

Neue Bewehrung g|
Eewehrung Mr. K.oordinaten
1 Bezug & Mullpunkt
. " Rasterurspring
Material
1-B5LA005 (&) - | N} D = va: SU.DUE [em]
o 20 195.003, [em]
d: 20.0=H [mm] [v Fang aktiv
s [ 31205 () Warspannung [%a]

D.UE':
ﬂ @ 0K | Abbrechen |

Bild 3.13: Einstellungen beim Setzen einer neuen Bewehrung

Uberprifen Sie hier, ob der Durchmesser von 20.0 mm eingestellt ist und ob die Option
Fang aktiv angehakt ist. Da die Bewehrungsstdbe in unserem Beispiel in Vervielfachungen
von Abstanden der Rasterpunkte angeordnet sein sollen, kénnen Sie beim Einfligen der Be-
wehrung von den Rasterpunkten Gebrauch machen. Setzen Sie die einzelnen Bewehrungs-
stébe, indem Sie in der Grafik mit dem Fadenkreuz bewegen und die linke Maustaste immer
dricken, wenn sich der Fadenkreuz-Cursor in einem der zugehdrigen Rasterpunkte befindet.

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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So setzen Sie bequem alle Bewehrungsstabe als punktférmige Einzelflachen, die Sie damit
reihenweise im unteren Bereich sowie einzeln bei den beiden oberen Ecken des Profils wie
im Bild 3.13 dargestellt anordnen.

[ —)

Bewehrung Mr. Koordinaten
12 Bezug: © Nullpunkt

" Basterursprung

M aterial
1-BSI500% (8] = MEE o 0.00=] [em]
20: 'ID.DDE: [cm]

3 3 Parameter
d: ’W [rirn] ¥ Fang aktiv
< Worzpannung [#a]
A 314.183, [mmz]

ﬂ@ 0K | Abbrechen |

Bild 3.14: Einflgen einer neuen Bewehrung unter Ausnutzung der Rasterpunkte

Blattern Sie jetzt mit der zugehdrigen Schaltflache oder einem direkten Mausklick auf den
Registerreiter weiter zur Tabelle 1.8 SchnittgroBen, in der die zu Beginn des Beispiels ange-
flihrten SchnittgroBen einzugeben sind. Da zwei unterschiedliche SchnittgroBenkonstellati-
onen vorliegen, ist es meist einfacher, zwei verschiedene Bemessungsstellen der Stablangs-
achse x in einem einzigen Lastfall zu verwalten.

Fur das Beispiel konnen wir die beiden Stellen x beliebig definieren. Mit dem ersten Eintrag
einer Stelle x wird automatisch der Lastfall 1 angelegt. Geben Sie die SchnittgréBen so ein:

Ed] 1.8 SchnittgroBen

& e EREE Ve | ug Lt hd v | oo | 1F | B
Stelle Stab Stelle Mormalkraft Querkrafte Torsionsmoment Biegemomente -
Hr. Mr. % [m] M [kM] Wy [KR] 'z [kM] M T [KMNm] My [kPdm] Mz [KMm] Kammentar
1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1000.000 0.000
1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -500.000 0.000 [

Punkte | Materialien lMateliaI\en fiir Bewehrung | Profile | Linien | Flschen | Bewehung | Schhittgrifen

Geben Sie evtl, einen Kommentar ein!

Bild 3.15: Tabelleneingabe von SchnittgroBen

Wir kontrollieren unsere Eingabe kurz Gber Menl Extras —[] Plausibilitékontrolle.

= . DICKO
1) Hinweis Ni. 521

Ez konnte kein Fehler festgestellt werdenl

Bild 3.16: Plausibilitatskontrolle

Sichern Sie die Eingaben Gber Meni Datei — Speichern oder die Schaltflache [Speichern].

16
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3.5 Ergebnisse berechnen und auswerten

Die Eingabe unsere Querschnittes ist nun abgeschlossen. Sie kdnnen die Berechnung von
Querschnittswerten und und die Stahlbeton-Bemessung Uber das Menu Ergebnisse —[]

Ergebnisse zeigen oder auch einen Klick auf die Schaltflache fur die Ergebnisanzeige star-
ten. Unmittelbar nach der Berechnung werden die Ergebnisse angezeigt.

o DICKQ 5.14 Developer - [Tréger]

i Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Ergebnisse Extras Einstelungen Tabellen Fenster Hife

heddd &
srAaITpgoia

S|
s DICKG
= [B Trager [Handbuch]*
=453 Querschnittsdaten
- (23 Punkee
- (20 Materialien
=11 Materislien fir Bew
w0 Profile
[ Linien
w-[]) Flachen
wi-[]) Bewshrung
=1 423 Belastung
[ Lastfale
=1 423 Ergebnisse
{2 Querschrittskennw
(L1 Dehnungsnachweis
(L Punkte - Dehnunge
(L1 Beweshrung - Dehnu
(21 Ausdruckprotokolle

< *

Driicken Sie F1, um Hife zu erhalten,

# T o

* |G e | S|SBy By o

e

WO RO

T

e

BE R &

FARQA®R %L

]

[ 0.00m

=

& || a8
r B

B « = @5z

Bezeichnung Symbol Grite Einheit Kommentar -
Querschriltsflziche: & E635.10 | em? I

Schubllachen ohne Querschub By 487269 | em?

A 3618.24 [em?

By 4872.70 | om?

A 3518.24 [om?

Schubflachen mit Querschub Ay 2403.08 [ om?

Ari 3158.08 |om?

M aterialien | Malerialien fii Bewehiung | Frofile | Linien ]| Flachen | Bewehrung | Schnitgiien | AW erte [ Dehnungsnachweis | Punkte - Dehnungen, Spannungen

Querschnittsflache des gesamten Querschritts

W[ ]r

Bild 3.17: Querschnitt nach der Berechnung

Die Grafik des Querschnittes zeigt den Schwerpunt S mitsamt der Tragheitsellipse sowie den
Hauptachsen y und z an, die in unserem Beispiel infolge der Symmetrie zur vertikalen Achse
identisch mit den globalen Stabachsen y’ und z’ sind. Des weiteren wird hier der Schubmit-

telpunkt M dargestellt. Die Achse y ist in diesem Beispiel die ,,starke” Hauptachse.

Uber das Pulldownmentii Ergebnisse kann die numerische sowie grafische Anzeige von
Querschnittswerten und weiteren Bemessungswerten gesteuert werden. In diesem Menii
stehen unter anderem die Befehle zum Ein- und Ausblenden der Hauptachsen und der
Tragheitsellipse zur Verfagung.

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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Fﬁi Ergebnisse zeigen FS

5_’_ Prandtlsche Spannungsfunktion Phi
d..i;dz Ableitung von Phi nach v
d_fd; ableitung won Phi nach z

& widlbung Omega

74 Betondehnung
34 Betonspannung
& Bewehrungsdehnung
&1 Bewehrungsspannung

1% Hauptachsen
Tragheitselipse
¥ FE-Metz

Eﬂ Ergebnisfenster anordnen. ..

Bild 3.18: Pulldownmenii Ergebisse

Die Symbolleiste Ergebnisse eréffnet einen noch schnelleren Zugang zur grafischen Ergeb-
nisauswertung und ermdglicht die Navigation in den Lastféllen und Stellen x.

Ergebnisse

I e | [ =l | 0.00m =l » E

_—

Bild 3.19: Symbolleiste Ergebnisse

Setzen Sie bitte als Ergebnisverlauf Betonspannung an der Stelle x: 0.00 m aktiv. Mit ei-
nem Klick auf den Registerreiter Punkte - Dehnungen, Spannungen rufen Sie die zugeho-
rige Tabelle 4.4 Punkte - Dehnungen und Spannungen auf, in der Sie die Dehnungen so-
wie die Spannungen in den einzelnen Punkten der Betonflache infolge der beiden vorlie-
genden SchnittgréBenkonstellationen detailliert ablesen kénnen, wobei keine positiven Be-
tonspannungen ausgegeben werden. Sie erhalten folgende Bildschirmansicht.

18
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& DICKQ 5.14 Developer - [Tréger, Betonspannung Sigma] CEX)
o7 Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Ergebnisse Extras Einstellngen Tabsllen Fenster Hilfe -8 x

heddd &8 DE# 0 Qe AXEE>S74 AR H A Qe .. & | F

cvaltoGale s Bt e el | HH e wll A 5| [« 000m =l v B

=l o |

M pIckg 12 12 ——

=) Trager [Handbuch]* =y Ergehmsse (53]

=123 Querschrittsdaten - - B B 1! - . .
Bete
S 1 B Bebrmamus

&) (2] Materialien

1 (L Materialien fiir B 000
(L] Profile 003
-] Lirien -0.08

- [ Flachen -0.03

# (1] Bewehrung a1z
=424 Belastung 015
& [ Lastfalle 017
=44 Ergebrisse B .20
(20 Querschnittskennwy : T T o ] c e . 023

(22 pehnungsnachweis 0.26

(23 Punkte - Dehrunge: 0.29

(L) Bewehrung - Dehn. 032

(0 Ausdruckprotokalle e & G
bin :-0.32

a

| B8 Ferbspekium ||

Max & 0.00, Min & -0.32 khfom ™2

P[44 Punkte - Dehnungen und Spannungen

= g e Stibe v |[alewStelen v |[ale Lasttale =] [Soiersn nach DbjektNr -l @
St | Stele Funkt Punkt-Koordiraten Material- Defnung Spannung Ausnutzung -
N % [m] Hr. volem] | zofem] LF Bezsichnung [%0] o [kMicm?] [%a] 1
0000 1 100.00 000 LFT | 1-Beton C30/37 0198 032 188 I
2 10000] 2000 1- Beton C30/37 0038 014 85
3 5300 3000 1 - Beton C30/37 0031 005 30
4 5500 17500 1- Beton C30/37 0777 000 00
5 8000, 185.00 1-Beton C30/37 0.838 0.00 0o
] 80.00)  200.00 1- Beton C30/37 0.516 0.00 0o
Profil | Linien | Fléchen | Bewshiung | S chitgriBen | 0 Werte | Dehnungsnachweis | Purkte - Debrungen, Spannungen [ Bewshiung - Dehnungen. Spannungen TIK}
< > Dehnung- und Spannungsverlauf

Driicken Sie F1, um Hife 2u erhalten,

Bild 3.20: Darstellung der Betonspannung

Es lassen sich auch mehrere Ergebnisse gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen. Zunéchst
schlieBen Sie bitte das rechte Fenster mit der angezeigten Farbskala fir den Ergebnisverlauf
Betonspannung tber Menl Ergebnisse [Mit Farbskala bzw. Giber [x]. Der letzte MenU-
punkt Ergebnisfenster anordnen... im Menu Ergebnisse bzw. die letzte Schaltflache in der
Symbolleiste Ergebnisse bringt Sie in einen Dialog, in dem Sie beispielsweise die aktuelle
Selektion von Betonspannung ¢ deaktivieren und zugleich Bewehrungsdehnung € und
Bewehrungsspannung c selektieren.

Ergebnisse, Darstellung von §|

Prandtlzche Spannungsfunktion @
Ableitung von & nach y

Ableitung von #nach z

Wil funktion o

Betondehnung =

Betonspannung o
Bewvehrungsdehnung £

E Bewvehrungsspannung o

EO0O0O0O0O

e
ﬂ 0K | bbrechen

Bild 3.21: Auswahl der anzuzeigenden Ergebnisse

Nach Driicken von [OK] erscheint ein geteiltes Fenster mit den beiden ausgewahlten Beweh-
rungsergebissen. Sie kdnnen dann fir diese Ergebnisverlaufe im Menl Ergebnisse den Be-
fehl Mit Ergebniswerten aktivieren.

Wenn Sie noch die Tabelle 4.5 Bewehrung - Dehnungen und Spannungen einstellen, bie-
tet sich folgende Bildschirmansicht.
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A THG @ e |

==l
s DIk
= Tréger [Handbuch]
=123 Querschrittsdaten

o Trager

ks

-+ 0O

By

Bewehrungsspannung

) [ Punkie
- [[0 Materialien
1 [ Materialien fur Bew

) [ Profile

L | e

AMEES TV &

B [

E@E] o Trager

5| B

Bewehrungsdehnung <.

0oom

= |
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&) (2] Linien
(L] Flachen
= [[1 Bewehrung
=23 Belastung
& (2 Lastfalle
=143 Ergebinisse
{23 Querschnittskennwe
(23 Dehnungsnachweis
[ Punkte - Dehrunge:
(L) Bewehrung - Dehn.
(11 Ausdruckprotokolle

Wik @ 1777, Min o 254 ko2

vy

Maic £ 0.9, Min € 01 1°

vy

P45 Bowehiung - Dehnungen und S pannungen

< b
Driacken Sie F1, um Hife zu erhalten,

Profile | Linien | Flachen | Bewehrung | Schnittgrdben | 0-Werte | Dehnungsnachweis | Punkte - Dehnungen,

= R Alle Stébe v |[AllewStellen v |[Ale Lastfale v ] Sottieren nach ObjektNr. - &\

Stab Stelle Bewshrung  Bewshrung-Koordinaten Material- Dehnung Spannung Ausnutzung -
% [m] Mr. yo[em] zp[cm] LF Bezeichrung 2[%0] a[kiem?] [%a] [
0.000 1 3000, 19500 LF1 |1-BStS00S (4] 0889 17.77 409 -

z 4000] 19500 1-BStE00 S (8) 0833 17.77 403

3 5000 19500 1-BStE00E (2] 0883 17.77 403

4 6000, 19500 1-BSt5005 (2) 0.889 17,77 403

5 7000 19500 1-BStH00 5 (2] 0.889 17,77 40.3

3 3000 190.00 1-BStE00S (&) 0.861 17.21 96

] Bewehiung - Dehnungen, Spannungen [OK]

Bild 3.22: Darstellung der Bewehrungsergebnisse in einem geteilten Fenster

3.6 Querschnitt dokumentieren

Zur Dokumentation sollen die beiden zuletzt dargestellten Bewehrungsergebnisse auf den
Drucker ausgegeben werden. Zunachst lassen sich diese Bilder in das Ausdruckprotokoll
Ubernehmen. Man benutzt hierzu das Meni Datei — Drucken... oder die zugeordnete
Schaltflache in einer der voreingestellten Symbolleisten und gelangt in den Dialog Grafik-
ausdruck. Stellen Sie das Register Grafik wie in folgendem Bild angezeigt ein.

Grafikausdruck

Auzdrucken won
£ Mur aktivemn Fenster
&+ Allen Fenstem

Fenster-Anordnung...

Girafik-Uberschiift

Girafik lDruckquaIitét] Farbskala]

Auzducken
" Sofort auf
Drucker
' |n Ausduckprotokoll |07

™ Eurz-fusduck
[1 Seite]

" In Zwizchenablage

|E rgebrizse

Grafikgrobe im Ausdruck
" Wwie Bildschirm-nzsicht
v Fensterfiilend

Seiteneinstellungen
[v Ganze Seite verwenden

Diverses

W Auzduckprotokall nach
[OK] anzeigen

" ImMabstab 1: 10 -

—

3

Ok | Abbruch

Bild 3.23: Einstellungen fir den Grafikausdruck
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Uber die Schaltfliche Fenster-Anordnung... lasst sich im gleichnamigen Dialog festlegen,
wie die Grafiken auf dem Blatt arrangiert werden. Wahlen Sie Fall 3 im Abschnitt Anord-
nung der Bilder auf einer Seite und bestatigen mit [OK].

Die beiden Register Druckqualitat und Farbskala im Dialog Grafikausdruck bieten weitere
Einstellmdglichkeiten (Druckfarbe, Rahmen, Position und GroBe der Farbskala), die Sie kurz
kontrollieren kénnen.

Indem Sie die Voreinstellungen im Dialog Grafikausdruck mit [OK] bestatigen, starten Sie
den Druck der Grafik in das Ausdruckprotokoll, welches nach kurzer Zeit erscheint.

ES. Ausdruckprotokoll - D1 Alle Daten®
Datei Bearbeken Ansicht Einfiigen Einstelungen Hife
D@ &[4« » W voa b & E | k&
B tnhalt
=) 4 Dickq
(R Grafik des Querschnitts
=3 Querschrittsdaten
B Basisangaben
B runkte
B Materialien

[0 Materislien fiar Bewehrung
hgsrleutrs Fran: tustemarn higsrleurnurs Fran: Husermann
[ Profie * C : | * 2 : |
O uinien -
B Flachen B -

>

B Bewehrung
=3 Schnittgrisssen
B schrittgrisssen
=3 Ergebnisse
B querschnittskennmerte
B pehnungsnachweis
[ Punkte - ehnungen und Spannungen
[ Bewehrung - Dehrungen und Spannungen

K3

&nzahl der Seiten: 5 Seiten 4-5 KU

Bild 3.24: Ausdruckprotokoll

Auf der linken Seite befindet sich der Druck-Navigator mit allen Kapiteln des Protokolls. Sie
gelangen zu einem bestimmten Kapitel, indem Sie einfach auf den entsprechenden Eintrag
im Navigator klicken. Um die Position eines Kapitels im Dokument zu verédndern, wird der
entsprechende Eintrag im Navigator einfach mit der Maus an die gewiinschte Stelle ver-
schoben. Zu jedem Kapitel kann mit der rechten Maustaste ein Kontextmeni aufgerufen
werden. Uber dieses Kontextmeni kann man unter anderem das entsprechende Kapitel aus
dem Protokoll entfernen. Der MenUpunkt Selektion... ermdglicht eine genaue Auswabhl,
welche Kapitel dargestellt werden sollen und welche nicht.

Uber das Pulldownmenii Datei und das Untermenii Drucken... kénnen Sie nun nach einer
abschlieBenden Kontrolle am Bildschirm das Ausdruckprotokoll zum Drucker leiten.

Damit ware unsere kurze Rundreise durch das Programm DICKQ beendet. Wir haben uns bei
diesem Einflihrungsbeispiel auf wesentliche Funktionen beschréankt und hoffen, dass wir
Ihnen den Zugang zu DICKQ erleichtern konnten. Eine detaillierte Beschreibung aller Pro-
grammfunktionen folgt im nachsten Kapitel, das Sie auch als Nachschlagewerk fir lhre tag-
liche Arbeit betrachten sollten.
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4. Arbeiten mit DICKQ

4.1 Definition des Querschnitts

Bevor die Berechnung des Querschnittes durchgefiihrt werden kann, muss die Geometrie
und eventuell die Belastung des Querschnittes eingegeben werden. Dazu sollte am besten
zuerst eine Skizze bzw. Zeichnung mit dem Querschnitt erstellt werden.

In DICKQ dienen zur Definition des Querschnittes grundsatzlich Punkte, Linien, Flachen und
Materialien, gegebenenfalls Profile und Bewehrung. Die Belastung des Querschnittes wird
als eine oder mehrere Kombinationen von SchnittgréBen eingegeben. Die einzelnen geo-
metrischen Objekte werden in den folgenden Kapiteln 4.1.1 bis 4.1.6 kurz, in den Kapiteln
4.3 und 4.4.1 ausfuhrlicher beschrieben.

4.1.1 Flachen

Jedes DICKQ-Profil beinhaltet eine oder mehrere Flachen. Eine Flache kann entweder eines
der einzugebenden Materialien besitzen oder eine Offnung bilden. Die Fldchen werden
durch gerade oder gebogene Linien umrandet. Es ist in DICKQ auch mdéglich, Rechtecke
bzw. Kreise als Flachen mit speziellen Einstellmdglichkeiten schnell zu setzen.

Naheres zur Eingabe von Flachen finden Sie in den Kapiteln 4.3.4 und 4.4.1.6.

4.1.2 Linien

Jede DICKQ-Flache besteht aus mehreren Linien, die jeweils durch einen Anfangs- und End-
punkt definiert sind. Nur an diesen Punkten kénnen die Linien miteinander verbunden wer-
den. Die Linien kdnnen entweder gerade oder gebogen sein. Fiir gebogene Linien missen
zusatzliche Parameter eingefligt werden.

Naheres zur Eingabe von Linien finden Sie in den Kapiteln 4.3.4 und 4.4.1.5.

4.1.3 Punkte

Die Lage der Linien, aus denen die Flachen bestehen, wird Uber deren Anfangs- und End-
punkte bestimmt. Diese bilden die Punkte an der Kontur jeder Flache. Sie ergeben sich bei
Brechungen, Kreuzungen, Enden und Verdnderungen der Linien. Man kann ggf. Gber Punk-
te die Querschnittsgeometrie besser festlegen, ehe man weitere Objekte einflgt. Es ist aber
nicht unbedingt erforderlich, vor der Eingabe von Objekten einzelne Punkte zu setzen.

Naheres zur Eingabe von Punkten finden Sie in den Kapiteln 4.3.4 und 4.4.1.1.

4.1.4 Bewehrung

Ein DICKQ-Profil kann neben aus Linien bestehenden Flachen auch spezielle punktférmige
Einzelflaichen beinhalten, die zur Modellierung der Bewehrung von Stahlbetonquerschnitten
dienen. Mit dieser Benutzung ist auch eine spezielle Materialzuweisung verbunden.

Naheres zur Eingabe von Bewehrung finden Sie in den Kapiteln 4.3.4 und 4.4.1.7.

4.1.5 Materialien

Die Materialeigenschaften werden fir Flachen und fir Bewehrung getrennt definiert. Den
Flachen kénnen beliebige Materialien auBer Betonstahl zugewiesen werden, wahrend um-
gekehrt fur die Bewehrung nur das Material Betonstahl zulassig ist. Die Materialien kédnnen
aus einer umfangreichen Materialbibliothek eingelesen werden.

Naheres zur Eingabe von Materialien finden Sie in den Kapiteln 4.3.4, 4.4.1.2 und 4.4.1.3.
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4.1.6 Profile

Neben der Materialbibliothek fir Flachen und Bewehrungen steht eine umfangreiche Quer-
schnittsbibliothek zur Verfligung, die das Einfligen von standardisierten Profilen ermoglicht.

Naheres zur Eingabe von Profilen finden Sie in den Kapiteln 4.3.4 und 4.4.1.4.

4.2 Benutzeroberflache

DICKQ bietet die komfortable Windows-Benutzeroberflache mit allen Annehmlichkeiten, wie
Sie sie von Windows-Anwendungen kennen.

Wenn Sie nach dem ersten Start von DICKQ z. B. das mitgelieferte Demobeispiel Demo-1
6ffnen, wird sich Ihr Bildschirm so oder dhnlich prasentieren.

o DICKQ 5.14 - [Demo-1] EEX

0 Datei Bearbelten Ansicht Einfilgen Ergebrisse Extras Einstelungen Tabellen Fenster Hilfe -8 %
NddE &8 | TOEQe MHEEZSIEY S| BEAR A RQ@Q 0| L5 &

cvm IO @ i |[F]Ede |[pel | MM e s R =l [ 000 m =l v E
z| =l
a

s Dok
= Demo-1*
=143 Querschrittsdaten
=43 Punkee
& 1(100;0)
2 (100;20)
3(59;30)
4 (89,175}
5 (90,186}
6 (80;200)
7 (20;200)
8 (20;186)
9 (41;175)
10 (41;30)
11 (0;20)
1200
=423 Materislien
88 1-Betons 7.
=) 9 Materislien Fiir £ - - - - - \/
88 1-B3ts00f
=13 Profile
I 1-s60200
=423 Lirien
— 1 (1-2Gera ’ T ’ T HERREE
— 2 (2-3Gera : . : .
— 3 (34iGera
— 4 (4-5;Gera
— 5 (5-EiGera L&J

— 6 (E-7iGera

R
200,00 em

s Ei?;z’; 1.1 Punkte

— 100011 ¢ = || 9% B Hea @ =2

— 11 (11-12C

— 12 (12-1;5e
=423 Flachen

LyziLz,3,4
=123 Bewehrung
1(30;195; ¢
2 (40;195; ¢
3 (50,195 ¢
4 (60;195; ¢
S (70;195; ¢ —
6 (30,190; (¥ Linien | Flachen | Bewehnng [ SchrittaroBen [ 0-werte | Del J Punkte - Dehrungen, ) []e]n
< [3 Definieren Sie: das Koordinatensystem oder driicken Sie F7 Pick!

Pukt | Koodinaterr |Bezugs-|  Punkt-Koordinaten -
Hi System Punkt vo[om] zo[om] Kommertar
L1} 100.00 0.00
100.00 2000

53.00 3000 o
53.00 176.00

80.00 186.00

60.00 20000

oolosa

Punkte | Materialien | Materialien fur Bewehmng | Profile

Driicken Sie F1, um Hife zu erhalten.

Bild 4.1: Benutzeroberflache von DICKQ

Ganz oben erkennen Sie die blau hinterlegte Titelleiste, in der die Versionsnummer von
DICKQ und der Name des aktuellen Querschnittes angezeigt werden. Das Profil wird im
Arbeitsfenster eingeblendet.
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4.2.1 Verwendete Begriffe

In diesem Kapitel werden einige Begriffe der Benutzeroberflache von Windows erlautert, die
immer wieder im Handbuch verwendet werden. Fiir die einzelnen Elemente der Benutzer-
oberflache werden die verschiedensten Begriffe verwendet. In diesem Handbuch sind das
die deutschsprachigen Begriffe. Einige Begriffe sind zusammengefasst. Beispielsweise kon-
nen sich hinter einer Liste eine Drop-Down-Listbox oder eine Combobox verbergen. Diese
Unterscheidung ist jedoch nicht wesentlich fur die Bedienung des Programm:s.

In der folgenden Tabelle sind die haufig verwendeten Begriffe aufgelistet.

Begriff Synonyme Erlauterung
Abschnitt Gruppe, Box, Verschiedene Elemente in einem Dialog, die inhaltlich
Rahmen zusammengehoren, sind hier zusammengefasst.

Auswabhlfeld Radio Button Mit einem Auswahlfeld wird eben eine von mehreren
Alternativen ausgewahlt.

Baumstruktur | Treeview Struktur von Informationen &hnlich dem Explorer.

Dialog Ein Fenster, das Uber das Hauptfenster ge6ffnet wird. Es
fordert zur Eingabe von Daten auf.

Drehfeld Spinner Zwei kleine Schaltflachen hinter einer Eingabezelle zum
VergroBern oder Verkleinern der Zahlenwerte.

Einflgemarke | Cursor Blinkende Markierung fir die Stelle, an der beim néchs-

ten Tastendruck Text eingefligt wird.

Eingabefeld Eingabezelle Ein Feld zur Eingabe von Text oder Zahlen.
Kontextmenu | Popup Menu Das Kontextmenu wird Uber einen Klick mit der rechten
Maustaste aufgerufen. Darin sind sinnvolle Befehle fur
das angeklickte Objekt zu finden.
Kontrollfeld Checkbox Ja/Nein-Abfragen fur bestimmte Aussagen. Ist in einem
Kontrollfeld der Haken gesetzt (aktiviert), dann ist die
Aussage dahinter wahr.
Liste Listbox, Drop- Bietet eine Auswahl von Einstellungen an, von denen
Down-Listbox, |eine ausgewahlt werden kann. Manchmal kénnen auch
Combobox eigene Werte in die Liste geschrieben werden.
Mendleiste Menu bar Sammlung von Pulldownmenis unter der Titelleiste.
Register Kartenreiter GroBe Dialoge werden in mehrere Register gegliedert.

Man kann sich diese als Karteikarten vorstellen. Die Kar-
teikarte, deren Reiter angeklickt wird, wird sichtbar und
man kann sie ausfullen.

Schaltflache

Button

Durch das Anklicken einer Schaltflache wird eine Aktion
ausgelést, z. B. Offnen eines neuen Dialogs, Ausfiihren
der Anderungen, SchlieBen des Dialogs

Schieberegler

"Stufenlose" Regler fur bestimmte Eigenschaften.

Symbolleiste

Werkzeugleiste,
Toolbar

Sammlung von Schaltflachen unterhalb der Mendleiste.

Tabelle 4.1: Terminologie
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4.2.2 Meniileiste

Unterhalb der Titelleiste befindet sich die Menileiste, deren Pulldownmenis den Zugang zu
allen wichtigen Funktionen von DICKQ ermdglichen. Diese Funktionen sind in logischen BI6-
cken zusammengefasst. In die einzelnen Pulldownmenis gelangt man durch einfaches An-
klicken mit der linken Maustaste. Im heruntergeklappten Meni muss man mit der Maus nur
noch auf die gewlinschte Funktion fahren, sodass sie blau hinterlegt ist, und diese einmal
anklicken.

Alternativ lassen sich die einzelnen MenUs auch Uber die Tastenkombinationen ansteuern.

Naheres zu den einzelnen DICKQ-Pulldownmeniis finden Sie im Kapitel 4.3.

4.2.3 Symbolleisten und Auswabhllisten

Unter der Menileiste befinden sich die Symbolleisten mit einer Vielzahl von Schaltflachen.
Wenn mit dem Mauszeiger auf eine solche Schaltflache gefahren wird, blendet DICKQ in ei-
nem Popup deren Beschreibung ein. Ein Mausklick auf die Schaltflache aktiviert die Funktion
beziehungsweise 6ffnet den entsprechenden Dialog oder Fenster.

In den Symbolleisten befinden sich auch zwei Auswahllisten zur aktuellen Einstellung von
Lastfall und Stelle x. Wenn Sie den nach unten weisenden Pfeil rechts der Auswabhlliste an-
klicken, wird ein Listenfeld aller vorhandenen Lastfalle bzw. Stellen x eingeblendet.

Sowohl die Symbolleisten als auch die Schaltflachen und Auswahllisten lassen sich liber das
Pulldownmeni Ansicht anpassen (siehe Kapitel 4.3.3).

4.2.4 Navigator

Auf der linken Seite des Arbeitsfensters von DICKQ befindet sich der Navigator, in dem alle
zu den gedffneten Profilen gehdrigen Daten und eventuell vorhandenen Lastfélle angezeigt
werden. Der Querschnitt selbst ist im Navigator durch das Symbol eines stilisierten Profils
gekennzeichnet. Ein [+] links neben dem Untereintrag eines Querschnittes bedeuten, dass
hierzu nochmals ein oder mehrere untergeordnete Eintrage existieren. Diese kann man
durch Anklicken von [+] oder Doppelklicken des Eintrags anzeigen lassen. Sollen die Un-
tereintrdge wieder ausgeblendet werden, so ist entweder das nun angezeigte [-] einmal o-
der der Ubereintrag doppelt anzuklicken.

4.2.5 Tabellen

Am unteren Rand des DICKQ-Arbeitsfensters befinden sich die Tabellen, in denen alle nume-
rischen Ein- und Ausgabedaten angezeigt werden. Die Tabellen kénnen Uber deren Register-
reiter durchgeblattert werden.

Naheres zu den einzelnen Ein- und Ausgabetabellen von DICKQ finden Sie im Kapitel 4.4.

4.2.6 Statusleiste

Den unteren Abschluss des Bildschirmes bildet die Statusleiste, deren Anzeige je nach ge-
wahlter Programmfunktion variiert. Sie kann beispielweise beim Bearbeiten eines Quer-
schnittes Informationen zu dem Teil anzeigen, auf dem sich der Cursor gerade befindet.

4.2.7 Kontextmenus

Ein Kontextmenl wird aufgerufen, indem man ein Objekt mit der rechten Maustaste an-
klickt. Es kdnnen die Kontextmens im Grafikfenster, im Navigator und in den Tabellen ge-
nutzt werden.

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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4.2.8 Allgemeine Funktionen

Hier sind einige Funktionen erlautert, die in verschiedenen Dialogen von DICKQ immer wie-
derkehren und allgemein gultig sind.

In der folgenden Tabelle sind die haufig verwendeten Standardschaltflachen aufgelistet,
durch die die allgemeinen Funktionen ausgeldst werden.

Schaltflache

Bezeichnung

Erlduterung

(2) Hilfe [F1] Die Hilfe zum Dialog wird aufgerufen.

Anwenden Es werden die Anderungen im Dialog wirksam. Der Dialog
wird aber im Unterschied zur Schaltflache OK nicht ge-
schlossen und steht fir weitere Eingaben zur Verfligung.

Standard Die Standardeinstellungen werden wieder hergestellt.

Als Standard
setzen

Die aktuellen Einstellungen werden als Standard gespei-
chert. Mit [Standard] werden diese dann angewendet.

EIEE

Pick

Es werden Parameter aus der Grafik Gbernommen und in
die entsprechenden Eingabefelder des Dialogs eingefligt.
Beim Aufruf der Pick-Funktion wird der Dialog zunéchst
geschlossen, damit die Objekte in der Grafik selektiert
werden kdénnen.

=
['=
=

Einheiten und
Dezimalstellen

Der Dialog Einheiten und Dezimalstellen wird aufgerufen
(siehe Kapitel 4.3.7).

Sichern Siehe Beschreibung der zugehdrigen Dialoge.
Offnen Siehe Beschreibung der zugehérigen Dialoge.
Loschen Siehe Beschreibung der zugehorigen Dialoge.

Tabelle 4.2: Allgemeine Funktionen

4.2.9 Tastaturfunktionen

Trotz grafischer Benutzeroberflachen ist es fur gelibte Benutzer oft sinnvoll, haufig benotig-
te Funktionen Uber Tastaturfunktionen aufzurufen. Die Tastaturfunktionen sind in folgender
Ubersicht zusammengefasst.
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[F1] Ruft die Hilfe-Funktion auf.

[F2] Blattert eine Tabelle weiter.

[F3] Blattert eine Tabelle zurick.

[F8] Fahrt im Arbeitsfenster die Zoomfunktion Zeige alles aus, bzw. kopiert
und fugt in einer Tabelle in das aktive Tabellenfeld den Inhalt des von
oben benachbarten Tabellenfeldes ein.

[F9] Ruft den Taschenrechner auf.

[F10] Aktiviert den Tastaturmodus fiir die Auswahl in den Pulldownmens.

[F12] Speichert den aktuellen Querschnitt unter einem neuen Namen.

[Alt] Aktiviert den Tastaturmodus fiir die Auswahl in den Pulldownmendis.

[Strg+2] Kopiert in einer Tabelle eine Zeile.

[Strg+Al] Stellt die zuletzt riickgédngig gemachte Aktion wieder her.

[Strg+C] Kopiert eine Selektion in die Zwischenablage.

[Strg+F] Sucht in einer Tabelle.

[Strg+G] Generiert in einer Tabelle.

[Strg+H] Ersetzt in einer Tabelle.

[Strg+1] Flgt in einer Tabelle eine neue Leerzeile ein.

[Strg+L] Springt in einer Tabelle zu einer bestimmten Zeilennummer.

[Strg+N] Legt einen neuen Querschnitt an.

[Strg+0] Offnet einen vorhandenen Querschnitt.

[Strg+P] Druckt die Grafik aus, Gibergibt sie in ein Ausdruckprotokoll oder stellt
sie anderen Anwendungen Uber die Zwischenablage zur Verfligung.

[Strg+R] LAscht in einer Tabelle eine Zeile.

[Strg+S] Speichert den aktuellen Querschnitt.

[Strg+U] Deselektiert markierte Bereiche in einer Tabelle.

[Strg+V] Flgt den Inhalt der Zwischenablage ein.

[Strg+X] Schneidet eine Selektion aus und fligt sie in die Zwischenablage ein.

[Strg+Y] Leert den Inhalt der aktuellen Zeile in einer Tabelle.

[Strg+7Z] Macht die letzte Aktion riickgéngig.

[+] bzw. [-] Fahrt im Arbeitsfenster die Zoomfunktion VergréBern bzw. Verkleinern

(Zehnertastatur) | aus.

Tabelle 4.3: Tastaturfunktionen
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4.3 Pulldownmenus

Alle wichtigen Instrumente zum Bearbeiten Ihrer Querschnitte sowie fiir den Umgang mit
Dateien sind in den Pulldownments der Menlleiste untergebracht.

4.3.1 Datei [Alt+D]

Dieses Meni ermdglicht die Verwaltung von Projekten, Querschnitten und Dateien sowie
das Drucken. Zur Verfligung stehen neben den aus anderen Anwendungen gewohnten Be-
fehlen DICKQ-spezifische Funktionen wie Ausdruckprotokoll und Projekt-Manager.

Neu [Strg+N]

... legt einen neuen Querschnitt oder ein neues Projekt an. Nach dem Aufruf dieser Funktion
offnet sich der Dialog Neuer Querschnitt - Basisangaben, der im folgenden Kapitel 4.3.2
beschrieben ist (siehe Bild 4.37).

Offnen... [Strg+0]

... 6ffnet einen bereits bestehenden Querschnitt mit der Browse-Funktion zum Suchen des
Ordners. Mit dieser Funktion kann man tber den Windows-Standarddialog beliebig abge-
legte DICKQ-Profile vom Typ *.diq 6ffnen.

Suchen in: |_} DEMD j & 5 E-

|j Bieispicl-1
|j Beispiel-2
|j Beispiel-3
|j Beispicl-4

Datciame:  [Beipil2
D ateityp: |Dateityp DICKD [F.dig) ﬂ abbrechen

Bild 4.2: Dialog Offnen

SchlieBen [Strg+F4]

... schlieBt den aktiven Querschnitt (eventuell mit der Abfrage, ob die vorgenommenen An-
derungen gespeichert werden sollen).

Speichern [Strg+S]
... speichert den aktiven Querschnitt mit dem aktuellen Dateinamen, ohne ihn zu schlieBen.
Speichern unter... [F12]

... speichert den aktiven Querschnitt unter einem anderen Dateinamen als dem, unter wel-
chem er gedffnet wurde. Sie geben (ggf. unter Zuhilfenahme der Browse-Funktion) den
Ordner an, in dem der Querschnitt abgelegt werden soll und legen im Eingabefeld Datei-
name den Namen des Querschnittes fest.
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Speichern unter E|E|

Speichern |_;' BRIOCKEN j & &% -

|+ Bricke-1
| Briicke-2

[ ateiname: |Br'u'cke-3
Dateityp: | Dateityp DICKQ [ dig] ~|  Abbrechen

Bild 4.3: Dialog Speichern unter

Mit der Schaltflache Speichern bleibt der aktive Querschnitt gedffnet, in der Titelleiste er-
scheint der neue Dateiname und zugleich wird die Datei mit dem urspriinglichen Namen
geschlossen.

Alle speichern
... speichert alle geéffneten Querschnitte.
Versenden...

... ermoglicht es, eine E-Mail-Nachricht mit der Datei des aktuellen Querschnittes als Anlage
zu versenden. Diese Funktion steht nur bei eingerichteter E-Mail-Software zur Verfigung.

Drucken... [Strg+P]

... dient zum Ausdrucken der Querschnittsdaten und Grafiken sowie zu verschiedenen Ein-
stellungen fir den Ausdruck. Nach dem Aufruf dieser Funktion 6ffnet sich der Dialog Gra-
fikausdruck mit drei Detailregistern - Grafik, Druckqualitat und Farbskala.

Grafikausdruck El
Grafik. ]Druckqualitét] Farbskala]
Auszdrucken won Auzdrucken
¥ MNur aktivern Fenster " Sofart auf
~ Dirucker

{* Indusdiuckprotokoll (D1«

[ Eurz-Auzdiack
[1 Seite]

I Zwizchenablage

Grafik-berschrift

|Querschnittsdaten

Grafikagroie im Ausdruck
f+ “Wie Bildschirm-Ansicht " ImMaBstab 1: 1100 -
™ Fensterfiilend

Seiteneinstellungen -
[~ Ganze Seite verwenden Vertikale Groke [% der Seite]

des Grafikbildes: kil

Diverzes

v Avsduckprotokall nach
[OK] anzeigen

Abbruch

Bild 4.4: Register Grafik im Dialog Grafikausdruck
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Im Register Grafik entscheiden Sie durch das entsprechende Anklicken tGber das Ausdrucken
von nur aktivem Fenster oder allen Fenstern. Letzteres steht nur flr mehrere angeordnete
Fenster auf dem Bildschirm zur Auswahl und ermdglicht eine individuelle Anordnung der
Bilder auf einer Seite Uber die Schaltflache Fenster-Anordnung, der den gleichnamigen Dia-
log aufruft.

Fenster-Anordnung §|
Anordrung der Bilder auf einer Seite
™ wie auf Bildschim
" Blattfiillznd
™ Fall1: ™ Fall 2: * Fall3:
T
il n|lz
B
" Fall 4: " Fal5: " FallE:
O vl Inic
ENg
HEHE = I HIG
ﬂ Ok | Abbrechen |

Bild 4.5: Dialog Fenster-Anordnung

Sie konnen hier die Anordnung der Bilder auf einer Seite wie auf dem Bildschirm, blattful-
lend oder einem von den schematisch dargestellten sechs Féllen entsprechend wahlen. Je-
des zu druckende Fenster wird in diesen Schemas durch ein kleines Eingabefeld mit der
Fensternummer symbolisiert. Sie konnen die Fensternummer beliebig andern und so die ge-
naue Reihenfolge der Bilder festlegen.

Des Weiteren kdnnen Sie im Register Grafik das Ausdrucken sofort auf den Drucker, in das
Ausdruckprotokoll oder in die Zwischenablage wahlen. Fir den Direktausdruck sofort auf
den Drucker besteht hier die Méglichkeit, tiber die Schaltflaiche Kopfzeilen... den Dialog
Druckkopf aufzurufen (siehe Kapitel 4.7.4.2). Beim Direktausdruck und beim Ausdrucken in
das Ausdruckprotokoll kann man zusatzlich die Option Kurz-Ausdruck (1 Seite) anhaken
(siehe Kapitel 4.7.3).

Weiterhin kénnen Sie in diesem Register die Grafik-Uberschrift eingeben, die auf dem Aus-
druck erscheinen soll. Es ist hier auch moglich, die GrafikgroBe im Ausdruck gleich wie in
der Bildschirmansicht, fensterfullend oder in einem frei gewahlten MaBstab festzulegen.
Ferner ermoglicht das Register Grafik die Seiteneinstellungen fir die GréBe der Grafik auf
dem Blatt.

Das Register Druckqualitat dient zur Festlegung von Druckfarbe und Rahmen.
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Grafikausdruck E|
Grafik.  Druckqualitdt | Farbskala |
Druckfarbe Fahmen
" Monochrom * Ohne Einrahmung
™ Mit Grauton " Einfacher Rahmen
f» Farhig

Abbruch |

Bild 4.6: Register Druckqualitat im Dialog Grafikausdruck

Hinsichtlich der Druckfarbe kann der Grafikausdruck monochrom, mit Grauton oder farbig
sein. Weiter kdnnen Sie hier entscheiden, ob der Grafikausdruck ohne Einrahmung oder mit
einem einfachen Rahmen angefertigt werden soll.

Im Register Farbskala koénnen Sie die Option Ohne Farbskala anhaken und so die Legende
far den Ausdruck ausblenden.

Grafikausdruck El

Grafik | Druckqualitat Farbskala |

Skatus
[~ Ohne Farbskala

Typ

" Am Rand angedaockt
(+ [Uberdappend
Pozition der Farbzkala

* Dben links " Oben rechts
" Unten links " Unten rechts
™ Benutzerdefiniert:

Abstand won - oben: [cm]
- links: =)

Grofe der Farbskala
™ Kaonstant * Propartional
Hohe [ 600 [em] Hohe: | 450 [% der Seite]
Breite: l— [om] Breite: ’W [% der Hohe]
M azimale
Hihe: | 600 [em]
Breite: ’W [zm]

Abbruch |

Bild 4.7: Register Farbskala im Dialog Grafikausdruck

Weiter kénnen Sie wéhlen, ob die Farbskala am Rand angedockt oder Gberlappend gedruckt
wird. In diesem Register ist es auch moglich, Position und GroBe der Farbskala festzulegen.
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Drucker einrichten...

... ermoglicht die Detaileinstellungen zum Ausgabegerat und zu den Optionen. Diese Funk-
tion bringt Sie in den Windows-Standarddialog, der Gber die Schaltflache Eigenschaften
den Zugriff auf die vom Druckerhersteller mitgelieferte Steuerungssoftware bietet.

Druckeinrichtung
Drrucker
MName: CutePDF Writer Eigenschaften...
Status: Bereit
Tup: CutePDF ‘writer
Standort:  CPWwW2:
F.ommentar:
Papier Orientierung
Grofe: |A4 ﬂ (* Hochformat
Quelle: |Aut0matically Select j " Querfarmat
MNetzwerk... 0K | Abbrechen

Bild 4.8: Dialog Druckereinrichtung

Ausdruckprotokoll...

... dient zum Erstellen, Einsehen, Bearbeiten und Drucken aller im Protokoll abgelegten Da-
ten und Grafiken (siehe Kapitel 4.7).

Projekt-Manager...

... unterstitzt komfortabel die Verwaltung von Projekten und Querschnitten und bietet zu-
gleich eine Vorschau auf die einzelnen Profile (siehe Kapitel 4.6).

Lastfalle/Ausdruckprotokolle...

... ermoglicht die Anzeige und Bearbeitung der fiir den aktuellen Querschnitt definierten
Lastfalle und Ausdruckprotokolle. Nach dem Aufruf dieser Funktion 6ffnet sich der Dialog
Querschnittsdaten - ... mit dem angefiihrten Querschnittsnamen in der Dialog-Titelleiste.
Dieser Dialog enthalt standardmaBig nur das Register Ausdruckprotokolle, in dem alle vor-
liegenden Ausdruckprotokolle aufgelistet werden. Uber die Schaltflichen, die im unteren
Teil dieses Registers zur Verfligung stehen, konnen Sie die Ausdruckprotokolle verwalten.
Naheres zur Funktion Ausdruckprotokoll finden Sie im Kapitel 4.7.

Querschnittsdaten - Test-1 E|

Ausdruckpratokolle I

w

=] =] x|
ﬂ 0K | Abbrechen |

Bild 4.9: Register Ausdruckprotokolle im Dialog Querschnittsdaten - ...
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Wenn Sie die Option Mit Bemessung im Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisan-
gaben des gleichnamigen Dialogs aktivieren (siehe Kapitel 4.3.2), erscheint im Dialog Quer-
schnittsdaten - ... zusatzlich das Register Lastfalle mit der Auflistung aller vorliegenden
Lastfalle und mit den Schaltflachen, die zur Verwaltung der Lastfélle dienen.

Querschnittsdaten - Test-2 f‘5_<|

Lastfalle ] Ausdruckpratakalle |

LF2 Eigengewicht und Aufbau

W

b5 = x|
ﬂ [ ok | abbrechen |

Bild 4.10: Register Lastfalle im Dialog Querschnittsdaten - ...

Die erste Schaltflache bringt Sie in den Dialog Neuer Lastfall, in dem Sie einen neuen Last-
fall anlegen kénnen.

. Neuer Lastfall rg|
LF Hr. LF-Bezeichnung
| 3] [
Kammentar

ﬂ ’Tl Abbrechen

Bild 4.11: Dialog Neuer Lastfall

Hier werden die Nummer und ggf. Bezeichnung sowie Kommentar fiir den neu anzulegen-
den Lastfall angegeben. Uber die Schaltfliche neben der Schaltfliche Hilfe (F1) erscheint
das Fenster Lastfall-Verzeichnis, in dem alle bereits definierten Lastfalle aufgelistet werden.

Lastfall-Verzeichnis [‘S__<|
Mr. Bezeichnung | ~
1
2 Eigengewicht und Aufbau

Bild 4.12: Fenster Lastfall-Verzeichnis
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Die zweite Schaltflache im Register Lastfalle des Dialogs Querschnittsdaten - ... bringt Sie
in den Dialog Lastfall kopieren, in dem Sie einen neuen Lastfall durch Kopieren eines der
bereits definierten Lastfélle anlegen kénnen.

Lastfall kopieren El

Zu kopieren

LR [ 1]

Mewer Lastial

LFne: | 4]

ﬂ 0k | Abbrechen

Bild 4.13: Dialog Lastfall kopieren

Die dritte Schaltflaiche im Register Lastfalle des Dialogs Querschnittsdaten - ... bringt Sie
in den Dialog LF-Basisangaben, in dem Sie flr den bereits angelegten Lastfall, der im Re-
gister Lastfalle des Dialogs Querschnittsdaten - ... markiert ist, Bezeichnung bzw. Kom-

mentar dndern kénnen.

LF-Basisangaben E|
LF Mr. LF-Eezeichnung
| 2 |Eigengewicht und Aufbau ﬂ
K.ommentar

ﬂ OK | Abbrechen

Bild 4.14: Dialog LF-Basisangaben

Durch die letzte Schaltflache im rechten unteren Teil des Registers Lastfalle des Dialogs
Querschnittsdaten - ... kdnnen Sie den markierten Lastfall I16schen.

Zwischen den Menlpunkten Lastfalle/Ausdruckprotokolle... und Importieren... befindet
sich eine Liste der zuletzt ge6ffneten Querschnitte. Diese Eintrage bleiben auch erhalten,
wenn Sie DICKQ beenden und den Rechner herunterfahren. Dadurch kénnen Sie bei einem
Neustart schnell und ohne langes Suchen mit dem oder den zuletzt ge6ffneten Querschnit-
ten weiterarbeiten.

Importieren...

... dient zum Import von Dateien anderer Formate. Mit Hilfe der Browse-Funktion kénnen
Sie im erscheinenden Dialog den Ordner aufsuchen, in dem sich die einzulesende Datei be-
findet.

DXF-Vorlage einlesen...

... liest die Querschnittsgeometrie (Umrisskontur) aus einer DXF-Datei als Vorlage fir die
Generierung von Linien mit Punkten ein. Nach Auswahl der DXF-Datei erscheint der Dialog
DXF-Vorlage importieren.
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DXF-Vorlage importieren E|
[=Forlage Offzet-Punkt
Hame:  |FAHRB&HN - | iy | dwo 0.00 3: [em]
Lewe l—_|.t'3.lle - dzp D.DDE [em]

Langen-
einheit:  |cm ¥

Drehung
winkel 4 0.00 3: [l

Material

1-BetonC50E0 +| | 5| B

Positianigren an Etm

% Punkt, Fang- bzw. Rasterpunkt
" Koordinate
vo | 00— [em]
il lm [zm]
C e [0 %
& lm [zm]

~
~
') Hirweis: Offset-Punkt mit Maus pickbar! K

ﬂ @ (]9 | Abbrechen |

Bild 4.15: Dialog DXF-Vorlage importieren

Im Abschnitt DXF-Vorlage dieses Dialogs geben Sie (ggf. unter Zuhilfenahme der Browse-
Funktion) den Namen der DXF-Datei an. Gibt es in der DXF-Vorlage mehrere Layer, kdnnen

Sie hier Gber die Option Layer eine Schicht der Zeichnung fir den Import auswéhlen. In die-

sem Abschnitt lasst sich auch die Langeneinheit der DXF-Vorlage anpassen.

Des weiteren kdénnen Sie im Dialog DXF-Vorlage importieren eine beliebige Drehung der
DXF-Vorlage Uber den Winkel 3 bestimmen. Ferner wird hier das Material der zu generie-
renden Flache zugeordnet.

Im Abschnitt Positionieren an kénnen Sie entscheiden, wie die DXF-Vorlage positioniert
werden soll. Dafur gibt es mehrere Mdglichkeiten:

e Punkt, Fangpunkt oder Rasterpunkt in der Grafik wahlen

e Globale Offsetpunkt-Koordinaten y, und z, eintragen

e An Linie positionieren: Die Nummer dieser Linie ist direkt einzutragen oder grafisch
mit der Schaltflache [Pick] auszuwahlen. Weiterhin ist Gber den Parameter s festzu-
legen, in welchem Abstand vom Linienanfang der Offset-Punkt der DXF-Vorlage ge-
setzt werden soll. Die DXF-Vorlage kann bezogen auf die Linie parallel, senkrecht
oder gedreht um 3 positioniert werden.

Das grafische Schema der DXF-Vorlage im rechten Teil des Dialogs gibt Aufschluss sowohl
Uber die Lage des aktuellen Offset-Punktes, der durch einen gréBeren roten Kreis gekenn-
zeichnet ist, als auch Uber die Lage der zu generierenden Punkte, die durch kleinere rote
Kreise gekennzeichnet sind. Sie kénnen in diesem grafischen Schema den Offset-Punkt mit
der Maus picken. Alternativ ist es im Dialog DXF-Vorlage importieren moglich, den Offset-
Punkt auch Gber dessen Koordinaten per Tastatur festzulegen. Die Schaltflache Linien ent-
fernen... bringt Sie in den Dialog Linien in der DXF-Vorlage entfernen, in dem Sie die
ausgewahlten Linien durch Anklicken mit der linken Maustaste einzeln I6schen kénnen.
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Bild 4.16: Dialog Linien in der DXF-Vorlage entfernen

DUENQ-Querschnitt importieren...
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... Ubernimmt die Geometrie eines diinnwandigen Querschnittes aus dem Programm DU-
ENQ, also aus einer DUE-Datei. Die freien Kanten der Elemente bzw. Punktelemente vom
importierten DUENQ-Querschnitt bilden dann die DICKQ-Linien und die freien Knoten bzw.
Greifpunkte vom DUENQ-Profil werden in die DICKQ-Punkte umgewandelt. Nach der Aus-

wahl der DUE-Datei erscheint der Dialog Profil aus DUENQ importieren.

Profil aus DUENQ importieren le
DUEMNG-Guerschiitt Offset-Punkt
Mame:  |KOMSOLE -| 4| do 14, 803: [cm]
deo]  B10= [em)
Drehung
wiinkel 0.o0 El: []
Matenial

[-essans 25 =] 10| |

Positionieren an
f* Purkt, Fang- baw. Rasterpunkt
i~ Eoordinate

vor [ 000 [em]

70 lm [=m]
" Linie: I—D J

& lm [=m]
T

4

‘e Hinweiz: Offset-Punkt mit Maus pickbarl

ﬂ @ 0K | Abbrechen |

Bild 4.17: Dialog Profil aus DUENQ importieren

Zunachst geben Sie in diesem Dialog (ggf. Gber die Durchsuchen-Funktion) den Namen der
DUE-Datei an. Ferner kdnnen Sie hier eine beliebige Drehung des DUENQ-Querschnitts Gber
den Winkel § bestimmen sowie das Material der zu generierenden Flache zuordnen.
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Im Abschnitt Positionieren an kénnen Sie entscheiden, wie das DUENQ-Profil positioniert
werden soll. Dafiir gibt es die gleichen Moglichkeiten wie im Abschnitt Positionieren an
des Dialogs DXF-Vorlage importieren (siehe obige Beschreibung des Untermeniis DXF-
Vorlage einlesen...). Es gilt auch fiir das grafische Schema des DUENQ-Querschnittes im
rechten Teil des Dialogs Profil aus DUENQ importieren sowie fiur den Offset-Punkt dassel-
be, was oben beim Dialog DXF-Vorlage importieren beschrieben ist.

Exportieren...

... ermoglicht es, die Grafik des Querschnittes im ASCIlI-Format *.dxf zu exportieren. Sie
kénnen mit Hilfe der Browse-Funktion im erscheinenden Dialog den Ordner angeben, in
dem die DXF-Datei abgelegt werden soll, und den Namen dieser Datei festlegen.

Beenden [Alt+F4]

... verlasst das Programm DICKQ. Vorher erscheint ggf. noch eine Abfrage, ob die Anderun-
gen gespeichert werden sollen.

4.3.2 Bearbeiten [Alt+B]

Dieses Menu ermdglicht die Eingabe und Bearbeitung von Querschnitten und Schnittgro-
Ben.

Riickgangig [Strg+7Z]

... macht die letzte Aktion riickgdngig.

Wiederherstellen... [Strg+A]

... stellt die zuletzt riickgangig gemachte Aktion wieder her.

Kopieren [Strg+C]

... kopiert die markierten Objekte (Linien, Flachen etc.) in die Zwischenablage.
Einflgen [Strg+V]

... fugt den Inhalt der Zwischenablage ein.

Selektieren

... ist ein Hilfsmittel bei der Arbeit mit DICKQ, denn selektierte Punkte, Linien, Flachen, Be-
wehrung oder Profile lassen sich so schnell &ndern. Selektieren kénnen Sie auch grafisch
sowie in den Eingabetabellen, indem Sie das betreffende Objekt mit der linken Maustaste
einmal anklicken; die Mehrfachselektion ist gemaB Windows-Standard mit der gedriickten
[Shift]-Taste moglich. Mit einem Doppelklick auf das oder die selektierten Objekte wird der
Bearbeitungsdialog aufgerufen. Anklicken mit der rechten Maustaste aktiviert das Kontext-
meni. Das Untermenu Selektieren fihrt weiter zu den folgenden Mentiipunkten:

Alles
... selektiert den gesamten Querschnitt.
Speziell...

... ermoglicht eine gezielte Selektion von Punkten, Profilen, Linien, Flachen oder Bewehrung
Uber den erscheinenden Dialog Selektieren speziell.
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Selektieren speziell EI

Selektieren von Selektionsart

(* Punkte
" Profile f+

" Linien i S
™ Flachen
" Bewehmng

Selektion mittels Muramerm

Hummern [z.B. "1-5.87

“

Modus

Selektion @ Hinzufiligen
" Entfernen

ﬂ @ 0K | Abbrechen

Bild 4.18: Dialog Selektieren speziell

Zunachst wird im Abschnitt Selektieren von festgelegt, ob Punkte, Profile, Linien, Flachen
oder Bewehrung selektiert werden sollen, und im Abschnitt Modus, ob die Selektion mit
dem Modus Hinzuftigen oder Entfernen vorzunehmen ist. Im Abschnitt Selektion mittels
Nummern werden die Nummern der Objekte eingetragen. Im Abschnitt Selektionsart ste-
hen fur Linien, Fldachen und Bewehrung neben Nummern auch die Optionen Parallele Linie
bzw. Material zur Auswahl. Als Selektionskriterium kann ein Muster vorgegeben werden.
Die Nummer des Musterobjektes wird direkt in das Eingabefeld eingetragen oder grafisch
mit der Schaltflache Pick ausgewahlt. Mochten Sie mehrfache Selektionen durchfihren, kli-
cken Sie auf [Anwenden], um die Selektion abzuschlieBen und eine neue zu beginnen.

Freie Punkte

... selektiert alle Punkte, die keine Anfangs- oder Endpunkte von Linien darstellen.
Freie Linien

... selektiert alle Linien, die in keiner bestehenden Flache enthalten sind.
Kreuzende Linien

... selektiert alle Linien, die sich kreuzen und nicht verbunden sind.

Freie Bewehrung

... selektiert alle Bewehrungsstabe, die keiner bestehenden Flache zugeordnet sind.
Selektieren mit Rhomboid

... verwendet zur grafischen Selektion ein Rhomboid anstelle des Ublichen Rechteckes.
Selektion additiv/alternativ

... ermoglicht die Mehrfachselektion bzw. das mehrfache Aufheben der Selektion durch An-
klicken der einzelnen Objekte ohne bzw. mit gedrickter [Shift]-Taste.

Selektiertes bearbeiten... [Alt+Eing]

... zeigt die Eigenschaften der selektierten Objekte an und erméglicht deren Bearbeitung.
Wenn mehrere Typen von Objekten selektiert sind, dann erscheint der Dialog Objekttyp
wahlen, in dem ein Objekttyp (also Punkte, Profile, Linien, Flachen oder Bewehrung) zum
Bearbeiten ausgewahlt werden muss. Damit konnen auch die gemeinsamen Eigenschaften
von mehreren selektierten Objekten des gewahlten Typs auf einmal bearbeitet werden.
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Objekttyp wahlen

>

-

Profile
Lirien
Flachen
Eewehrung

w

ﬂ 0k | Abbrechen |

Bild 4.19: Dialog Objekttyp wéhlen

Selektiertes lI6schen [Entf]
... l6scht die selektierten Objekte.

Alles l6schen

... l6scht alle Querschnittsdaten.

Verschieben/Kopieren...

Dlubal

... verschiebt die selektierten Objekte des Querschnittes oder belasst die selektierten Origi-
nalobjekte bei der gleichzeitigen Erstellung einer oder mehrerer verschobenen Kopien.

Yerschieben

Anzahl

Werschiebevektor

dyg 000 fem] ﬂ
dzo D.DDE [m]

2| |

K.opien: 0 El: 11

Yz

Yo

ok | .t‘-‘«bbrechen|

X

£y

Bild 4.20: Dialog Verschieben

Im Abschnitt Anzahl wahlen Sie, ob die selektierten Objekte nur verschoben oder bei der
Verschiebung kopiert werden sollen: Wenn Sie nur verschieben wollen, setzen Sie im Einga-
befeld Kopien Null. Ansonsten wird die entsprechende Anzahl von Kopien erzeugt.

Im Abschnitt Verschiebevektor kénnen Sie die Koordinaten dy, und dz, des Verschiebevek-
tors per Tastatur definieren oder den Anfangs- und Endpunkt dieses Vektors mit der Schalt-

flache Pick direkt in der Grafik festlegen.
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... rotiert die selektierten Objekte des Querschnittes oder beldsst die selektierten Originalob-

jekte bei der gleichzeitigen Erstellung einer oder mehrerer gedrehten Kopien.

Rotieren
Anzahl
K.opier: DEI: * ;".
Crehen um
v
Winkel 000 [ =

Fotationzpunkt
Yo 0.00 3: [em] tl
20 0.00 3: [em]

A
P (yo. 20) /"
e

ﬂ@ o | Abbrechen|

X

o

Bild 4.21: Dialog Rotieren

Im Abschnitt Anzahl wahlen Sie, ob die selektierten Objekte nur rotiert oder bei der Dre-
hung kopiert werden sollen (siehe oben beschriebene Funktion Verschieben/Kopieren).

Im Abschnitt Drehen um ist der Rotationspunkt Gber dessen Koordinaten y, und z, zu defi-
nieren. Alternativ kdnnen Sie diesen Punkt direkt in der Grafik picken. Der Drehwinkel wird
dann entweder im Dialog per Tastatureingabe oder direkt grafisch durch Drehen der selek-

tierten Objekte mit der Maus bestimmt.

Spiegeln/Kopieren...

... spiegelt die selektierten Objekte des Querschnittes oder beldsst die selektierten Original-
objekte bei der gleichzeitigen Erstellung der gespiegelten Kopie.

Spiegeln
I™ Kopie erstellen

Spiegelachze mittels

° E::alﬁfar;ngchse: lﬂ 'zg
i~ 2 Punkte vo [cm] zg [cm]

Punkt 1: | Do | o= %

Punkt 2: | :I | :I J

2| @

Yo

3

a P (Yo, 20)

[
oK | Abbrechen|

Bild 4.22: Dialog Spiegeln
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Wenn das Original neben dessen gespiegelte Kopie erhalten bleiben soll, dann muss das
Kontrollfeld Kopie erstellen aktiviert werden.

Im Abschnitt Spiegelachse mittels konnen Sie die Spiegelachse auf zweierlei Art definieren.

e Die Spiegelachse kann parallel zur Achse y, oder z, verlaufen. Dann muss das erste
Auswahlfeld aktiviert werden, hier muss eine der beiden Stabachsen ausgewahlt
werden und im Eingabefeld Punkt 1 muss ein Punkt festgelegt werden, durch den
die Spiegelachse durchlaufen soll.

e Die Spiegelachse kann beliebig in der Querschnittsebene liegen. Dann muss das
zweite Auswahlfeld aktiviert werden und in den Eingabefeldern Punkt 1 und
Punkt 2 mussen die beiden Punkte bestimmt werden, durch die die Spiegelachse
durchlaufen soll.

Beide Male ist die Festlegung der Punkte, durch die die Spiegelachse definiert wird, sowohl

per Tastatureingabe der Koordinaten y, und z, als auch mit der Schaltflache Pick direkt in
der Grafik moglich.

Ecke abrunden
... versieht die ausgewahlten Linien an ihrem Schnittpunkt mit einem einstellbaren Bogen.

Ecke abrunden @ -

Ecke abrunden zwischen .s
Lirie Mr.: 1 und g
Abrundung

Radius r: 2.UUE|: [zm]
ﬂ@ Abbrechen

Bild 4.23: Dialog Ecke abrunden

Linien verbinden

... verbindet Linien, die sich kreuzen und keinen gemeinsamen Punkt haben. Nach dem Auf-
ruf dieser Funktion muss in der Grafik mit der Maus ein rechteckiges Fenster Gber dem Be-
reich aufgezogen werden, in dem Linien verbunden werden sollen. Dann 6ffnet sich der
Dialog Kreuzende Linien verbinden.

Kreuzende Linien verbinden E|

Esz kreuzen sich

Linien Mr.; 10,11

Teilungsart

(% Linien vebinden und somit teilen
™ Keine Yerbindung und T eilung

Optionen

Bei mehifachem Yerbinden:
f+ Arwwenden auf alle Linien
(™ Abfragen bei jeder Verbindung

ﬂ ok | abbrechen

Bild 4.24: Dialog Kreuzende Linien verbinden
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Im Abschnitt Teilungsart wahlen Sie zwischen zwei Alternativen: Entweder werden die Li-
nien verbunden und somit geteilt oder es wird Gberhaupt keine Verbindung und Teilung der

Linien vorgenommen.

Bei mehrfachem Verbinden entscheiden Sie im Abschnitt Optionen, ob Ihre Wahl der Tei-
lungsart auf einmal auf alle Linien oder einzeln nach Abfragen bei jeder Verbindung ange-

wendet werden soll.

Um festzustellen, ob es bei Ihrem Querschnitt Linien gibt, die sich kreuzen und Gber keinen
gemeinsamen Punkt verfliigen und zugleich zu einer Flache gehéren, kdnnen Sie die Funkti-
on Kontrolle auf Flachen mit kreuzenden Linien im PulldownmenU Extras anwenden

(siehe Kapitel 4.3.6).

Linie teilen durch n Punkte...

... figt n neue Zwischenpunkte in jede der selektierten Linien ein. Die jeweilige Linie wird
durch diese Punkte in (n+1) neue Linien geteilt und dabei automatisch geldscht.

Linie teilen durch n Punkte

Lirne Mr. —
[13 ) '

¥z, '\,]_,
Zwiizchenpunkte '\ Meue Punkte
dnzahl | 2= = |

ﬂ@ 0K | Abbrechen

Bild 4.25: Dialog Linie teilen durch n Punkte

Linie teilen mit Abstand...

... teilt die selektierten Linien in einem definierbaren Abstand vom Linienanfang bzw. Li-
nienende, sodass jeweils zwei neue Linien entstehen. Die urspriinglichen Linien werden bei

dieser Teilung automatisch geldscht.

Linie teilen mit Abstand

Linie Mr.

¥o Endpunkt
™ Y
2 )

o Neuer Punkt

Abstand des neuen Punktes vom

- Anfangzpunkt i; 10.0032 [zm] X
- Endpunkt j: 20.003: [cm] Anfangspunkt i

(i)

=
ﬂ @ @ 0K | Abbrechen |

Bild 4.26: Dialog Linie teilen mit Abstand
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Punkt und Linie verbinden...

... verbindet einen Punkt mit einer Linie durch eine neue Linie Gber die kirzeste Entfernung.
Nach dem Aktivieren dieser Funktion 6ffnet sich der Dialog Punkt und Linie verbinden,
wobei Sie zuerst einen Punkt und dann eine Linie selektieren.

Punkt und Linie werbinden g|

Werbindzn von

Punkt Mr.: 2 und
Lirie Mr.:

mit kurzester Entfernung [senkrecht]
mittels einer neuen Linie

ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 4.27: Dialog Punkt und Linie verbinden

Wenn das Lot vom selektierten Punkt auf die selektierte Linie im Bereich zwischen deren An-
fangs- und Endpunkt (auBer diesen Punkten) trifft, wird die Linie im Schnittpunkt geteilt,
sodass zwei neue Linien entstehen.

Punkt und Linie verbinden @

Werbinden von

Punkt Mr.: 4 und
Linie: Mr.: 2

mit kiirzester Entferung (zenkrecht] 2
mittels eiter newsn Linis : L]

ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 4.28: Beispiel fur die Funktion Punkt und Linie verbinden mit Teilung der zu verbindenden Linie

In den Ubrigen Fallen wird der selektierte Punkt mit dem Anfangs- bzw. Endpunkt der selek-
tierten Linie verbunden (siehe folgendes Bild).
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Punkt und Linie verbhinden g|

Werhinden von

Punkt Nr.: 5 und
Lirie: Mr.: 2

mit kiirzester Entfernung [zenkrecht]
mittels einer neuen Linie L]

ﬂ OK | Abbrechen

Bild 4.29: Beispiel fir die Funktion Punkt und Linie verbinden ohne Teilung der zu verbindenden Linie

Linie verlangern/verkiirzen...

... verlangert bzw. verkirzt eine Linie um einen einstellbaren Abstand. Dazu wird der Dialog
Linienlange verandern gedffnet.

Linienldnge verdndern

Werzchieben von

f* Einem Linienende
[gewiuinzchte Linienseite anklicken)

(" Beiden Linienenden gleichmalig
[Linig anklicken)

Linizrl3nge

* Setzen auk: 12.003: [cm]
" Setzen auf: D.DDE [%]
" Werlangam um: D_DDEl [em]

ﬂ @ Abbrechen

Bild 4.30: Dialog Linienldnge verdndern

Im Abschnitt Verschieben von wahlen Sie, ob bei der Lingendnderung der Linie nur ein
Randpunkt (Anfang/Ende) oder beide Randpunkte gleichmaBig verschoben werden sollen.

Im Abschnitt Linienldnge entscheiden Sie sich fiir eine der drei Optionen, Uber die Sie ent-
weder die Endlange oder die Ldngenzunahme der Linie eingeben kénnen. Die Endlange

lasst sich mit einem Wert sowohl absolut als auch prozentuell bestimmen, die Ldngenzu-
nahme nur absolut.
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Linie zur Linie verlangern

... verlangert eine Linie bis zu einer anderen Linie. Nach dem Aktivieren dieser Funktion &6ff-
net sich der Dialog Linie zur Linie verlangern, wobei Sie die Linien schrittweise selektieren.

Linie zur Linie verldingern E|

Lirie Mr.

1 werangem biz zur Linie Mr.:
¥ ok | abbrechen |

Bild 4.31: Dialog Linie zur Linie verldngern

Parallele Linien setzen

... setzt parallele Linien zu einer bestimmten Linie.

Parallele Linien setzen le
Anzahl Hirweis:
i - Definieren Sie bitte die Parameter
Kopier: | 1 3 und klicken Sie datin die Linie an,
zu der die generierten Linien
Ort parallel zein zollen.

Abstand d: 0.5032 [cm]

Arordnen: (¢ Links
" Rechts

ﬂ @ Abbrechen

Bild 4.32: Dialog Parallele Linien setzen

Im Abschnitt Anzahl wird die Anzahl der Kopien eingetragen.

Im Abschnitt Ort gibt man den Abstand d an, in dem die parallelen Linien gesetzt werden
sollen. Es ist zudem festzulegen, ob die neuen Linien links oder rechts von der Linie platziert
werden. Die Anordnung bezieht sich auf die Orientierung der Ausgangslinie, also deren An-
fangs- und Endpunkt. Mit einem Klick auf die Linie werden die parallelen Linien erstellt.

Grofe andern...

... passt die GroBe der ausgewahlten Linien in Bezug auf die Achsen y, und z, an.

Grdf¥e @ndern El
Meue Gralle
(* fhbzolut

{* Breite: 1EI.EIUE|: [em]

" Hihe: 3 [em]
" Relativ

Wergriferng: El [%]
Ausgangspunkt
Koordinate ot D.DDE [em] tl él

2o [ 000 [em)

D| Ok | Abbrechen

Bild 4.33: Dialog GréBe dndern
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Im Abschnitt Neue GroBe kdnnen Sie entweder die absolute Breite bzw. Hohe oder die rela-
tive VergroBerung des Rechteckes eingeben, das die ausgewahlten Linien umschreibt.

Im Abschnitt Ausgangspunkt muss ein Punkt definiert werden, von dem aus skaliert wird.

Rechteckige Anordnung...

... kopiert die selektierten Objekte in rechteckiger Anordnung. Die Gesamtzahl und der Ab-
stand der Objekte in Richtung der Achse y, bzw. z, sind frei definierbar.

Rechteckige Anordnung PZ|

Anzahl der Objekte

-in v ’ﬂ T _;EI
-inzg: 13:

Abztand der Objekte

-inya: D.DDE: [izrmn]
-inzp: D.DDE: [em]

ﬂ@ Ok | Abbrechen

Bild 4.34: Dialog Rechteckige Anordnung

Kreisformige Anordnung...

... kopiert die selektierten Objekte in kreisféormiger Anordnung um einen Mittel- bzw. Dreh-
punkt. Fur die Generierung sind noch Angaben Uber die Gesamtzahl der Objekte und tber
den Fullwinkel erforderlich. Optional werden die kopierten Objekte mitgedreht.

Kreisfdrmige Anordnung §|

Kreizfdmig dreben urn Mittelpunkt

Foordinate v D.DDE [em] B -
o[ 000 fon 7

Parameter 4y

Anzahl der Objekte: 43:
Fiillwink.el o SBU.UUEZ [

Optionen

[~ Mitdrehen der Objekte

ﬂ @ QK | Abbrechen

Bild 4.35: Dialog Kreisférmige Anordnung
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Querschnittsdaten
... ermdglicht die Bearbeitung der folgenden Daten:
Basisangaben...

... 6ffnet den Dialog Basisangaben, in dem die Basisangaben des aktuellen Querschnittes

editiert werden. StandardmaBig enthalt dieser Dialog nur das Register Basisangaben, wo-
bei die Option Nur Querschnittswerte im Abschnitt Berechnungsart dieses Registers akti-
viert ist.

Wenn Sie im Abschnitt Berechnungsart das Auswahlfeld Mit Bemessung aktivieren, dann
kénnen Sie hier zusatzlich zwischen zwei weiteren untergeordneten Bemessungsarten -
Spannungsanalyse und Stahlbeton-Bemessung - wahlen.

Basizangaben g|
B azizangaben l
Querzchnitt Bezeichnung
|Beispiel1 |
Projekt Bezeichhung
|Demo |Eeispiele

& '
Daten im Pfad: J

|D:\Programme\DIubaI\DICKG\D atert\Demo

Richtung der positiven Achze p-0 Berechnungsart
" Mach Jinks & Mur Querschnittswerte
* Mach rechts ™ Mit Bemessung
i+
FE-Metzteilung e

f* Sutomatizch

(" Angestrebte FE-Lange: D.2EDDE [cm]

Kommentar

ﬂ @ 0k | Abbrechen |

Bild 4.36: Register Basisangaben im Dialog Basisangaben

Das Anlegen eines neuen Querschnittes geschieht im Dialog Neuer Querschnitt - Basisan-
gaben, der ebenso aufgebaut ist wie der Dialog Basisangaben. Dabei geben Sie einen
Querschnittsnamen an und legen ggf. ein anderes Projekt als das voreingestellte fir den
Querschnitt fest. Fiir einen bereits angelegten Querschnitt ist die Anderung des Quer-
schnittsnamens und Projektes im Register Basisangaben nicht mdglich. Die weiteren Basis-
angaben kénnen Sie jedoch sowohl beim Anlegen eines neuen Querschnittes als auch far
einen bereits bestehenden Querschnitt editieren.

Im Register Basisangaben kann neben dem Querschnittsnamen auch eine Querschnittsbe-
zeichnung stehen. Im unteren Feld besteht die Méglichkeit, einen Kommentar einzufligen.

Des weiteren kénnen Sie im Register Basisangaben die Richtung der positiven Achse y,
nach links oder nach rechts einstellen. Ohne Riicksicht auf die gewahlte Richtung der positi-
ven Achse y, wird in DICKQ jeweils die positive Schnittflache in Betracht gezogen und durch
die Wahl der Richtung der positiven Achse y, nach links bzw. nach rechts wird nur die Blick-
richtung auf die im Bild 4.38 dargestellte positive Schnittflache gegen bzw. in Richtung der
positiven Achse x festgelegt.
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w, " positive SchnictgréBen e
o ! " e
. ] negative Schnittfliche o
e e S g T
. . %%:}Q%m
Stelle - x =r=c 2T @ S

Bild 4.37: Vorzeichenkonvention fur SchnittgroBen

Ferner kann man im Register Basisangaben entscheiden, ob die FE-Netzteilung automatisch
oder mit einer von lhnen anzugebenden angestrebten FE-Ldnge vorgenommen werden soll.

Durch Aktivieren der Option Spannungsanalyse im Abschnitt Berechnungsart des Regis-
ters Basisangaben erscheint im Dialog Basisangaben zusatzlich das Register Einstellungen
fiir Spannungsanalyse.
Basisangaben fg|
Easizangaben  Einstellungen fur Spannungsanalyse l
Yergleichsspannung Sigrma-w

Fliefhypothese: &
" Tresca

Schnittgrafen
beziehen auf: " Achzeny', 2
* Hauptachzeny, z

ﬂ @ Ok | Abbrechen

Bild 4.38: Register Einstellungen fir Spannungsanalyse im Dialog Basisangaben
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Im Abschnitt Vergleichsspannung Sigma-v legen Sie fest, ob die Vergleichsspannung nach
der FlieBhypothese von v. Mises (mit Faktor 3 fiir Schubspannung) oder nach der FlieBhypo-
these von Tresca (mit Faktor 4 fir Schubspannung) berechnet werden soll.

Im Abschnitt SchnittgréBen wird entschieden, ob sich die SchnittgréBen auf die lokalen
Hauptachsen y und z oder die globalen Stabachsen y’ und z' beziehen. Diese Option wirkt
sich auf die Richtungen der Biegemomente und Querkrafte aus, die in der Tabelle 1.8
SchnittgréBen einzugeben sind (siehe Kapitel 4.4.1.8).

Durch Aktivieren der Option Stahlbeton-Bemessung im Abschnitt Berechnungsart des Re-
gisters Basisangaben erscheint im Dialog Basisangaben zusatzlich das Register Einstellun-
gen fiir Stahlbeton-Bemessung mit verschiedenen Eingabedaten zur Bemessung von
Stahlbetonquerschnitten nach einer spezifischen Norm, die Sie hier auswahlen kénnen.

Basisangaben E]

Easizangaben  Einstellungen fur Stahlbeton-Bemessung ]

Machweiz nach Narm Beiwerte

" DIM 1045 : 1988-07 Teilsicherheitsbeivwert nach Tabelle 2.3

" DIM 1045-1 : 200107 - fiir Beton Yo' 1.5EIE|:
&+ DIMY EMW 1532-1-1 : 199206 - fiir Betorstahl - 1.153:

~ CONORM B 4700 : 20010 -06-01
Abminderungsbeiwert
Machweisform zur Berlickzichtigung

von Langzeitwirkungen g 0.85-=
i Dehnungs-Spannungs-yYerlauf

" Worhandene Sicherheit Beqgrenzung der

* Bemessung Stahldehnung Eed | 10.0032 [%a]
Schnittgrofen beziehen auf Bewehrungagrad

{¢ Schwerpunkt Hauptmaterial Minimal @ min D.103: [%]

" Hullpunkt Magimal oo BO0=] [

+ Achseny, 2' i i
" Hauptachsen y, z Yergleichzzpannung Sigra-
Fliefhypathese; & Yon Mizes

i Tresca

2| &| OK | Abbrechen

Bild 4.39: Register Einstellungen fiir Stahlbeton-Bemessung im Dialog Basisangaben

Im Abschnitt Nachweis nach Norm sind die folgenden Bemessungsnormen aufgelistet:

e DIN 1045: 1988-07

e DIN 1045-1: 2001-07

e DINVENV 1992-1-1: 1992-06
e ONORM B 4700: 2001-06-01

Wenn Sie hier eine andere Norm als DIN 1045: 1988-07 wéhlen, dann werden im Abschnitt
Beiwerte zusatzlich weitere Bemessungsparameter mit voreingestellten Zahlenwerten in
Abhangigkeit von der gewahlten Norm aktiviert. Sie kénnen fiir diese Parameter entweder
die voreingestellten Zahlenwerte beibehalten oder lhre eigenen Zahlenwerte eintragen.

Fir die Norm DIN 1045-1: 2001-07 sind hier die folgenden Bemessungsparameter zusatz-
lich einzugeben:

e Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 2 fiir Beton ¥y,

e Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 2 fur Betonstahl y,

e Abminderungsbeiwert zur Beriicksichtigung von Langzeitwirkungen o
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Fir die Norm DIN V ENV 1992-1-1: 1992-06 sind hier die folgenden Bemessungsparameter
zusatzlich einzugeben:

e Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 2.3 fir Beton y,

e Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 2.3 fir Betonstahl y,

e  Abminderungsbeiwert zur Berlcksichtigung von Langzeitwirkungen o
Fir die Norm ONORM B 4700: 2001-06-01 sind hier die folgenden Bemessungsparameter
zusatzlich einzugeben:

e Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 1 fiir Beton vy,

e Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 1 fiir Betonstahl vy,

Im Abschnitt Nachweisform kénnen Sie sich fir eine der folgenden Optionen entscheiden:

e  Dehnungs-Spannungs-Verlauf
e Vorhandene Sicherheit
e Bemessung

Diese Wahl wirkt sich auf die Ergebnisse aus, die zusatzlich zu den Querschnittskennwerten
nach der Berechnung ausgegeben werden (siehe Kapitel 4.4.2). AuBerdem beeinflusst diese
Wahl, welche Parameter der Bewehrung in der Tabelle 1.7 Bewehrung zusatzlich einzuge-

ben sind (siehe Kapitel 4.4.1.7).

Im Abschnitt Optionen ist der Bezugspunkt der SchnittgroBen festzulegen. Sie kdnnen hier-
far zwischen dem Hauptmaterial-Schwerpunkt und dem Nullpunkt wéhlen. Des weiteren
befindet sich hier die gleiche Option wie im Abschnitt SchnittgréoBen des Registers Einstel-
lungen fiir Spannungsanalyse zur Entscheidung, ob sich die SchnittgréBen auf die lokalen
Hauptachsen y und z oder die globalen Stabachsen y’' und z' beziehen (siehe oben).

Ferner steht im Register Einstellungen fur Stahlbeton-Bemessung der Abschnitt Ver-
gleichsspannung Sigma-v zur Verfligung, der von gleicher Bedeutung wie im Register Ein-
stellungen fiir Spannungsanalyse ist (siche oben).

Im Abschnitt Bewehrungsgrad werden die beiden Bewehrungsgrade - sowohl maxi-

mal p..x als auch minimal p,;, - mit voreingestellten Zahlenwerten in Abhdngigkeit von der
gewahlten Norm fur die Bemessung angezeigt. Sie kdnnen fir die beiden Bewehrungsgrade
entweder die voreingestellten Zahlenwerte beibehalten oder Ihre eigenen Zahlenwerte ein-
tragen.

Wenn Sie im Abschnitt Nachweis nach Norm die Norm DIN V ENV 1992-1-1: 1992-06
wahlen (siehe oben), lasst sich im Abschnitt Diverses zusatzlich Begrenzung der Stahldeh-
nung &4 als weiterer Bemessungsparameter vorgeben, fiir den Sie entweder den voreinge-
stellten Zahlenwert beibehalten oder lhren eigenen Zahlenwert eintragen kénnen.

Folgende sieben Untermeniis vom MenUpunkt Querschnittsdaten fihren zu den jeweiligen
Bearbeitungsdialogen bzw. Eingabetabellen (mit der entsprechenden Nummerierung):

1.1 Punkte

... fuhrt weiter zu den folgenden MenUpunkten:
Dialog...

Tabelle...

Léschen

1.2 Materialien

... fuhrt weiter zu den folgenden MenUpunkten:
Dialog...
Tabelle...
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1.3 Materialien fiir Bewehrung

... fahrt weiter zu den folgenden MenUlpunkten:
Dialog...

Tabelle...

1.4 Profile

... fahrt weiter zu den folgenden MenUlpunkten:
Dialog...

Tabelle...

Léschen

In Linien zerlegen

... zerlegt das selektierte Profil in einzelne Linien.
Profildetails anzeigen...

... zeigt im erscheinenden Dialog ausfihrliche Informationen lber das selektierte Profil an
(siehe Kapitel 4.3.4).

1.5 Linien

... fuhrt weiter zu den folgenden Mentpunkten:
Dialog...

Tabelle...

Léschen

Teilen durch n Punkte...

Teilen mit Abstand...

(Fur die letzten zwei Menipunkte siehe die obige Beschreibung der beiden zustédndigen
MenUpunkte im Pulldownmeni Bearbeiten.)

1.6 Flachen

... fihrt weiter zu den folgenden MenUlpunkten:
Dialog...

Tabelle...

Léschen

1.7 Bewehrung

... fahrt weiter zu den folgenden Menulpunkten:
Dialog...

Tabelle...

Léschen

SchnittgréBen

... fuhrt weiter zu den folgenden MenUpunkten:
Dialog...

Tabelle...

Lastfalle...

... ermoglicht die Anzeige und Bearbeitung der fiir den aktuellen Querschnitt definierten
Lastfalle im Register Lastfalle des Dialogs Querschnittsdaten - ... (siehe Kapitel 4.3.1).
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... fuhrt weiter zu den folgenden Mentipunkten:

Selektierte l6schen
Alle I16schen

Kommentare

... fuhrt weiter zu den folgenden Menlipunkten:

Bearbeiten...
Loschen

Alle l6schen

4.3.3 Ansicht [Alt+A]

Dieses Men steuert die verschiedenen Ansichten und Darstellungen sowohl des Quer-

schnittes als auch der Benutzeroberflache.

Navigator

... schaltet den Navigator mit der hierarchisch geordneten Strukturierung aller ge6ffneten

Profile durch Anklicken ein und aus.

Tabellen

... blendet die numerischen Ein- und Ausgabetabellen durch Anklicken ein und aus.

Zeigen von...

... 6ffnet den Dialog Zeigen von zur Festlegung, was dargestellt werden soll.

Zeigen von

Kateqarie Uriterk ateqgarie
Querschnittzdaten Purnkte
Ergebnizze
Achsenkreuz
[ Huramerierung
[] BemaBung Bewehiung
K.armmentare

Raster

Lietailz
[] Linienrichtung

2| | ®| @

X

Arwenden auf
(¢ Mur aktives Fenater

" flle Fenster des
akhuellen
Guerzschnittes

" flle Eenster

ok | Abbrechen|

Bild 4.40: Dialog Zeigen von

Nachdem eine Kategorie (z. B. Querschnittsdaten, Ergebnisse usw.) im linken Abschnitt des
Dialogs Zeigen von markiert wird, werden die entsprechenden Unterkategorien im weite-
ren Abschnitt rechts davon angezeigt. Nach der Markierung einiger Unterkategorien lassen
sich noch Details im weiteren Abschnitt anzeigen. Fir jedes Objekt, das im Abschnitt Kate-
gorie, Unterkategorie oder Details angezeigt wird, kdnnen Sie durch Anhaken festlegen,
ob dieses in der Grafik dargestellt werden soll.
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Im Abschnitt Anwenden auf wird entschieden, auf welche Fenster die Anderungen ange-
wendet werden sollen.

Ferner stehen im Dialog Zeigen von die Standardschaltflachen Hilfe [F1], Anwenden,
Standard und Als Standard setzen zur Verfligung (siehe Tabelle 4.2).

Symbolleisten anpassen...

... ermoglicht die Anpassung der Symbolleisten beim Aufruf des Dialogs Symbolleisten.

Symbolleisten E|
Yerzeichnis Optionen
St v O .

l'Werkzeuge v aﬂ:zlceliagllggos der Schaltflachen

[w]Anzicht

[w|Fenster [ Flache Schalflachen

w|Eingab

e [ Grofle Schaltiichen

‘| ®| =
2|

Bild 4.41: Dialog Symbolleisten

Im Abschnitt Verzeichnis kdnnen Sie durch Anhaken festlegen, welche der angebotenen
Symbolleisten angezeigt werden sollen. Hier stehen sechs voreingestellte Symbolleisten -
Standard, Werkzeuge, Ansicht, Fenster, Eingabe und Ergebnisse - zur Verfligung. Es ist
auch moglich, mit der Schaltflaiche Neue Symbolleiste... eine neue Symbolleiste zu erstel-
len oder die Schaltflaiche Standard (siehe Tabelle 4.2) zu verwenden.

Im Abschnitt Optionen kdnnen Sie entscheiden, ob eine Erlauterung als Quickinfo einge-
blendet werden soll, wenn der Mauszeiger Uber einer Schaltflache verweilt, und ob die
Schalltflachen flach (oder umgekehrt mit einem Pragezeichen) und groB3 (oder umgekehrt
klein) dargestellt werden sollen.

Der einfache Dialog Symbolleisten wandelt sich nach dem Anklicken der Schaltflache Sym-
bolleisten anpassen... (im Dialog) oder nach der Eingabe des Namens einer neuen Symbol-

leiste zum erweiterten Dialog Symbolleisten anpassen, der zwei Register - Symbolleisten
und Befehle - enthalt.

Das Register Symbolleisten bietet die gleichen Festlegungsmoglichkeiten hinsichtlich Sym-
bolleisten und Optionen wie der oben beschriebene einfache Dialog Symbolleisten.
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Symbolleisten anpassen

Symbaolleisten ] Befehle ]

Werzeichniz Optiaren

] Standard W Ouicklnfos der Schaltfidchen
anzeigen

[w]

Fenster [¥ Flache Schaltflachen
w|Eitgats

E:geabnige [ GroPe Schaltflachen

Mame der Symbolleiste:

|Ergebnisse - Spannungen

Bl

X)

ﬂ 0k | Abbrechen

Bild 4.42: Register Symbolleisten im Dialog Symbolleisten anpassen
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Im Register Befehle kdnnen Sie unter den verschiedenen Kategorien vielerlei Schaltflachen
auswahlen. Mit dem Anklicken einer Schaltflache erscheint deren Beschreibung im unteren
Teil dieses Registers. Sie kdnnen mit der Maus eine Schaltflache vom Register Befehle auf

eine beliebige Symbolleiste ziehen.

Symbolleisten anpassen §|

Symbolleistern  Befehle ]

K.ategorien Befehle

D atei

Bearbeiten = =
Ansicht Eegy e - By 0@ Of i
Eriigen Q% X AN BT D
wiras

Einstellungen i R R SR L e T T
Tabelle -

Belastung e i = =l ol S S
Ergebnizze - 5T

Fenster ﬁ '——I Iﬂ I I::E 'ﬁ ke

Hilfe

=T

W ahlen Sie eine K.ategone. Mach dem Klicken auf eine Schaltflache wird
eine Beschreibung angezeigt. Ziehen Sie eine Schaltfldche mit der Maus
auf eine beliebige “Werkzeugleiste,

Beschreibung

ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 4.43: Register Befehle im Dialog Symbolleisten anpassen

Symbolleisten anordnen

... bringt Ordnung auf den Bildschirm, indem die Symbolleisten unterhalb der Menuleiste

automatisch bestmdéglich arrangiert werden.

Statusleiste

... schaltet die Statusleiste durch Anklicken ein und aus.
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Raster
... blendet das Raster durch Anklicken ein und aus.
Greifen (Verschieben, Zoomen)

... verwandelt den Mauszeiger in eine Hand, damit die Ansicht mit der Maus gegriffen und
verschoben bzw. gezoomt werden kann.

Ohne gedrickte [Shift]-Taste ist diese Hand mit einem eingeschriebenen Kreuz versehen. Sie
ermoglicht es, mit der gedriickten linken Maustaste die Ansicht zu verschieben.

Bei gedriickter [Shift]-Taste ist diese Hand mit einer eingeschriebenen Lupe versehen. Wenn
Sie nun die linke Maustaste gedriickt halten und die greifende Hand auf der Arbeitsflache
nach unten bewegen, so zoomen Sie in die Grafik hinein. Bewegen Sie die Hand bei ge-
drickter [Shift]- und linker Maustaste nach oben, so wird herausgezoomt.

Zoomen

... vergroBert einen beliebigen Ausschnitt in der Grafik mit Hilfe des Zoomfensters.
Zeige alles [F8]

... passt die Querschnittsdarstellung dem verfiigbaren Platz an, sodass alles zu sehen ist.
Vorherige Ansicht

... stellt die vorherige Ansicht wieder her.

VergroBern [+]

... vergroBert die aktuelle Ansicht in einem festen VergroBerungsverhaltnis.
Verkleinern [-]

... verkleinert die aktuelle Ansicht in einem festen Verkleinerungsverhaltnis.
Benannten Ausschnitt erzeugen...

... erzeugt einen neuen benannten Ausschnitt bzw. entfernt einen bereits bestehenden be-
nannten Ausschnitt. Zum Anlegen eines benannten Ausschnittes missen zunéchst Objekte
selektiert werden, die in den Ausschnitt aufgenommen werden sollen. Dann fuhrt der Auf-
ruf der Funktion Benannten Ausschnitt erzeugen... zum Offnen des gleichnamigen Dia-
logs, in dem ein Ausschnitt-Name angegeben werden muss.

Benannten Ausschnitt erzeugen g]

Auzzchiitt-t ame Gleich aktivieren

[ [ Erzeugten Ausschnitt
nach [Ok] gleich

Bereits existierende Ausschnitte aktivieren

Modus

' Anzeigen
" Verbergen

Optionen

[ Bereits aktive Aus-
schnitte autheben

v erborgenes im
¥ Hintergrund darstellen
D 0K | Abbrechen

Bild 4.44: Dialog Benannten Ausschnitt erzeugen

Im linken Abschnitt unter dem Namen des zu erzeugenden Ausschnittes werden alle bereits
existierenden Ausschnitte aufgelistet.
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Mit dem Anhaken der Option im Abschnitt Gleich aktivieren wird der erzeugte Ausschnitt
nach Dricken von [OK] gleich aktiviert.

Im Abschnitt Modus kénnen Sie zwischen Anzeigen und Verbergen des Ausschnittes wéh-
len.

Im Abschnitt Optionen kdnnen Sie durch Anhaken des entsprechenden Kontrollfeldes ent-
scheiden, ob bereits aktive Ausschnitte aufgehoben werden sollen und ob Verborgenes im
Hintergrund dargestellt werden soll.

Ausschnitt wahlen...

... ermoglicht das Aktivieren eines bestehenden Ausschnittes und bietet verschiedene Opti-
onen zur Anzeige von Ausschnitten im Dialog Ausschnitte wahlen.

Ausschnitte wahlen @I
Euistierende Ausschnitte hd odus
Selektion ™ Anzeigen

" Verbergen

™ Selektieren

™ Selektion entfernen

Anzeigen

™ Alles
o~

(% Mur Selektion
~

Optionen

-

v “erborgenes im
Hintergrund darstellen

ﬂ @ J Ok | | Abbrechen

Bild 4.45: Dialog Ausschnitte wéhlen

Im linken Abschnitt werden alle bereits existierenden Ausschnitte aufgelistet. Falls einige
Objekte beim Aufruf des Dialogs aktuell selektiert sind, dann erscheint in dieser Liste zusatz-
lich ein Betrag mit dem voreingestellten Namen ,,Selektion”, auch wenn noch kein benann-
ter Ausschnitt erzeugt wurde.

Nachdem Sie im linken Abschnitt einen Ausschnitt markiert haben, kénnen Sie durch Akti-
vieren der entsprechenden Option im Abschnitt Modus diesen Ausschnitt anzeigen, verber-
gen oder selektieren, ggf. die Selektion entfernen.

Im Abschnitt Anzeigen kdnnen Sie entscheiden, ob alles, der vorherige Ausschnitt oder nur
Selektion angezeigt werden soll, ggf. ob die vorherige Anzeige umgekehrt werden soll.

Der Abschnitt Optionen im Dialog Ausschnitte wahlen bietet die gleichen Kontrollfelder
wie der oben beschriebene Dialog Benannten Ausschnitt erzeugen.

Ausschnitt mit Fenster

... zeigt nur die Objekte an, die sich ganz innerhalb des Selektionsrechteckes befinden.
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Ausschnitt mit Nummer...

... stellt nur die Objekte dar, die man im Dialog Ausschneiden mit Nummern spezifiziert.

Ausschneiden mit Nummern g]

Auschneiden von

Objekt & Punkte
" Profile
™ Linien
" Flachen
™ Bewehrung

Mummer [z.B. "1-5,8"

|
ﬂ 0k | Abbrechen

Bild 4.46: Dialog Ausschneiden mit Nummern

Im Abschnitt Ausschneiden von kdnnen Sie nur fir einen bestehenden Objekttyp (also

Punkte, Profile, Linien, Flachen oder Bewehrung) das entsprechende Auswahlfeld aktivieren.

Ausschnittmodus aufheben

... beendet den Ausschnittmodus und zeigt wieder den gesamten Querschnitt an.
Vorheriges anzeigen

... zeigt den vorherigen Ausschnitt an.

Nur Selektiertes anzeigen

... zeigt nur die selektierten Objekte an, wobei mindestens ein Objekt selektiert sein muss.
Umgekehrt anzeigen

... kehrt die vorherige Anzeige um, sodass alle soeben angezeigten Objekte ausgeblendet
und alle soeben ausgeblendeten Objekte angezeigt werden.

BemaBungen
... blendet alle BemaBungen durch Anklicken ein und aus.
Kommentare

... blendet alle Kommentare durch Anklicken ein und aus.
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4.3.4 Einfugen [Alt+E]
Uber dieses Menii sind querschnitts- und schnittgréBenbezogene Ergédnzungen méglich.
1.1 Punkte

... ermoglicht das Einfligen von Punkten. Das Unterment 1.1 Punkte fihrt weiter zu den
folgenden Menupunkten:

Grafisch...

... 6ffnet den Dialog Neuer Punkt.

Meuer Punkt El
Bunkt Mr. K.oordinaten
g o 40.00 El: [ni]
Beziehen auf e 3000 3' fem]
&+ Mullpunkt

" Basterursprung | W Fang aktiv

ﬂ @ OK | Abbechen

Bild 4.47: Dialog Neuer Punkt

Sie konnen fur den einzufiigenden Punkt entweder die Koordinaten per Tastatur in diesem
Dialog angeben oder die Lage mit dem Fadenkreuz direkt in der Grafik festlegen.

Dialog...

... 6ffnet den Dialog Punkt einfligen.

Punkt einfiigen

x]

Punkt Hr. K.artesisch
7
Foardinaten
Koordinaten- * 1 "y
system: Fartesizch - /
. By .
Bezugzpunkt: |0 | 4 Py 1)
Koordinate yg: D.DEIE': [zm] i
K.oordinate zg: U.UUEZ [em] Z
Kommentar
| @
?| | i@ 0K | Abbrechen |

Bild 4.48: Dialog Punkt einfiigen
In diesem Dialog werden die Nummer und Koordinaten des neuen Punktes eingetragen und
das Koordinatensystem sowie ein Bezugspunkt gewahlt.

Im rechten Teil des Dialogs Punkt einfligen l3sst sich ein Schema vom einzufligenden Punkt
mit dessen Umgebung anzeigen.

Es besteht in diesem Dialog auch die Moglichkeit, einen Kommentar beizufigen.
Tabelle...
... wechselt direkt in die Tabelle 1.1 Punkte (siehe Kapitel 4.4.1.1).
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1.2 Materialien

... ermoglicht das Einfligen von Materialien, die nur den Flachen bzw. Profilen (also nicht
der Bewehrung, siehe unten) zugeordnet werden kénnen. Das Untermeni 1.2 Materialien
fuhrt weiter zu den folgenden Menipunkten:

Dialog...

... 6ffnet einen Eingabedialog, dessen Inhalt von der Auswahl im Abschnitt Berechnungsart
des Registers Basisangaben des gleichnamigen Dialogs abhangig ist (siehe Kapitel 4.3.2).

Wenn eine der ersten zwei Optionen - Nur Querschnittswerte oder Spannungsanalyse -
aktiviert ist, dann 6ffnet sich der Dialog Neues Material, in dem die Nummer und ggf. die
Bezeichnung eines neuen Materials anzugeben sind. Es besteht hier auch die Méglichkeit,
einen Kommentar beizufligen. Im Abschnitt Materialdaten werden drei grundlegende Ma-
terialkennwerte - Elastizitdtsmodul E, Schubmodul G und spezifisches Gewicht y - fur die
ersten beiden Optionen hinsichtlich der Berechnungsart eingegeben. Fir die Option Span-
nungsanalyse enthalt der Abschnitt Materialdaten zusatzlich einen bemessungsrelevanten
Materialkennwert - Grenzspannung o,,.

Neues Material @I
Hr. Bezeichnung
| 2| 1
Materialdaten

E: D.DDEl: [kN/cmz]
Schubmadul G: 0.0 3: [kMAcmz]
Spez. Gewicht o U.UUE: [kM ]

Grenzzpantung o=y U.UUE': [kM femz]

K.omrmentar

|
ﬂ@ @ OK | Abbrechen

Bild 4.49: Dialog Neues Material (im Falle der Option "Spannungsanalyse”)

Elastizittzmodul

Der Klick auf die Schaltflache neben dem Feld fiir die Material-Bezeichnung bringt Sie in den
Dialog Material aus Bibliothek tibernehmen. Im oberen bzw. unteren Teil dieses Dialogs
sind die Materialien zur Ubernahme bzw. die Materialkennwerte aufgelistet. Fiir die Zuord-
nung von Materialien den Flachen bzw. Profilen stehen hier alle Material-Kategorien auBBer
Betonstahl zur Auswahl. Sie kdnnen hier Gber die entsprechenden Schaltflaichen neue Ma-
terialien anlegen sowie bereits angelegte Materialien bearbeiten bzw. [6schen. Es ist hier
auch moglich, alle Materialien in der Liste alphabetisch zu sortieren.
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Material aus Bibliothek iibernehmen

Filker M aterial zum Ubermehmen

Material-k ategorie: Baustahl 5 575

|l | | Baustakl 5 355
Feinkombaustahl 5 275 N

Mom-Gruppe: Feinkombaustahl 5 275 b

|'l,_.,‘".3 j Feinkombaustahl 5 355 M

Feinkomnbaustahl 5 355 M
Feinkaombaustahl 5 460 M
Feinkombaustahl 5 460 k
|Alle j Werguitungsstahl C 35+M
Verglitungsstahl C 45+M
Guzswerkstoff GS-38
Guzswerkstoff GS-45
Guzswerkstoff G5-52
Guzswerkstoff G5 16Mn BN

Bl =| 4

Morm:

[ Mur Eavariten I

anzeigen

Materialk enmmerte
B RFEM-Relevante

Elzstizitétsmocul =
Schubmodul G
Poizsonsche Zahl (Guerdehnzahl) M
Spezifisches Gewicht ¥
Temperaturdehnzahl (Warmedehnzahl) i
Teilsicherheitsheiwert Fid
El Bemessungs-Relevante

Streckgrenze Ty k
Zugfestigkeit fuk
Maximale Bauteildicke (fir Bereich 13 b
Streckgrenze (flr Bereich 2 Ty k2
Maximale Bauteildicke (fir Bereich 21 L2

2

Baustahl 5 235 | DIM 18800: 1330-11

21000.00
5000.00
0.300
78.50
1.2000E-05
1.10

24.00
36.00
40.000
21.50
100.000

Ok, | Abbrechen

DIM 13800:
DIM 18800:
DM 18300:
DM 18300:
DIM 18800:
DIM 13800:
DIM 18800:
DIM 18300:
DM 18300:
DIM 18800:
DIM 18800:
DIM 18800:
DIM 18800:
DM 18300:

khlfiom2
khfom?

kbdim 3
1°C

khfzm2
khlfcm2
mm
khlfcm2
mm

011

1330-11
1390-11
1330-11
1330-11
1330-11
1330-11
1390-11
1330-11
1330-11
1330-11
1330-11
1390-11
1330-11
1330-11

X
- —
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5]

W

X

Bild 4.50: Dialog Material aus Bibliothek iibernehmen (im Falle der Option "Spannungsanalyse”)

Wenn die dritte Option - Stahlbeton-Bemessung - hinsichtlich der Berechnungsart aktiviert
ist, dann erscheint nach dem Aufruf des MenUpunktes Dialog... im Untermeni 1.2 Materi-
alien vom Pulldownment Einfagen anstelle des Dialogs Neues Material direkt der oben
genannte Dialog Material aus Bibliothek tibernehmen, in dem alle Material-Kategorien
auBer Betonstahl zur Verfiigung stehen. Den Flachen mit Bewehrung diirfen nur Materia-
lien der Kategorie Beton zugeordnet werden, wobei das Betonsortenangebot hier zugleich
der Wahl der Bemessungsnorm im Register Einstellungen fiir Stahlbeton-Bemessung des

Dialogs Basisangaben (siehe Kapitel 4.3.2) entsprechen muss.
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Material aus Bibliothek iibernehmen E|
Filker M aterial zum Ubermehmen
Material-F.ategorie: Bt z DAL o A
= Beton C16/20 DIM 1045-1; 2001-07
| | | BetonC20/25 DIN 1045-1: 2001-07
Beton C25/430 DI 1045-1: 2001-07
Mom-Gruppe: Beton C30/37 DIM 1045-1; 2001-07
| J Beton C35/45 DIM 1045-1; 2001-07
Beton C40/50 DIM 1045-1; 2001-07
Mot Beton C45/55 DI 1045-1: 2001-07
= Beton CRO/E0 DI 1045-1: 2001-07
| || Beton Co5/67 DIN 1045-1: 2001-07
Beton CEO/YS DIM 1045-1; 2001-07
Beton CY0/85 DIM 1045-1; 2001-07
N NurEavoriten @ Beton CB0,/95 DIM 1045-1: 2001-07
AMZEIDEN Beton CH0/105 DI 1045-1: 2001-07
Beton C100/115 DI 1045-1: 2001-07 b
Bl =] 8 X
Materialk enmmerte Betan C12/15 | DIW 1045-1: 20071 -07
B RFEM-Relevante -
T Elastiztatsmodul ‘E 2180.00 | kNfem? |
Schubmodul G 1300.00 | kMicm?2
Poizzonsche Zahl (Querdehnzahl) o 0.200
Spezifisches Gewicht ¥ 25.00 | kMim3
Temperaturdehnzahl (Warmedehnzahl) o 1.0000E-05 | 1/°C
Teilsicherhetsheiwert i 1.00 -
El Bemessungs-Relevante
Charakteristische Zylinderdruckfestigket fok 1.20 | kNicm?
Charakteristizche Wirfeldruckfestiokeit 1ok cube 1.50 | kMicm?
Grenzwert der charakteristizchen Zugfestigheit Ttk 0.11 | kNicm?
hittelnert der Zylinderdruckfestiokeit fem 200 kMicm?
mittelwert der zentrischen Zugfestighet fotm 016 | kMicm? hd |
Drarf nur bei vorwiegend ruhenden Einwirkungen versendet werden.
ﬂ 0k | abbrechen

Bild 4.51: Dialog Material aus Bibliothek tibernehmen (im Falle der Option ,Stahlbeton-Bemessung”)

Tabelle...
... wechselt direkt in die Tabelle 1.2 Materialien (siehe Kapitel 4.4.1.2).

1.3 Materialien fiir Bewehrung

... ermoglicht das Einfligen von Materialien, die nur der Bewehrung (also weder Flachen
noch Profilen) zugeordnet werden kénnen. Es handelt sich ausschlieBlich um Materialien
der Kategorie Betonstahl. Das Untermenu 1.3 Materialien fur Bewehrung steht nur dann
zur Verfigung, wenn die Option Stahlbeton-Bemessung im Abschnitt Berechnungsart
des Registers Basisangaben des gleichnamigen Dialogs aktiviert ist (siehe Kapitel 4.3.2).
Dieses Untermeni fuhrt weiter zu den folgenden MenUpunkten:

Dialog...

... 6ffnet den Dialog Material aus Bibliothek Gbernehmen (siehe oben), in dem nur die
Material-Kategorie Betonstahl zur Verfligung steht, wobei das Angebot an Betonstahlsor-
ten zugleich durch die Wahl der Bemessungsnorm im Register Einstellungen fir Stahlbe-
ton-Bemessung des Dialogs Basisangaben (sieche Kapitel 4.3.2) begrenzt ist.
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Material aus Bibliothek iibernehmen

Filker M aterial zum Ubermehmen

Material-k ategorie:

&)
BStE00 M (&)
| ~| |ests005E)
BSEEO0 M [B)

Mom-Gruppe:

| I

Morm:

| =l
[ Mur Eavariten @

anzeigen

ESTETRY

Materialk enmmerte
B RFEM-Relevante

Elzstizitétsmocul =
Schubmodul G
Poizsonsche Zahl (Guerdehnzahl) M
Spezifisches Gewicht ¥
Temperaturdehnzahl (Warmedehnzahl) i
Teilsicherheitsheiwert Fid
El Bemessungs-Relevante
Elastizitatsmodul E=
Charakieristizche Zugfestigkeit Ttk
Grenzdehnung Euk
Charakieristizche Streckgrenze Tk

Mormale D uktilikat

2

Dlubal

DM 1048 [ ~
DIM 1045-1: 2001-07
DIM 1045-1: 2001-07
DIM 1045-1: 2001-07
v

X]
BSt500S [A] | DIM 1045-1: 2001-07

20000.00 | kMfem?2
7700.00 | kifom?
0.300
70.50 | kNim?
1.0000E-05 17T
1.00

20000.00 | kiiom2
52 A0 | kMicm
25.000 | %
50,00 | kMicm

Ok, | Abbrechen

Bild 4.52: Dialog Material aus Bibliothek ibernehmen (im Falle der Eingabe von Materialien fir Bewehrung)

Tabelle...

... wechselt direkt in die Tabelle 1.3 Materialien fir Bewehrung (siehe Kapitel 4.4.1.3).

1.4 Profile

... dient zum Einbinden von Profilen aus der Querschnittsbibliothek. Das Untermeni 1.4

Profile fihrt weiter zu den folgenden Menipunkten:

Grafisch...

... 6ffnet den Dialog Querschnittsbibliothek zum Einbinden eines standardisierten Profils.
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Querschnitts-Bibliothek X

Gewalzte Profile Fezchweilte Profile Massive Duerschhitte
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L HE. HD,w, UB, UC, HF, 54, Gl rechen

Bild 4.53: Dialog Querschnittsbibliothek

Fur DICKQ stehen in diesem Dialog folgende Profilgruppen zur Verfligung:
e  Gewalzte Profile
e  Zusammengesetzte Profile
e  Geschweilte Profile
e  Massive Querschnitte

In jeder Profilgruppe des Dialogs Querschnittsbibliothek stehen zur Auswahl mehrere
Schaltflachen, mit denen die verschiedenen Typen der Profile vertreten sind. Ein Mausklick

auf die ausgewahlte Schaltflache ruft den zugehoérigen Eingabedialog zur endgiiltigen Pro-

filspezifikation auf (siehe beispielsweise Bilder 4.55 bis 4.58).

Im unteren Teil des Dialogs zur Profilauswahl stehen neben den haufig verwendeten Stan-

dardschaltflachen fur die allgemeinen Funktionen (siehe Tabelle 4.2) Schaltflachen zur Ver-

flgung, die sich auf die ganze Querschnittsbibliothek und die einzelnen Profilgruppen be-
ziehen. Diese Schaltflachen sind in der Tabelle 4.4 auf folgender Seite gelistet.
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Schaltflache | Bezeichnung

Erlduterung

Querschnittsbibliothek

Die Querschnittsbibliothek wird geéffnet.

Querschnittswerte

Es werden in einem Dialog sémtliche Quer-
schnittswerte des aktuellen Profils angezeigt.

a Parametrisierte Eingabe
des Walzprofils

) (o] [E]

Diese Schaltflache ist nur fir die Eingabe von
gewalzten Profilen verfligbar. Sie ruft einen
Dialog auf, in dem ein geschweif3tes Profil
Uber die parametrisierte Eingabe des aktuel-
len Walzprofils zu erstellen ist.

i Profil-Parameter von einem
Walzprofil ilbernehmen

bzw. Pick H6lzer

Die Schaltflache steht fur die Eingabe einiger
geschweiBter Profile bzw. von rechteckigen
massiven Querschnitten verfligbar. Es wird
die Datenbank der Walzprofile bzw. stan-
dardisierter Holzquerschnitte ge6ffnet mit
der Ubernahmeméglichkeit von Parametern.

Sichern

Diese Schaltflache ist nur fur die Eingabe von
zusammengesetzten, geschweiBten und
massiven Profilen sowie fir die parametri-
sierte Eingabe von Walzprofilen verfugbar.
Damit kann das aktuelle Profil unter einem
Namen abgespeichert werden.

Offnen

Diese Schaltflache 6ffnet eine Liste mit abge-
speicherten Profilen der aktuellen Profilreihe.

Loschen

Diese Schaltflache entfernt alle selektierten
Profile in der Liste abgespeicherter Profile.

Tabelle 4.4: Schaltflachen der Querschnittsbibliothek

Je nach der Profilgruppe éndert sich das Aussehen des Eingabedialogs zur Profildefinition.

Fur gewalzte Profile sind Profiltabellen in einer umfangreichen Datenbank hinterlegt.

Walzprofile ﬁl
Profilreihe: Profil uzan
A (UEBD ~
UPE U ES
UPE [new) [IR=]
UAP U100
UPN [ARBED] U120
C[AISC) U140
MC [AISC) U160
U [British Steel) U180
U [GOST 8240-72) U 200
U [GOST 13425-74) U220
UP [GOST 5240-72) U 240
U [China, GB 707-83] U 260
UPE [Tsch.)
U [Palen) LU 300
L [Malayzia) 320
L [Japan) L 350
L [Sehrag) v U3 w| U230
Fundkantiger U-Stahl [warmgewalzt] mit geneigten inneren Flanschilachen,
nach DIM 1026, Ausg. Oktober 1963
ﬂ H Q E 0K | Abbrechen

Bild 4.54: Eingabedialog eines gewalzten Profils
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Bei zusammengesetzten Profilen werden mehrere Walzprofile meist mit Parametern zu-

sammengesetzt.

Zusammengesetzte Profile - I-Profile

x|

Fambinationstyp 2118042

Paar. [ ~

Kreuzweise mit 2 halbierten i

3 1-Trager

31-Trager [B) —

Zwei ineinandergesetzte HE-B-Trager w

Finai imainandarnacatste IDE TS bl
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Bild 4.55: Eingabedialog eines zusammengesetzten Profils

Fur geschweiBte sowie massive Profile kdnnen die Profilparameter in den Eingabefeldern

frei definiert werden.

X

Geschweillte Profile - | symmetrisch

Profil-Farameter

h: 200.03: : [rern] b
A ]

& 20.03: : [mrn] of W =
8 20.03: : [mrn] a

a 5.03: : [rern]

—

=

ﬂ ﬁ ﬂ@ (15 200/100/20/20/5
ﬂ H ] oK | Abbrechen

Bild 4.56: Eingabedialog eines geschweiBten Profils
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Bild 4.57: Eingabedialog eines massiven Querschnittes

Dlubal

Ein Mausklick auf die Schaltflache Querschnittswerte im zugehorigen Eingabedialog zur
endglltigen Profilspezifikation 6ffnet den Dialog Details von mit dem angefiihrten Profil-

namen in der Dialog-Titelleiste.

Details von IPE 180

Praofilbreite

Steqgdicke

Flanzchdicke

Auvsrundungsradiuz
Querschnittsflache

Schubflache

Schubflache

‘wirksame Schubflache nach EC 3
‘wirksame Schubflache nach EC 3
Stegflache

Tragheitsmoment [Flachenmaoment 2
Tragheitsmoment [Flachenmoment 2
Tragheitsradiuz

Tragheitsradiuz

Polarer Tragheitsradiuz

Eigenlast

Mantelflache
Torzionstragheitzmoment
wiolbwiderstand
“widerstandsmoment
“widerstandsmoment
wiolbwiderstandsrnoment
Statisches Moment

Statisches Moment
wilbordinate

Widlbflache [Flachenmoment 1. Grac
Plastizches Widerstandsmoment
Plastisches Widerstandsmoment

2

Tragheitsradiuz des Gurtguerschnitts | |

132000
101.00
74.2
205
770
232
18.761
0633
4.80
743000
146.00
2220
183.83
a3.20
823
3313
.22
166.40
34.60

ka/m
m2/m
cm
cmf
cm?
cm?
cm
cm?

cm?
cm
cm

cm?

-

IPE 150

180.0

) CEl

QE@ Spannungspunkte
QE@ c/t-Querschnittsteile

3

[mim]

[& T |«

Bild 4.58: Dialog Details von einem gewalzten Profil

Dieser Dialog enthalt im linken Teil die Tabelle mit vier Spalten - Querschnittswert-
Bezeichnung, Symbol, Wert und Einheit. Hier sind verschiedene Querschnittskennwerte
des Profils aufgelistet. Rechts ist das Profil mit den BemaBungen abgebildet. Uber die drei
Schaltflachen unterhalb der Abbildung kénnen Sie die Spannungspunkte (ggf. mit deren
Nummerierung) ein- und ausblenden sowie einen weiteren Dialog mit Details der Span-
nungspunkte aufrufen. Wenn das Profil im allgemeinen als diinnwandig betrachtet werden
kann, dann stehen hier noch drei weitere Schaltflichen zur Verfiigung. Uber diese Schaltfla-
chen koénnen Sie die (¢/t)-Querschnittsteile (ggf. mit deren Nummerierung) ein- und aus-
blenden sowie einen weiteren Dialog mit Details der (c/t)-Querschnittsteile aufrufen.
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Nachdem Sie ein Profil im zugehérigen Eingabedialog zur endgiiltigen Profilspezifikation
bestimmt haben, gelangen Sie Gber die Schaltflache OK in den Dialog Profil setzen.

Prafil Offzet-Punkt

Marme: |F'B 30430410410 A deg -15.UUE|Z [cm]
dzn -11.EIUE|Z [erm]

FE 30/30/10/0

Drehung

Wfinkel i 0.o0 EI: []

M aterial
[seencavr =] a0 5] |
Pozitionieren an T; -
{* Punkt, Fang bzw. R asterpunkt
" Koordinate
Yo IW [zm]
20 lm [em]

" Linie: o0 i
X 0 DUEl [em]
c Hirwweis: Offset-Punkt mit bMaus pickbar!
~
& [ Profil in einzelne Linien zerlegen

2| @ OK | Abbrechen

Bild 4.59: Dialog Profil setzen

In diesem Dialog wird zunachst der Name des urspriinglichen Profils angegeben, das beim
Aufruf des Dialogs von lhnen selektiert ist. Sie kdnnen Uber die Schaltflache neben dem Pro-
filnamen zusatzlich ein anderes Profil auswahlen und durch dieses das urspriingliche Profil
ersetzen. Des weiteren kdnnen Sie im Dialog Profil setzen eine beliebige Drehung des Pro-
fils Gber den Winkel B bestimmen sowie das Material dem Profil zuordnen.

Im Abschnitt Positionieren an kdnnen Sie entscheiden, wie das Profil positioniert werden
soll. Dafur gibt es die gleichen Mdglichkeiten wie im Abschnitt Positionieren an des Dia-
logs DXF-Vorlage importieren (siche Beschreibung des Untermeniis DXF-Vorlage einle-
sen... im Kapitel 4.3.1). Es gilt auch fur das grafische Schema des Profils im rechten Teil des
Dialogs Profil setzen sowie fur den Offset-Punkt dasselbe, was oben beim Dialog DXF-
Vorlage importieren beschrieben ist.

Ohne Rucksicht auf die Platzierungsweise des Profils ist es in diesem Dialog auch méglich,
das Profil automatisch in seine einzelnen Linien zerlegen zu lassen.

Tabelle...
... wechselt direkt in die Tabelle 1.4 Profile (siehe Kapitel 4.4.1.4).

1.5 Linien

... ermoglicht das Einfligen von Linien. Das Untermend 1.5 Linien fiihrt weiter zu den fol-
genden MenUlpunkten:

Grafisch
... bietet die folgenden Arten der grafischen Eingabe:
Einzeln...

... 6ffnet den Dialog Neue Linien einzeln zum Setzen einzelner neuer Linien getrennt. Nach
dem Setzen einer Linie muss der Anfangspunkt einer weiteren Linie neu festgelegt werden.
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X
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Bild 4.60: Dialog Neue Linien einzeln

Im Dialog Neue Linien einzeln sind die Nummer der neuen Linie und die Nummern der
Punkte am Anfang und Ende dieser Linie anzugeben. Sie kdnnen hier zwischen dem Bezug
der Punkt-Koordinaten auf den globalen Nullpunkt oder auf einen beliebig gesetzten Ras-
terursprung wahlen. Das Kontrollfeld Fang aktiv erleichtert das Positionieren an einem Ras-
terpunkt. Sobald Sie den Anfangspunkt der neuen Linie festgelegt haben, konnen Sie den
Endpunkt dieser Linie einflgen.

Mit dem Anhaken der Option Vorhanden im Abschnitt Bogen ist es mdglich, eine geboge-
ne Linie einzufliigen. Hier muss als Parameter des Bogens der Radius r angegeben werden.
Fur die Bogen-Anordnung stehen im Abschnitt Bogen die Kontrollfelder Rechts und Lang
zur Verflgung. Damit legen Sie fest, auf welcher Seite sich die Bogenmitte befindet und ob
der Bogen langer oder kirzer als der Halbkreis des gleichen Radius ist.

Polygonweise...

... 6ffnet den Dialog Neue Linien polygonweise zum Setzen mehrerer miteinander ver-
bundener neuer Linien. Der Endpunkt der soeben gesetzten Linie ist zugleich der Anfangs-
punkt einer weiteren einzufigenden Linie. Sonst ahneln die Eingabemdglichkeiten im Dia-
log Neue Linien polygonweise den oben beschriebenen beim Dialog Neue Linien einzeln.

Dialog...

... 6ffnet den Dialog Linie einfiigen.

Linie einfiigen
Linie Mr. Lirie als Bogeh
|3

Links - Kurz
Punkte

Anfang i |8 hd ME .
e e Y =T G S

Bogen

[~ Yorhanden Rechts - Kurz

Fiadius 1: E [em]

Anord- [
nung: |—

~0

Linienlange
Lange L: 25.00 [cm)

Kommentar

[
2| | @| OK | Abbrechen

Bild 4.61: Dialog Linie einfiigen
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In diesem Dialog werden die Nummern der neuen Linie und die Nummern deren Anfangs-
und Endpunktes angezeigt. Sie konnen fir den Anfangs- bzw. Endpunkt einen bereits be-
stehenden Punkt numerisch per Fenstereingabe oder grafisch Uber die Schaltflache Pick
auswahlen. Es ist auch moglich, einen ganz neuen Punkt als Anfangs- bzw. Endpunkt der
Linie mit der Schaltflache Neu festzulegen, die den Dialog Punkt einfiigen aufruft (siehe
oben).

Mit dem Anhaken der Option Vorhanden im Abschnitt Bogen ist es moglich, eine geboge-
ne Linie einzufligen. Daflr bietet der Abschnitt Bogen die gleichen Eingabemaéglichkeiten
wie der oben beschriebene Dialog Neue Linien einzeln.

Im Abschnitt Linienlange erscheint die von DICKQ automatisch aktualisierte Ladnge L der
einzufiigenden Linie, sowohl flr die gerade Linie als auch fiir den Bogen.

Im rechten Teil des Dialogs Linie einfligen lasst sich ein Schema von der einzufiigenden Li-
nie mit deren Umgebung anzeigen.

Es besteht in diesem Dialog auch die Méglichkeit, einen Kommentar beizufigen.

Tabelle...
... wechselt direkt in die Tabelle 1.5 Linien (siehe Kapitel 4.4.1.5).

1.6 Flachen

... ermoglicht das Erzeugen von Flachen in geschlossenen leeren Linienzligen sowie das
schnelle Setzen von Rechtecken bzw. Kreisen. Das Unterment 1.6 Flachen fiihrt weiter zu
den folgenden MenUpunkten:

Grafisch
... bietet die folgenden Arten der grafischen Eingabe:
Fléche

... 6ffnet den Dialog Neue Flache zum Fillen eines geschlossenen und zugleich leeren Li-
nienzugs mit einer neuen Flache, nachdem dieser Linienzug eingegeben wurde.

Meue Flache g|
Abfrage

[+ Fliche erzeugen

Flache Mr.

1

b aterial
Status: % Hinzufiigen
" Auzsparen

- oseretie <] | ] B
ﬂ E oK | Abbrechen

Bild 4.62: Dialog Neue Fldche
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Rechteck...

... 6ffnet den Dialog Rechteck setzen zum Einfligen einer rechteckigen Flache, die ggf. mit
vier gleichférmigen Eckenrundungen bzw. Abfasungen versehen werden kann.

Rechteck setzen E|

Farm und Direhung Offzet-Punkt

Breite b ED.DDEZ [em] dyn] D.DDE: [cm]

Hihe h: 50.003: [em] dzg: D.DDE [em]

[ Ecken runden oder Fasen
o 5.DDE| [em]
. 5.003 [mn]

Winkel 0.00 El: [ T‘

aterial

Statuz;  {¢ Hinzufiigen

" Auszparen
1- Beton C30/37 :lv Lo & Hirweiz Offset-Purkt mit Mauz pickbarl

Positionieren an

o Purkt, Fang- bzw. Rasterpunkt " Linie: 0 5

" Koordinate = D.DDE [zm]
o D.DDE [cm] e
zn: 25.003 [em] -
o

ﬂ @ Ok | Abbrechen

Bild 4.63: Dialog Rechteck setzen

Im Abschnitt Form und Drehung sind die Breite b und die Hohe h einzugeben. Des weite-
ren kénnen Sie hier die Option Ecken runden oder fasen anhaken und anschlieBend durch
Aktivieren des entsprechenden Auswabhlfeldes entweder den einheitlichen Rundungsradius r
oder die einheitliche Abfasungshéhe a fir alle vier Ecken eintragen. Im Falle der Option fiir
Eckenrundungen bzw. Abfasungen werden nicht nur vier gerade Linien erzeugt, sondern
auch vier gebogene Linien mit dem Radius r bzw. vier schrage Linien mit dem MaB a in den
Ecken. Die zu generierende Flache wird dann nicht durch vier Punkte des Rechtecks defi-
niert, sondern durch acht Punkte, die in den Verbindungen von geraden und gebogenen
bzw. schrdgen Umrandungslinien entstehen. Es ist hier auch méglich, eine beliebige Dre-
hung des Rechtecks tiber den Winkel B zu bestimmen.

Im Abschnitt Material lassen sich der Status (entweder Hinzufligen oder Aussparen) und
das Material (nur fur den Status Hinzufligen) festlegen.

Im Abschnitt Positionieren an kénnen Sie entscheiden, wie das Rechteck positioniert wer-
den soll. Dafiir gibt es die gleichen Moglichkeiten wie im Abschnitt Positionieren an des
Dialogs DXF-Vorlage importieren (siehe Beschreibung des Untermenlis DXF-Vorlage ein-
lesen... im Kapitel 4.3.1). Es gilt auch fur das grafische Schema des Rechtecks im rechten
Teil des Dialogs Rechteck setzen sowie flir den Offset-Punkt dasselbe, was oben beim Dia-
log DXF-Vorlage importieren beschrieben ist.
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Kreis...

... 6ffnet den Dialog Kreis setzen zum Einfligen einer Kreisflache.

Kreis setzen E|
Farm und Direhung Offzet-Punkt
Radius 1 25.003: [em] dvp D.DDE: [cm]
- dzp 0.00 3: [em]
Punkte: 4 EI:

winkel B n.oa 3: []

aterial

Statuz;  {¢ Hinzufiigen
" Aussparen

[i-Beton o073 +] | 5 |

Hirweiz: Qffget-Punkt mit baus pickbarl

Positionieren an

¢ Punkt, Fang- bzw. R asterpunkt (™ Linie: T

" Koordinate E D.DDE [zm]
" D.DDE [em] T
e U.UUE [cm] L
&

ﬂ @ Ok | Abbrechen

Bild 4.64: Dialog Kreis setzen

Im Abschnitt Form und Drehung ist der Radius r des Kreises einzugeben. Des weiteren
kénnen Sie hier die Anzahl der Punkte (mindestens 3) festlegen, die die einzelnen geboge-
nen Linien am Kreisumfang definieren sollen. Es ist hier auch méglich, eine beliebige Dre-
hung der Kreisflache Gber den Winkel § zu bestimmen.

Im Abschnitt Material lassen sich der Status (entweder Hinzufligen oder Aussparen) und
das Material (nur fur den Status Hinzufligen) festlegen.

Im Abschnitt Positionieren an kénnen Sie entscheiden, wie die Kreisflache positioniert
werden soll. Dafir gibt es die gleichen Méglichkeiten wie im Abschnitt Positionieren an
des Dialogs DXF-Vorlage importieren (siehe Beschreibung des Untermeniis DXF-Vorlage
einlesen... im Kapitel 4.3.1). Es gilt auch fir das grafische Schema des Kreises im rechten
Teil des Dialogs Kreis setzen sowie fur den Offset-Punkt dasselbe, was oben beim Dialog
DXF-Vorlage importieren beschrieben ist.

Tabelle...
... wechselt direkt in die Tabelle 1.6 Flachen (siehe Kapitel 4.4.1.6).
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1.7 Bewehrung

... ermoglicht das Einfligen von Bewehrungsstédben. Das Untermeni 1.7 Bewehrung steht
nur dann zur Verfiigung, wenn die Option Stahlbeton-Bemessung im Abschnitt Berech-
nungsart des Registers Basisangaben des gleichnamigen Dialogs aktiviert ist (siehe Kapitel
4.3.2). Dieses Untermenu fuhrt weiter zu den folgenden Menupunkten:

Grafisch

... 6ffnet den Dialog Neue Bewehrung, in dem Nummer, Material und weitere Parameter
hinsichtlich der GréBe und Lage der neuen Bewehrungsstabe anzugeben sind.

Neue Bewehrung gl
Bewehrung Nr. Koordinaten
! Bezug: © Mullpunkt
" Rasterursprung

Material

1essos ) x| M| @] e | 16002 om
Parameter 20 1E.DDE|, [cm]

d | 12'0::| | 2D'D::| [rirr] [¥ Fang aktiv

o (1300 . [ 54162 oy kel

ﬂ @ 0K | Abbrechen |

Bild 4.65: Dialog Neue Bewehrung

Sie kdnnen fur die einzufligende Bewehrung entweder die Koordinaten per Tastatur in die-
sem Dialog angeben oder die Lage mit dem Fadenkreuz direkt in der Grafik festlegen.

Tabelle...
... wechselt direkt in die Tabelle 1.7 Bewehrung (siehe Kapitel 4.4.1.7).

Neuer Lastfall...

... dient zum Anlegen eines neuen Lastfalls Gber den Dialog Neuer Lastfall (siche Kapitel
4.3.1).

1.8 SchnittgréBen

... wechselt direkt in die Tabelle 1.8 SchnittgréBen (siehe Kapitel 4.4.1.8).
BemaBungen

... ermoglicht das Einfligen von BemaBungen (siehe Kapitel 4.5.1).

Kommentare

... ermoglicht das Einfligen von Kommentaren (siehe Kapitel 4.5.2).
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4.3.5 Ergebnisse [Alt+G]

Dieses Meni ermdglicht die Berechnung von Querschnittswerten, Spannungen und weite-
ren zur Stahlbeton-Bemessung erforderlichen Werten sowie die Festlegung der grafischen
und numerischen Ergebnisdarstellung.

Ergebnisse zeigen [F5]

... startet die Berechnung von Querschnittswerten und ggf. weiteren Bemessungswerten,
wenn es noch keine Ergebnisse gibt. Sonst macht dieser Befehl die weiteren Menlpunkte
des Pulldownmens Ergebnisse zuganglich, die die Anzeige der farbgekennzeichneten Ver-
laufe aus der Berechnung durch Anklicken ein- und ausblenden. Diese weiteren MenUpunk-
te stehen hier nur dann zur Verfiigung, wenn die Berechnung des Querschnittes vorge-
nommen wurde und wenn die Darstellung der Ergebnisse liber den Menubefehl Ergebnisse
zeigen (siehe oben) zuganglich ist. Dabei hangt es auch von der gewahlten Berechnungsart
im Register Basisangaben des gleichnamigen Dialogs ab (siehe Kapitel 4.3.2).

Folgende vier Menupunkte stehen nach der Berechnung bei allen drei Auswahlméglichkei-
ten hinsichtlich der Berechnungsart zur Verfligung.

Prandtlsche Spannungsfunktion ®
... zeigt den Verlauf der Prandtlschen Spannungsfunktion @ an.
Ableitung von ® nach y; Ableitung von ® nach z

... zeigen die Verlaufe der ersten Ableitungen von der Prandtlschen Spannungsfunktion @ in
Richtungen der Hauptachsen y und z an. Die Bedeutung der ersten Ableitung der
Prandtlschen Spannungsfunktion ist die Torsionsschubspannung.

Woélbung @
... zeigt den Verlauf der Wolbfunktion @ um den Schubmittelpunkt M an.

Die MenUpunkte, die sich zwischen den Menipunkten Woélbung ® und Betondehnung be-
finden, stehen nach der Berechnung nur beim Aktivieren der Option Spannungsanalyse im
Dialog Basisangaben zur Verfiigung.

Normalspannung o, infolge N = 1
... zeigt den Verlauf der Normalspannung infolge der Einheitsnormalkraft an.
Schubspannung 1 infolge V. = 1; Schubspannung t infolge V,, = 1

... zeigen die Verlaufe der Schubspannungen infolge der Einheitsquerkrafte in Richtungen
der globalen Stabachsen y’ und z’ an.

Normalspannung o, infolge M,. = 1; Normalspannung o, infolge M, = 1

... zeigen die Verlaufe der Normalspannungen infolge der Einheitsbiegemomente in Rich-
tungen der globalen Stabachsen y’ und 2’ an.

Schubspannung 7 infolge V, = 1; Schubspannung 7 infolge V, = 1

... zeigen die Verlaufe der Schubspannungen infolge der Einheitsquerkrafte in Richtungen
der Hauptachsen y und z an.

Normalspannung o, infolge M, = 1; Normalspannung o, infolge M, = 1

... zeigen die Verlaufe der Schubspannungen infolge der Einheitsbiegemomente in Richtun-
gen der Hauptachsen y und z an.

Normalspannung o,

... zeigt den Verlauf der Normalspannung o, infolge der Kombination von Normalkraft und
Biegemomenten an, die in der Tabelle 1.8 SchnittgroBen vorliegen (siehe Kapitel 4.4.1.8).
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Schubspannung 7

... zeigt den Verlauf der Schubspannung 1 infolge der Kombination von Querkraften und
Torsionsmoment an, die in der Tabelle 1.8 SchnittgroBen vorliegen (siehe Kapitel 4.4.1.8).

Vergleichsspannung o,

... zeigt den Verlauf der Vergleichsspannung o, an, die aus Normalspannung o, und
Schubspannung t infolge der Kombination von allen SchnittgréBen, die in der Tabelle 1.8
SchnittgréBen eingegeben sind (siehe Kapitel 4.4.1.8), nach der im Dialog Basisangaben
gewahlten FlieBhypothese von v. Mises oder von Tresca berechnet wird (siehe Kapitel 4.3.2).

Spannungsausnutzung

... zeigt den Verlauf der Spannungsausnutzung an, die als Verhaltnis der vorhandenen Ver-
gleichsspannung o, infolge der Kombination von allen SchnittgréBen (siehe oben) zur
Grenzspannung c,,, des betreffenden Materials (siehe Kapitel 4.4.1.2) berechnet wird.

Wenn die Anzeige eines der oben genannten Ergebnisverldufe eingeblendet wird, dann
wird mit der Darstellung des farbgekennzeichneten Verlaufs in der Grafik auch der Dialog
Ergebnisse aufgerufen, in dem sich die Farbskala mit deren Begrenzungswerten anzeigen
und einstellen I&sst.

rgebnisse

Betonzpannung
i [kMemz2]

0.00
-0.03
-0.06
-0.09
012
014
017
-0.20
0.23
-0.26
-0.29
-0.32

Max ; 0.00
Min :-0.32

_ B8 Farbspektum l_

Bild 4.66: Dialog Ergebnisse

Unter der angezeigten Farbskala wird der Aufschluss tiber das Maximum und Minimum von
den aktuell dargestellten Ergebniswerten ausgegeben. Ferner befindet sich hier eine Schalt-
flache, Uber die der Dialog Optionen aufgerufen werden kann.
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Bild 4.67: Dialog Optionen

Wenn hier die Option Max/Min aktiviert ist, dann werden die beiden Grenzwerte der Farb-
skala in Abhangigkeit vom aktuell dargestellten Ergebnisverlauf automatisch festgelegt.

Das Aktivieren der Option Benutzerdefiniert macht im Dialog Optionen eine Schaltflache
zuganglich, die nach dem Anklicken den Dialog Farbskala einstellen aufruft.

Farbskala einstellen ﬁl

[ oo =<

]
[ o
]
oz
EE
,7-0'20 Farbzkala

[ 0z SFereE

’7-0.28 Sichermn
]
T oam

[~ E-Format
Mit einem Doppelklick auf ein

Farbfeld kann die Farbe ange-
pazzt werden. Fg L
D| oK. | Abbrechen

Bild 4.68: Dialog Farbskala einstellen

Werteskala

Standard
Leeren

Lusfiillen

il

Sichern

Standard

i

Im linken Teil des Dialogs Farbskala einstellen befindet sich die vertikale Farbskala, deren
Begrenzungswerte in den Feldern gesondert fir jede Farbe eingetragen werden kdnnen. Die
Anzahl der Felder mit den Eintrdgen zur Bestimmung der Farbskala kann mit dem vertikal
verschiebbaren Reiter rechts von diesen Feldern gedndert werden. Mit einem Doppelklick
auf ein Farbfeld kdnnen Sie die Farbe anpassen.

In den Abschnitten Werteskala und Farbskala kénnen Sie neben den Standardskalen auch
Ihre eigenen Werteskalen und Farbskalen definieren. Die Schaltflachen neben der Liste von
Werteskalen bzw. Farbskalen dienen zum Sichern, Anwenden und Léschen der einzelnen
Werteskalen bzw. Farbskalen.

Sofern Sie das Auswahlfeld Grenzwerte im Dialog Optionen aktivieren, kénnen Sie hier di-
rekt Ihre eigene untere sowie obere Grenze fiir die Farbskala eingeben.

Ferner ist es in diesem Dialog moglich, das Kontrollfeld Weiche Farbiibergange anzuhaken.
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Ist die Option Stahlbeton-Bemessung im Dialog Basisangaben aktiviert, so stehen nach
der Berechnung im Pulldownmenii Ergebnisse folgende vier Untermenis zur Verfligung:

Betondehnung

... zeigt den Verlauf der Dehnung im Beton infolge der eingegebenen SchnittgréBen an.

Betonspannung

... zeigt den Verlauf der Spannung im Beton infolge der eingegebenen SchnittgréBen an.

Bewehrungsdehnung

... zeigt den strichférmigen Verlauf der Dehnung in der Bewehrung infolge der eingegebe-
nen SchnittgréBen an.

Bewehrungsspannung

... zeigt den strichférmigen Verlauf der Spannung in der Bewehrung infolge der eingegebe-
nen SchnittgréBen an.

Folgende flinf Untermenis des Pulldownmenu Ergebnisse stehen nach der Berechnung bei
allen drei Auswahlméglichkeiten zur Berechnungsart zur Verfligung:

Hauptachsen

... zeigt die Schwerpunkt-Hauptachsen an.

Tragheitsellipse

... zeigt die Schwerpunkt-Tragheitsellipse an.

FE-Netz zeigen
... zeigt das FE-Netz an.

Mit Farbskala

... zeigt den Dialog Ergebnisse an (siehe oben), der sich auf den aktuell eingeblendeten
farbgekennzeichneten Ergebnisverlauf bezieht.

Ergebnisfenster anordnen...

... 6ffnet den Dialog Ergebnisse, Darstellung von, in dem Sie durch Anhaken entscheiden
kénnen, welche Ergebnisverlaufe in selbststandigen Fenstern gleichzeitig auf dem Bild-
schirm angezeigt werden sollen.

Ergebnisse, Darstellung von @

[® [Pranctische Spannungsfunktion & | =
Ableitung von $nach v I
Ahletung von fnach z

wWilbfunktion w

Mormalspannung Sigma-x infolge N=1
Schubspannung Tau infolge Y-y'=1
Schubspannung Tau infalge Y¥-z'=1
Mormalspannung Sigma-x infolge k-y'=1
Marmalspannung Sigma-x infolge M-z'=1
Schubspannung Tau infolge V-y=1 P
Schubspannung Tau infalge Y-z=1
Mormalspannung Sigma-x infolge k-y=1
Marmalspannung Sigma-x infolge M-z=1 -

€|

® |2 oooooooooEEe

Ok | Abbrechen

Bild 4.69: Dialog Ergebnisse, Darstellung von
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Folgende zwei Untermenis des Pulldownmeni Ergebnisse stehen zur Verfiigung, wenn bei
der Berechnung des Querschnittes die Option Stahlbeton-Bemessung aktiviert war.

Mit Ergebniswerten
... zeigt die Stahlbeton-Ergebnisse mit numerischen Werten an.

Faktor far Verlaufe

... ruft den Dialog Darstellungsfaktor fir Verlaufe auf, der die Vorgabe eines Uberhé-
hungsfaktors fur die grafische Darstellung ermdglicht.

Darstellungsfaktor fiir Verldufe E|

Faktor fiir Ergebnisverldufe

'I.UE:
ﬂ Schrittweite | Abbrechen

Bild 4.70: Dialog Darstellungsfaktor fiir Verléufe

Die Schaltflache Schrittweite bringt Sie in den weiteren Dialog Darstellungsfaktor,
Schrittweite zur Festlegung eines Faktors, um den sich die VergréBerung des Faktors fir
die Ergebnisverlaufe mit dem Drehfeld im Dialog Darstellungsfaktor fiir Verlaufe dandert.

Darstellungsfaktor, Schrittweite E|

Schrittweite fur Ergebnizverlaufe

20
ﬂ oK Abbrechen

Bild 4.71: Dialog Darstellungsfaktor, Schrittweite
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4.3.6 Extras [Alt+X]
Dieses Menu bietet eine Vielzahl hilfreicher Zusatzfunktionen und Einstellméglichkeiten.

Profil zerlegen

... zerlegt das selektierte Profil in einzelne Linien.

SchnittgréBen Gbernehmen

... ermoglicht es, SchnittgréBen aus dem Programm RSTAB bzw. RFEM zu importieren. Die-
ser MenUpunkt ist nur dann zugénglich, wenn die Tabelle 1.8 SchnittgréBen gedffnet ist.
Nach dem Aufruf dieser Funktion 6ffnet sich der Dialog SchnittgréBen Gibernehmen.

SchnittgroBen iibernehmen g]

[bemehmen von

Programm: | Programm RSTAB S«

Projekt: [iemo -
Fasition:  |Dema-5 -

[2.B. 1-3.6
Stabe: 1
Lastfalle
Mr. | Bezeichnung -~

Extreme Bemessungswerte
Lk2 | Extreme charak A

et

ﬂ 0K | Abbrechen |

Bild 4.72: Dialog SchnittgréBen ibernehmen

Im Abschnitt Ubernehmen von entscheiden Sie zunichst, aus welchem Programm der Im-
port vorgenommen werden soll. Weiter wéhlen Sie hier das Projekt und die Position zur
Ubernahme der SchnittgréBen aus. Die berechneten Lastfille dieser Position werden dann
im unteren Abschnitt Lastfélle aufgelistet. In RSTAB bzw. RFEM aktuell ge6ffnete Positionen
werden in dieser Liste mit einem Stern gekennzeichnet. Nachdem Sie im untersten Feld des
Abschnittes Ubernehmen von die Nummern der Stibe eintragen und im Abschnitt Lastfal-
le die Lastfalle, LF-Gruppen oder LF-Kombinationen markieren, werden die SchnittgréBen
mit der Schaltflaiche OK in die Tabelle 1.8 SchnittgroBen eingelesen.

Ursprung wahlen

... ermoglicht die grafische Festlegung eines neuen Rasterursprungs mit einem Mausklick.

Orthogonales setzen

... schaltet das orthogonale Setzen von Linien durch Anklicken ein und aus.
Plausibilitatskontrolle
... Uberpruft die Kompatibilitat der Daten in allen Eingabetabellen.

Kontrolle auf Flachen mit kreuzenden Linien

... untersucht, ob der Querschnitt Linien beinhaltet, die sich kreuzen und Uber keinen ge-
meinsamen Punkt verfligen und zugleich zu einer Flache gehéren.

Kontrolle auf zusammenhangende Flachen

... untersucht, ob der Querschnitt vollstandig aus zusammenhangenden Flachen besteht.
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Suchen...

... sucht ein Objekt, dessen Nummer im Dialog Suchen anzugeben ist.

Obijekt urnrmer
™ Punkt K
" Profil
" Linie
(" Flache

(¢ Beweshrung

ﬂ Ok | Abbrechen

Bild 4.73: Dialog Suchen

Mummer

Puinkt g

Profil

Linie

Profil- § Fliche

ﬁ 0k | Abbrechen

Bild 4.74: Beispiel fur die Anwendung der Funktion Suchen

Querschnitt-Info

... blendet in einem Fenster die Basisinformation Uber Kennwerte und Statistik des Quer-
schnittes ein.

Querschnitt-Info E

Kenmwerte

Gewicht; 407.3 [kg/m]
Abmessungen
dY, &2: 40.00, 4000 [zm]

Statiztik.

Anzahl Summe  won bis Mummerierung

- Purkte: I—S ’—1 I—S ’W
- M aterialien: I—‘I ’—‘I I—‘I W
- Materialien fiir Bewehrung: |_1 |_1 |_1 W
- Profile: I_U ’_ l_ ’7
- Linien: I—S ’—1 I—S ’W
- Flachen: I_'I ’_'I I_'I W
- Bewehrung: W ’_'I W Fortlaufend

- Lastfalle: I_'I ’_1 I—'I Fortlaufend

o
-

Bild 4.75: Fenster Querschnitt-Info
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... zeigt den gemessenen Abstand zwischen zwei selektierten Punkten an. Sowohl der wah-

re Abstand als auch die Projektionen dY und dZ werden angegeben.

Winkel zwischen 3 Punkten

... zeigt den gemessenen Winkel zwischen drei selektierten Punkten an.

Winkel zwischen 2 Linien

... zeigt den gemessenen Winkel zwischen zwei selektierten Linien an.

Rechner [F9]

... ruft den Microsoft-Rechner mit all seinen Funktionen auf. Die mit dem Rechner ermittel-
ten Werte kénnen Uber die Zwischenablage in die Felder der Eingabetabellen eingefligt

werden.

B Rechner

Eearbeiten  Ansicht 7

(O Hex @Dez OO0kt O Bin (*) Deg (O Rad (O Grad

A ’_ I_ lFl'u'c:ktaste” CE ” C I

(o] (L0 (o] e ][] (o]
[o0s] (e ][ ) (] [« J(s (e ] (o]
L)L) o] ] ()L (] (v
HHH -] DaE =)

Bild 4.76: Microsoft-Rechner

i+
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4.3.7 Einstellungen [Alt+U]

Dieses Menu dient zur Einstellung von Anzeigeeigenschaften, Raster und Einheiten.
Anzeigeeigenschaften...

... 6ffnet den Dialog Einstellungen mit den folgenden Registern:

Farben

... ermoglicht es, verschiedenen grafischen Kategorien die Farbe und ggf. den Linientyp und
die Liniendicke zuzuweisen.

Einstellungen g|
Bewehrungsergebnizze ] Achsenkrauz ] Pragranmmm ] Werzeichnisse ]
Farben l Schiriftarten ] Purkte ] Liriet ] Flachen ] Eewehrung] BemaBung]
Fategarie Farbe Einstellungen
S | [ LA F.S L )

Sekkiion O—

Raster C— -

Flachenfiillfarbe O i

Selekhierte Flachenfillfarbe ]

Bewehrung-Flillfarlbe ] 000 | ~

Selekbierte Bewehrung-Fullfa O

Werbargenes im Hintergrund O

Punkte | E— =
Liren — .

Fldchen S Beizpiel

Bewehrung 0O

Mullpurkt-Achsen y-0, z-0

Schwerpunkt 5 O

Schubmittelpunlt M [ |

Rasterursprung-Achsen ml

Schwerpunktachzen v, 2' O

Profilzchwerpunkt ]

Proflofsctpurk! ¢/ commm v ®| 5| B
5] 0K | bbrechen |

Bild 4.77: Register Farben im Dialog Einstellungen

Schriftarten

... ermoglicht die Festlegung der Schriftart fir jede Kategorie.

X
Bewehrungsergebnizse ] Achsenkreuz ] Programm ] Verzeichnisse ]
Faben  Schriftarten l Funkte ] Linien ] Flachen ] Bewehming ] Bemalung ]

Einstellungen

Kategorie Einstellungen

Beizpiel

Linien

Flachen

Mullpurkt-Achsen y-0, z-0
Schwerpunkt 5
Schubmittelpunlt M
Rasterursprung-tuchzen
Schwerpunktachzen v, 2'
Frofilzchuwerpunlt
Profiloffzetpunlkt
Bewehmngzachse
Bewehmngzachze [zenkrecht)
Bemalung automatizch generier
Bemaltung anwenderdefiniert
K.ommentare

Ergebnizze

A |
ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.78: Register Schriftarten im Dialog Einstellungen
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... bietet die Mdglichkeit, fir alle Punkte die Parameter Symbol, Farbe, GréBe und Anord-

nung der Nummerierung zu andern sowie die Schriftart zu definieren.

Einstellungen -

Bewehrunazergebnizze ] Achsenkreuz ] Prograrmm ] Verzeichnizze ]
Farben ] Schiftarken Punkte l Lirien ] Flachen ] Eewehlungl BemaBung]

Parameter Einztellungen

Symbol: | Rechteck gefullt - Beispiel
Fate: | DA ~
Grafe: 23:

MHummerierung

Anord- O 0w

L
'sllalln

Al = %
ﬂ [ ok | abbechen |

Bild 4.79: Register Punkte im Dialog Einstellungen

Linien

... ermoglicht es, fur alle Linien die Parameter Linienfarbe, Linientyp, Liniendicke und An-

ordnung der Nummerierung zu andern sowie die Schriftart zu definieren.

Einstellungen -

Bewehrungsergebnizse ] Achsenkreuz ] Programm ] Verzeichnisse ]
Farben ] Schriftarten ] Punkte  Linien l Flachen ] Bewehming ] Bemalung ]

Parameter Einztellungen

Linienfarbe: |1 «|  Beispiel
Linientyp: — [Wollinie -

Liriendicke: 0=:

Hummerienng

Angrd- e

nung:
g

Al EdlL
ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.80: Register Linien im Dialog Einstellungen
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Flachen

... ermoglicht es, fur alle Flachen die Parameter Fullfarbe und Anordnung der Nummerie-
rung zu andern sowie die Schriftart zu definieren.

Einstellungen @

Bewehrunazergebnizze ] Achsenkreuz ] Frograrmm ] Verzeichnizze ]
Farben ] Schiftarken ] Punkte ] Lirien Flachen ] Bewehrung ] Bemalung ]

Parameter Einztellungen
Fiilfarbe: [ = Beispiel
Mummerierng

Kategorie:  |Flachen -

Angrdnung; © 0
i
o

2| |
ﬂ ok | .t‘-‘«bbrechen|

Bild 4.81: Register Fldchen im Dialog Einstellungen

Bewehrung

... bietet die Méglichkeit, fur alle Bewehrungsstabe die Parameter Fullfarbe und Anordnung
der Nummerierung zu édndern sowie die Schriftart zu bestimmen.

Einstellungen E

Bewehrungsergebnizse ] Achsenkreuz ] Programm ] Verzeichnisse ]
Farben ] Schriftarten ] Funkte ] Linien ] Flschen  Bewehmung l BemaBung]

Parameter Einztellungen
Fiilfarbe: I -

Murnmerierung

Beizpicl

Kategaorie: | Bewehrung hd

Angrdnung: o
o
i

14
1-BS5t 500 S [A)

Al =] %
ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.82: Register Bewehrung im Dialog Einstellungen
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... ermoglicht es, sowohl fir automatisch generierte BemaBungen als auch fiir anwenderde-
finierte BemaBungen die Parameter Farbe, Abstand, Anzahl der Dezimalstellen und Anord-

nung der MaBe zu andern sowie die Schriftart zu bestimmen.

Einstellungen @

Bewehrungzergebnizze ] Achzenkreuz ] Prograrm ] Verzeichnizse ]
Farben ] Schiiftarten ] Purkte ] Linien ] Flachen ] Bewehnung  Bemabung

Fategone Parameter

Bemalung automatizch .

Bermalung anwenderdefiniert [Erbe L
Abstand: @
Anzahl
Dezimalstellzh: @

Angrdnung F
der Male: el e

L

Beispiel

2 Al o
ﬂ [ ok | abbechen |

Bild 4.83: Register BemaBung im Dialog Einstellungen

Bewehrungsergebnisse

... dient zur Anderung der Parameter Symbol, Farbe (getrennt firr positive und fiir negative
Bewehrungsergebnisse), Linientyp, Liniendicke, Maximale GréBe und SymbolgréBe hinsicht-
lich der Ergebnisverlaufe von Bewehrungsdehnungen bzw. Bewehrungsspannungen sowie

zur Anderung der Parameter Anzahl der Dezimalstellen, Anordnung und Schriftart hinsicht-

lich der Ergebniswerte.

Einstellungen @

Farben ] Schiriftarten ] Funkte ] Liniet ] Flachen ] Bewehrung] BemaBung]
Bewehrungzergebnisse achsenkreuz ] Pragramm ] erzeichhizse ]

Parameter Einztellungen
Sembal: Kreiz gefullt - Beispiel
Fabels) [ ~

Fabe ) | N ~
Linientyp:  |[%ollinie -

Liniendicke: UEI:
taw Grofe: 303:
Sunbol Werte

bl

o 23: Anzahl Anord- OO O
I Dezimalztellzn: 2E|: nung: ¢
winkel £0=] MOL S

A 2| %

ﬂ ok | .t‘-‘«bbrechen|

Bild 4.84: Register Bewehrungsergebnisse im Dialog Einstellungen
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Achsenkreuz

... ermoglicht es, verschiedenen Kategorien von Achsen und bedeutsamen Punkten die Pa-
rameter Farbe, GréBe, Liniendicke, Linientyp und SymbolgréBe zuzuweisen sowie die
Schriftart zu definieren.

Einstellungen @

Farben ] Schiriftarten ] Funkte ] Liniet ] Flachen ] Bewehrung] BemaBung]
Bewehrungzergebnizze Acheankreuz Programm ] Verzeichnizze ]

Fategone Eingtellungen
-~

Beispiel

Schwerpunkt 5
Schubmittelpunlt b
Fasterursprung-tchzen
Schwerpunktachsen ', 2'
Profilzchwerpunkt
Profilaffzetpunkt

Blawabn massnkes

Parameter

Earbe: ’EL'
Grafe: ,@
Liniendicke: ,T::I

Linientyp: m
Symbolgroie; ,T::I @ ﬂ

ﬂ ok | .t‘-‘«bbrechen|

Bild 4.85: Register Achsenkreuz im Dialog Einstellungen

Programm

... ermdglicht allgemeine Programmeinstellungen.

Einstellungen @

Farben ] Schriftarten ] Funkte ] Linien ] Flachen ] Bewehlungl BemaBung]

Bewehrungzergebnizze ] Achzenkreuz Prograrmm Verzeichnizze ]
Landereinstellungen Optionen
Benutzte Sprache im Progranm; ¥ ‘warnung vor dem Loschen
J der Ergebnizze anzeigen
Eventuele &nderung kier wird erst nach &b Anzshl der Linien: 1003’
reuem Programmatart akbiviert!
i i v Bearbeitungzmodus mit rechber
Autamatische D atensicherung Maustaste beenden (Schiieben der
Permanent nach: l@ [mita] Bearbeitungsdialoge]

Grole des Puffers fur

Undo-Funktion: a1 23: [KB]

[ Flichen automatizch setzen

™ Drahtmodell

ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.86: Register Programm im Dialog Einstellungen

Im Einzelnen kdnnen die folgenden Parameter beeinflusst werden:

e  Optimierung bezlglich der GréBe des Puffers fur die Undo-Funktion

e Entscheidung, ob und ab wie vielen Linien DICKQ eine Warnung vor dem Léschen
der Ergebnisse anzeigen soll
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e  Entscheidung, ob der Bearbeitungsmodus mit der rechten Maustaste beendet wird
e Zeitintervall der automatischen Datensicherung

e Entscheidung, ob der Dialog Neue Flache (siehe Kapitel 4.3.4) nach jeder Eingabe
eines geschlossenen Linienzugs automatisch erscheinen soll

e  Entscheidung, ob eine verbesserte Selektion als ,,Drahtmodell” innerhalb einer Fla-
che maoglich sein soll

e Benutzte Sprache im Programm

Verzeichnisse
... dient zur Festlegung, unter welchen Namen und in welchen Ordnern sich die folgenden
Kategorien von Bibliotheken befinden:

e  Materialbibliothek

e Anwender-Materialbibliothek

e  Profilbibliothek

¢ Anwender-Profilbibliothek

Einstellungen g|
Farben ] Schriftarten ] Funkte ] Linien ] Flachen ] Bewehming ] Bemalung ]
Eewehungsergebnisse ] Achsenkreuz ] Pragramm Verzeichnizse

Kategarie

| Materialbibliothek ~|

Pfad bzw. Datei:

|D:\Proglamme\DlubaI\StammDat'\MateliaIien.mdb 2y

ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 4.87: Register Verzeichnisse im Dialog Einstellungen

Einlesen
... liest abgespeicherte Bildschirmeinstellungen aus einer CFG-Datei ein.

Sichern als...

... ermoglicht das Abspeichern der individuellen Programmeinstellungen in eine Datei mit
einem von lhnen anzugebenden Namen und mit der Endung *.cfg.

Standard

... stellt die als Standard definierten Einstellungen wieder her.

Raster...

... 6ffnet den Dialog Raster-Einstellungen zur Festlegung der Raster- und Fangparameter.
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Raster-Einstellungen El

Anzeigen Tup Fiasterurzprung

¢ Kartesisch e EI.DDEI: [em] T
[v Baster " Palar I u,qul: [em]

Abstand der Rasterpunkte
b | 500 [em]
h: 5.003: [2m]

- Beta. - 1. :Hichtuz'ng

Ursprung Fasterdrehung

1. .
h
LRSS LT = T

ﬂ@ ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.88: Dialog Raster-Einstellungen

Im Abschnitt Anzeigen konnen Sie die Kontrollfelder Fang und Raster aktivieren. Mit dem
Anhaken der Option Fang werden neue Objekte in der grafischen Eingabe nur auf Raster-
punkte des Koordinatensystems gesetzt. Anderenfalls lassen sich Objekte grafisch beliebig
positionieren. Mit dem Anhaken der Option Raster wird die Anzeige des Rasters in der Gra-

fik eingeblendet, anderenfalls wird es nicht dargestellt.

/I
. —
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Im Abschnitt Typ wahlen Sie zwischen kartesischem und polarem Raster-Typ.

In den weiteren Abschnitten sind die folgenden Raster-Parameter festzulegen:

e Rasterursprung - Uber die Eingabe dessen Koordinaten y, und z, bzw. tGber Direkt-

wahl in der Grafik mit der Schaltflache Pick

e Abstand der Rasterpunkte (also Maschenweite) - Uber die Eingabe von Breite b und
Hohe h beim kartesischen Koordinatensystem bzw. von Radius r und Winkel o beim

polaren Koordinatensystem
e Rasterdrehung - Uber die Eingabe des Winkels 3
Raster verkleinern
... halbiert den Rasterabstand.
Raster vergroBern

... verdoppelt den Rasterabstand.

Grafikrander, Schrumpfen...

... 6ffnet den Dialog Rander und Dehnfaktoren.

Rdnder und Dehnfaktoren g|

Grafikrander

Lnks ol [ 70 [z
Rechtz u l—?ﬂjl [*]
Oben  uo l—?ﬂil [%]
Unten  u-w lw [%]

Quergchnitt stauchen bzw. dehnen
it Faktor in

- Richtung v 1.DUE|:
- Richtung z: 1.DDE|:

D 0K, | Abbrechen

Bild 4.89: Dialog Rénder und Dehnfaktoren
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Im Abschnitt Grafikander werden die einzuhaltenden Abstande der Struktur-Grafik von al-
len vier Randern des Anzeigefensters in Prozent vorgegeben.

Im Abschnitt Querschnitt stauchen bzw. dehnen werden die Dehnfaktoren in den Rich-
tungen y, und z, eingestellt, wodurch sich eine Gberhéhte Querschnittsdarstellung erzielen
lasst.

Einheiten...

... 6ffnet den Dialog Einheiten und Dezimalstellen zur Festlegung der Einheiten sowie der
Anzahl der Dezimalstellen fir die dargestellten Ein- und Ausgabewerte.

Einheiten und Dezimalstellen E|
Geometrie Schnittarofen
Einheit Dez.-Stellen Einheit Dez -Stellen
Langer: | cm ﬂ | 2::' H-Stellen: m - ’@
wirkel e =] [ 23 kite kN N
Momente: kMm hd ’E
I aterialdaten
E-. G-Modul |kN fem”2 ﬂ | 2::' Ergebrizse
Spez. Gewicht [kNm™3 ~| | 2-H Querschrittswerte: m [ 2=
Streckgrenze: |kN fom™2 j = Spannunger; ,m @
Spannungsfunktion: | M/m - ,@
EEening Langengewichte: m ,1—::|
Durchmesser: |mm ﬂ | 'I::l Qberflchen: m ,@
Bezugzgrofen
Faktoren: @
Frozente: | =
Diehnunger: | J | 1 ::l
@| i o 0K | Abbrechen

Bild 4.90: Dialog Einheiten und Dezimalstellen

4.3.8 Tabellen [Alt+T]

Dieses Menu blendet die numerischen Ein- und Ausgabetabellen ein oder aus und ermdg-
licht das Bearbeiten dieser Tabellen.

Gehe zu

... vereinfacht das Navigieren in den Tabellen. Das Untermeni Gehe zu fuhrt weiter zu den
folgenden Menupunkten:

Nachste Tabelle [F2]

... wechselt in die nachste Tabelle.
Vorherige Tabelle [F3]

... wechselt in die vorherige Tabelle.
Zeile mit Nummer... [Strg+L]

... 6ffnet den Dialog Gehe zu, in dem eine Zeilennummer abgefragt wird. Nachdem Sie hier
eine Nummer eintragen und die Schaltflache OK driicken, wird zur Zeile mit dieser Nummer
in der ge6ffneten Tabelle gesprungen.

Zwischen den Menlpunkten Zeile mit Nummer... und Erster Eintrag befindet sich eine Lis-
te der vorhandenen Eingabetabellen bzw. nach der Berechnung auch Ausgabetabellen, in
die man Uber die zustdndigen Menupunkte dieser Liste sofort wechseln kann.
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Erster Eintrag [Strg+Pos1]

... wechselt in die erste verwendete Zeile der ge¢ffneten Tabelle.
Letzter Eintrag [Strg+Ende]

... wechselt in die letzte verwendete Zeile der getffneten Tabelle.
Néchster Eintrag [Strg+Pfeil nach unten]

... wechselt in die nachste verwendete Zeile der geéffneten Tabelle.
Vorheriger Eintrag [Strg+Pfeil nach oben]

... wechselt in die vorherige verwendete Zeile der gedffneten Tabelle.
Erste markierte Zeile [Alt+Pos1]

... wechselt in die erste markierte Zeile der ge6ffneten Tabelle.
Letzte markierte Zeile [Alt+Ende]

... wechselt in die letzte markierte Zeile der ge6ffneten Tabelle.
Nachste markierte Zeile [Alt+Pfeil nach unten]

... wechselt in die ndachste markierte Zeile der ge6ffneten Tabelle.
Vorherige markierte Zeile [Alt+Pfeil nach oben]

... wechselt in die vorherige markierte Zeile der geéffneten Tabelle.
Bearbeiten

... enthalt verschiedene Funktionen zur Bearbeitung der Tabelleninhalte. Das Untermeni
Bearbeiten flihrt weiter zu den folgenden MenUpunkten:

Ausschneiden [Strg+X]

... schneidet die Selektion aus und Ubertragt sie in die Zwischenablage.
Kopieren [Strg+C]

... kopiert die Selektion in die Zwischenablage.

Einflgen [Strg+V]

... fugt den Inhalt der Zwischenablage ein.

Zeile kopieren [Strg+2]

... kopiert den Inhalt der Zeile, in der sich der Cursor befindet, in die nachste Zeile.
Zeile leeren [Strg+Y]

... leert die Zeile, in der sich der Cursor befindet. Die Zeile bleibt erhalten.
Zeile einfUgen [Strg+1]

... fugt eine neue Leerzeile vor die Zeile ein, in der sich der Cursor befindet. Die aktuelle und
die nachfolgenden Zeilen werden somit nach unten geschoben.

Zeile 16schen [Strg+R]

... l6scht die Zeile, in der sich der Cursor befindet. Die nachfolgenden Zeilen werden somit
nach oben geschoben.

Block

... enthalt verschiedene Blockoperationen, die Editiervorgange erleichtern kénnen. Nach der
Markierung eines Blockes kann dieser auf unterschiedliche Weise bearbeitet werden. Das
Unterment Block fuhrt weiter zu den folgenden Menupunkten:

Alles selektieren [Strg+E]

... Ubernimmt alle Zeilen der aktuellen Tabelle in die Selektion.
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Deselektieren [Strg+U]

... entfernt die Markierung von den selektierten Bereichen.

Ausschneiden [Umsch+Entf]

... schneidet den markierten Block aus und Ubertragt ihn in die Zwischenablage.
Kopieren [Strg+Einfg]

... kopiert den markierten Block in die Zwischenablage.

Einfiigen [Umsch+Einfg]

... fugt den in der Zwischenablage befindlichen Block an die Cursorposition ein.
Leeren [Strg+Entf]

... 16scht den selektierten Block.

Addieren...

... zahlt allen Zahlenwerten, die sich in den Zellen des markierten Blockes einzeln befinden,
einen einzugebenden Wert hinzu.

Multiplizieren...

... vervielfacht alle Zahlenwerte, die sich in den Zellen des markierten Blockes einzeln befin-
den, mit einem einzugebenden Faktor.

Dividieren...

... dividiert alle Zahlenwerte, die sich in den Zellen des markierten Blockes einzeln befinden,
durch einen einzugebenden Divisor.

Generieren

... ermoglicht es, Gber die Anfangs- und Endwerte des Blockes die Zwischenwerte berech-
nen zu lassen. Sie legen zunachst die beiden Eckwerte in verschiedenen Zeilen fest und
markieren dann diesen Bereich inklusive Anfangs- und Eckwertes als Block. Beim Generieren
der Zwischenwerte fullt DICKQ die leeren Zwischenzeilen linear interpolierend auf.

Sichern...

... speichert den selektierten Block in eine Datei.
Laden...

... liest gespeicherte Blockdaten aus einer Datei ein.
Ansicht

... bietet Einstellungsmoglichkeiten zur Tabellenanzeige. Das Untermenii Ansicht fihrt wei-
ter zu den folgenden MenUpunkten:

Titelleiste

... blendet die Tabellen-Titelleiste durch Anklicken ein und aus.

Symbolleisten

... blendet die Tabellen-Symbolleisten durch Anklicken ein und aus.

Spaltenleiste

... blendet die Tabellen-Spaltenleiste mit Buchstaben A, B etc. durch Anklicken ein und aus.
Statusleiste

... blendet die Tabellen-Statusleiste durch Anklicken ein und aus.

Nur verwendete Zeilen

... zeigt nur die ausgefillten Zeilen an und blendet alle anderen aus.
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Nur markierte Zeilen

... zeigt nur die im Block markierten Zeilen an und blendet alle anderen aus.
Nur Selektiertes

... zeigt nur die Spalten der in der Grafik selektierten Objekte an.
Einstellungen

... dient zur Modifikation der Farben- und Schriftart-Einstellungen fir die Tabellen sowie
der Einstellungen hinsichtlich des Exports nach MS EXCEL. Das Untermen( Einstellungen
fihrt weiter zu den folgenden Mentpunkten:

Farben...

... 6ffnet den Dialog Farben, in dem es moglich ist, die in den Tabellen verwendeten Farben
zu andern.

Farben &l

Tabellen-Elemente

nqabefeld - Hinterarund .
Eingabefeld - Sehrit Farbe:
Teilungslinien
Eingabefeld selektiert - Hinterarund
Eingabefeld selektiert - Schrift
Eingabefeld ReadOnly - Hintergrund
Eingabefeld ReadOnly - Schrift
Eingabefeld Focus - Hintergrund
Eingabefeld Focusz - Schiift
Leisten - Hintergrund
Leizten - Schrift
Spaltenuberschriften - Hintergrund
Spalteniiberschifien - Schrift
Akt Zeilend5 palten-Uberschrift - Hinbergrund
Akt Zeilen/Spakten-Lberzchrift - Schiift
Zeile grafikselekbert - Hintergrund
Zeile grafikselektiert - Schrift
Zeile grafikselekbert ReadOnly - Hintergrund
Zeile grafikselektiert ReadOnly - Schrift
Reaister

W
ﬂ ﬂ Alle Standard
ﬂ ’Tl Abbrechen

Bild 4.91: Dialog Farben

Schriftarten...

... 6ffnet den Dialog Schriftart, in dem Sie die Schriftart einschlieBlich des Stils und der
GroBe fir die Tabellen dndern kénnen.

Schriftart El

Schriftart Sl Groke
|Microsofl Sans Senf |Standard |8
il i if Standard ~
Modern Kurgiv 9
T Maonospacs2l BT Fett 10
tanatst Fett Kursiv 1 b
(} Monotype Corsiva
H M5 Mincho
B M5 Outlock
M5 Sang Serif
M5 Senf i
B MT Extra AaBhéa0s
€ MY Bl
€} Palatino Linotype
H PanFioman

ﬂ ﬂ ok | Abbrechen

Bild 4.92: Dialog Schriftart
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Excel - Export/Import

... 6ffnet den Dialog Export zu MS Excel, in dem nur die Einstellungen des Exports bzw.
Imports geandert werden kénnen. Es ist also nicht méglich, den eigentlichen Export nach
MS Excel direkt in diesem Dialog zu starten.

Export zu MS Excel g

Aktion Einztellungen Tabells
o) ¥ Export Kopfzeilen
. I

Eingtellungen

[ Expart Tabelle zur akbiven Exceldrbeitzmappe
-

IV Existierende T abelle berschreiben

[7 MSExcelwahrenddes [ Diesen Dialog beim
Exports versteckt halten nachstern Export nicht
[etwaz echneller) mehr anzeigen

ﬂ 0K | abbrechen

Bild 4.93: Dialog Export zu MS Excel

Im Abschnitt Aktion wahlen Sie zwischen Einstellungen fir den Export und Einstellungen
fiir den Import. Je nach Auswahl andern sich der Inhalt des Dialogs sowie die Dialog-
Titelleiste (entweder Export zu MS Excel oder Import aus MS Excel).

Fur die Option Tabelle exportieren kann im Abschnitt Einstellungen Tabelle durch Aktivie-
ren des Kontrollfeldes Export Kopfzeilen festgelegt werden, ob auch die Kopfzeilen mit an
EXCEL Gbergeben werden. Ist dieses Kontrollfeld nicht aktiv, so wird nur der Tabelleninhalt
Ubergeben. Das Kontrollfeld Nur selektierte Zeilen im Abschnitt Einstellungen Tabelle ist
nur dann bearbeitbar, wenn zuvor ein Block in der Tabelle selektiert wurde. Uber dieses
Kontrollfeld wird entschieden, ob nur das selektierte Block oder die gesamte Tabelle expor-
tiert wird.

Im Abschnitt Einstellungen kann tber das Kontrollfeld Export Tabelle zur aktiven Excel-
Arbeitsmappe festgelegt werden, ob bei ge6ffnetem Excel die aktuelle Arbeitsmappe ver-
wendet werden soll. Wird dieses Kontrollfeld deaktiviert, dann wird in Excel eine neue Ar-
beitsmappe angelegt. Ahnlich wirkt das Kontrollfeld Export Tabelle zum aktiven Excel-
Arbeitsblatt. Wird es aktiviert, dann wird das aktive Excel-Arbeitsblatt benutzt und ggf.
Uberschrieben. Ansonsten wird in der Excel-Arbeitsmappe ein neues Tabellenblatt angelegt.
Mit dem Anhaken der Option Existierende Tabelle tiberschreiben sucht DICKQ in der Ar-
beitsmappe eine Tabelle mit dem gleichen Namen wie die DICKQ-Tabelle und tberschreibt
diese. Des weiteren bietet der Dialog Export zu MS Excel die Moglichkeit, Excel wahrend
des Exports versteckt zu halten, was zu einer Exportbeschleunigung fiihrt.

Fur die Option Tabelle importieren kann im Abschnitt Einstellungen Tabelle nur das Kon-
trollfeld Tabelle hat Kopfzeilen aktiviert werden. Im Abschnitt Einstellungen stehen nur
die Kontrollfelder Import Tabelle von der aktiven Excel-Arbeitsmappe und Import Tabel-
le vom aktiven Excel-Arbeitsblatt analog zu den oben beschriebenen Optionen bei der
Auswahl der Einstellungen fiir den Export zur Verfligung.

Der Dialog Export zu MS Excel wird standardmaBig auch vor jedem Export aufgerufen.
Wenn der Export ohne diesen Zwischenschritt sofort gestartet werden soll, dann muss das
Kontrollfeld Diesen Dialog beim nachsten Export nicht mehr anzeigen aktiviert werden.
Die Einstellungen kédnnen dann immer noch tber das Pulldownmenii Tabellen und Unter-
menu Einstellungen mit dem Befehl Excel - Export/Import geandert werden.

Plausibilitatskontrolle

... Uberpruft die Daten in der aktuellen Eingabetabelle auf Fehler.
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4.3.9 Fenster [Alt+F]

Dieses Men steuert die Anzeige von Fenstern.

Neues Fenster

... 6ffnet ein weiteres Fenster fur den aktuellen Querschnitt.
Nur Hauptbild

... schlieBt mit Ausnahme des Hauptbildes alle Fenster.
Uberlappend

... ordnet alle Fenster Giberlappend an.

¥ Konsole

B Hohlraumdecke

/I
. —

Ingenieur-Software

Dlubal

Bild 4.94: Beispiel fur die Anordnung von allen Fenstern tberlappend

Nebeneinander

... ordnet alle Fenster nebeneinander an.

@ Hohlraum decke ‘z”i”zl o Konsole |EHE”Z| o Trager

CEX

Bild 4.95: Beispiel fur die Anordnung von allen Fenstern nebeneinander
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Untereinander

.. ordnet alle Fenster untereinander an.

®¥ Hohlraum decke

Hoeoes OO

¥ Konsole

Bild 4.96: Beispiel fur die Anordnung von allen Fenstern untereinander

Alle schlieBen

.. schlieBt alle Fenster.

Unter dem MenUpunkt Alle schlieBen befindet sich eine Liste aller aktuell gedffneten Fens-
ter mit dem angehakten aktiven Fenster. Sie kdnnen in dieser Liste ein beliebiges Fenster
durch Anhaken aktivieren.

4.3.10 Hilfe [Alt+H]

Dieses Men bietet die Unterstitzung bei eventuellen Problemen.

Inhalt

.. 0ffnet den Dialog DICKQ-Hilfe. Im linken Teil dieses Dialogs befinden sich drei Register -
Inhalt, Index und Suchen - in denen Sie Hilfethemen auf verschiedene Weise auswahlen
kénnen. Im rechten Teil dieses Dialogs kdnnen Sie den Text zum gewiinschten Thema lesen.

Das Register Inhalt entspricht im wesentlichen diesem Handbuch und wird auch entspre-
chend der Programmentwicklung fortgeschrieben.

Das Register Index wird hier als Stichwortverzeichnis der Themen aufgefasst, die sich auf
die einzelnen DICKQ-Dialoge beziehen. Im oberen Feld geben Sie den zu suchenden Begriff
ein, im unteren Feld wird die Liste aller vorhandenen Indexeintrdge angezeigt, in der ein
Eintrag zu markieren ist. Durch Doppelklicken des markierten Eintrags oder Anklicken der
Schaltflache Anzeigen kénnen Sie den zugehdrigen Text im rechten Teil des Dialogs DICKQ-
Hilfe sofort ansehen, falls nur ein Thema im markierten Eintrag einbezogen ist. Wenn Sie
einen Indexeintrag mit mehreren enthaltenen Themen markiert haben, dann fiihrt Doppel-
klicken dieses Eintrags bzw. Anklicken der Schaltfliche Anzeigen zum Offnen des weiteren
Dialogs Themen gefunden, in dem lhr gewiinschtes Thema noch naher zu bestimmen ist.
Erst nach dem Markieren von diesem Thema im Dialog Themen gefunden kénnen Sie
durch dessen Doppelklicken oder Anklicken der Schaltflaiche Anzeigen, die sich auch im Dia-
log Themen gefunden befindet, den zugehorigen Text im rechten Teil des Dialogs DICKQ-
Hilfe lesen.

24

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH



. . I
4 Arbeiten mit DlCKQ I

. Ingenieur-Software
Dlubal

Da das vorgenannte Register Index nicht alle méglichen Begriffe enthalten kann, steht hier
zusatzlich das Register Suchen zur Verfligung, das es ermoglicht, recht detailliert nach ei-
nem bendtigten Thema zu suchen. Sie geben dazu im oberen Feld das zu suchende Schlis-
selwort ein und sehen dann im unteren Feld alle Hilfethemen, die sich mit diesem Schlus-
selwort beschaftigen. Nachdem Sie hier ein Thema markiert haben, kénnen Sie durch des-
sen Doppelklicken oder Anklicken der Schaltfliche Anzeigen den Text zu diesem Thema im
rechten Teil des Dialogs DICKQ-Hilfe sofort ansehen.

Systeminfo...

... 6ffnet den Dialog System- und Registrierungs-Information.

System- und Registrierungs-Information @

Spstem-Information

kit "System-Info" wird das Hilfzprogramm b 5SInfo32 der
Firma Microsoft gestartet, das die gesamte Analyze [hres
Rechners durchfubrt und die Informationen in die won
|hnen gewshite Datel schreibt,
Warnung: Die gezamte Analyze lhres Sypztems kant
mehrere Minuten davern!

System-Info...
Regigtrierungs-Information
kit "Feqgister- nfa" wird das Hilfzprogrammm B eak dit der
Firma Microsoft gestartet, das den Inhalt des Eintrags
"Diubal" aus der Registierungzdatenbank in eine won

Ihnen gewahle Datei kopiert.
Begister-Info...

Hilte

Bild 4.97: Dialog System- und Registrierungsinformation

Uber die Schaltflichen System-Info... und Register-Info... werden Diagnoseprogramme
Uber Hardware, Konfiguration und Registrierungseintrdge gestartet. Das Ergebnis wird in
eine TXT-Datei geschrieben, fiir die Sie noch den Speicherort angeben. Diese Datei kann bei
eventuellen Problemen fir unsere Hotline aufschlussreich sein.

Uber uns...

... gibt Informationen zum Firmenprofil.

Autorenteam

... nennt die an der Entwicklung von DICKQ beteiligten Personen.
Dlubal im Web

... bietet Links zur Dlubal-Website und zu den aktuellen Updateberichten. Das Untermen
Dlubal im Web flhrt weiter zu den folgenden MenUlpunkten:

Startseite
Produkt-Beschreibung
Update-Berichte

Info zu DICKQ...

... 6ffnet den Dialog Uber DICKQ, in dem detaillierte Informationen (iber die Versions-
nummer von DICKQ, Ihre Lizenznummer und die auf dem aktuell angeschlossenen Dongle
verfliigbaren Vollversionen der Dlubal-Programme angezeigt werden.
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Uber DICKQ X
o DICKQ Programm-ersion 5.14.750 0 System-Info...
Copyright [] 2000 Ing.-Software Diubal GrmbH Alle Rechte warbehalten
BReqister-nfo...
Q ] Dieses Produkt izt lizenziert fir K.unden-Mr.: 1001
-q r.' ] Ingenieurbliro Franz Mustermann
- Y Musterstr. 99 99339 Musterart
(]
2
=~ Frodukte Dongel-Hr.: 10011
% Bezchreibung Verflighar =
u ! LI 11 E
RSTAR 2D Berechnung won Stabwerken [20-Verzion) [
RSTAR Studen | Berechiung won Stabwerken [Studentenversio
STaHL Allgemeine Spannungznachweize
; KAPPA Biegeknicknachweis nach DIN 18800
BGDE Biegedrillknicknachweiz nach DIM 18200
/ \\\\ FE-BGDK Biege- und Biegednllknicknachweis Th I, Ordn
EL-PL Bemessungzverfahren EL-PL nach DIM 18200
L BT Machueis von arenz (bt nach DIN 18800
FE-BEUL Beulsicherheitsnachweiz nach DIN 18800 Jhd
Wwarhung: Dieses Computer-Programm ist utheberrechtlich durch Copyright geschiitzt.
Die unerlaubte Yervielfaligung und Machbildung sowie der unerlaubte Yertrieb dieses Programms oder von
Teilen des Programms werden zivil- und strafrechtlich auf strengste, nach Malgabe der entzprechenden
Gesetze, geahndet.

Bild 4.98: Dialog Uber DICKQ

4.4 Tabellen

4.4.1 Eingabetabellen

Die einzelnen Eingabetabellen sind durch Anklicken des entsprechenden Registerreiters im
unteren Bereich des Arbeitsfensters per Mausklick zuganglich. Sonst kann man zu den Me-
nidpunkten Punkte, Materialien, Materialien fir Bewehrung, Profile, Linien, Flachen,
Bewehrung und SchnittgréBen, die die direkte Anwahl einer gewlinschten Eingabetabelle
gestatten, folgendermaBen gelangen:

¢  Uber das Pulldownment Bearbeiten und die Untermenis Querschnittsdaten
bzw. SchnittgréBen.

e Uber das Pulldownmenti Einfiigen.

e Uber das Pulldownment Tabellen und das Untermenu Gehe zu.

Uber die Zwischenablage kénnen auch Tabellen aus Programmen wie MS Excel oder MS Ac-
cess eingeflgt werden.

4.4.1.1 Tabelle 1.1 Punkte

In dieser Eingabetabelle wird die Lage der einzelnen Punkte bestimmt.

g Pockte |

R Fx B B @@
Punkt Koordinaten- | Bezugs- Punkt-Koordinaten -~
M System Punkt w0 [cm] zo[cm] Kommertar &=
0 1.50 0.60 —
24 | Kantesisch 0 5.00 0.60
25 | Kantesisch 1] 5.00 0.30
26 | Kartesisch o 500 0.00
27 | Kartesisch o o.oo 0.00
28 | Kartesisch 1} .00 0.00
-
Punkte [Materislien | Profis | Linien | Fldchen | Schnittarahen | @-werte | Punkte - Spannungen | Fischen - Spannungen |

Definieren Sie das Koordinatensystem oder driicken Sie F7 Pick!

Bild 4.99: Tabelle 1.1 Punkte
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Punkt Nr.

Jeder Punkt wird durch eine Nummer gekennzeichnet. Die Nummerierung der Punkte muss
nicht fortlaufend sein.

Koordinaten-System

Sie kdnnen zwischen kartesischem und polarem Koordinatensystem wahlen. Die Punktlage
wird im ersten Fall durch ein orthogonales Koordinatensystem y,, z, beschrieben, im zwei-
ten Fall durch den Radius R und den Winkel ® definiert (siehe folgendes Bild).

Kartesisches Koordinatensystem Polares Koordinatensystem
0 0
Yo Yo
¢
P (yo.z0) P (R.¢)
Zo Zy

Bild 4.100: Definition der Punktlage in den beiden Koordinatensystemen

Wenn Sie flr einen bereits eingeflgten Punkt das Koordinatensystem andern, erscheint die
Abfrage, ob Sie die Koordinaten in das neue Koordinatensystem umrechnen wollen.

Bezugs-Punkt

Jeder Punkt kann einen eigenen Koordinatenursprung haben. Als Standardursprung ist hier
der Punkt 0 [0; 0] eingetragen.

Punkt-Koordinaten: y,; z,

Diese beiden Spalten enthalten die Koordinaten y, und z, der einzelnen Punkte, denen das
kartesische Koordinatensystem zugeordnet ist. Im Falle des polaren Koordinatensystems er-
scheinen hier der Radius R statt der Koordinate y, und der Winkel @ statt der Koordinate z,,.

Hauptachsen-Koordinaten: y; z

Bei der Eingabe bleiben diese beiden Spalten leer. Erst nach der Berechnung des Querschnit-
tes erscheinen hier die auf die Hauptachsen y und z bezogenen Koordinaten der einzelnen
Punkte.

Kommentar

Es besteht hier die Moglichkeit, eine Anmerkung einzufligen.
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4.4.1.2 Tabelle 1.2 Materialien

In dieser Eingabetabelle werden die Eigenschaften von Materialien fir Flachen definiert.

ES| 1.2 Materialien
H e =R e | B B e | @ @

Material Material Elastizitgtsmodul | Schubmodul | Spez. Gewicht Grenzspannung -
Bezeichnung E [knem?] G [kNicmd)] ¥ [kNim ] a0l [KNmd] Fommentar

.
Baustahl § 235 2100E+04|  GOODE+03|  7.950E+00 21.62
Baustahl & 356 2100E+04|  @O00E+03|  7.860E+M 3273

o en| e o

Punkte | Materialien | Profile | Linien | Flachen | Schiittgrofen | O-werte F‘unkle-Spannungean\achen-Spannungenj

Wahlen Sie eine Material-Bezeichnung oder driicken Sie F7 Pick, um Material-Bibliothek aufzurufen.

Bild 4.101: Tabelle 1.2 Materialien

Material Nr.

Jedem Flachen-Material wird eine Nummer zugeordnet.

Material-Bezeichnung

Hier wird der Materialname eingetragen. Wenn dieser Name mit einer Bezeichnung in der
Materialbibliothek Gbereinstimmt, so liest DICKQ die entsprechenden Materialkennwerte in
die folgenden Spalten ein. Wird eine Zelle der Spalte Material-Bezeichnung durch einen
Klick aktiviert, erscheint am Zellenende eine Schaltflache, die nach dem Anklicken den Dia-
log Material aus Bibliothek lbernehmen aufruft (siehe Kapitel 4.3.4).

Elastizitatsmodul E; Schubmodul G

Der E-Modul und der G-Modul sind zwei Basiswerte zur Beschreibung des elastischen Ver-
haltens eines linearen, isotropen und homogenen Materials.

Spez. Gewicht y

Das spezifische Gewicht v, also das Gewicht des Materials je Volumeneinheit, ist erforderlich
zur Ermittlung des Querschnittsgewichtes.

Kommentar

Es besteht hier die Mdglichkeit, eine Anmerkung einzuftigen.

Die weiteren Spalten mit MaterialkenngréBen erscheinen in dieser Eingabetabelle zwischen
den Spalten Spez. Gewicht y und Kommentar nur dann, wenn die Option Mit Bemessung
im Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben im gleichnamigen Dialog akti-
viert ist (siehe Kapitel 4.3.2). Diese Spalten enthalten zusatzliche bemessungsrelevante Ma-
terialkennwerte, die davon abhéangig sind, ob eine Spannungsanalyse oder Stahlbetonbe-
messung vorgenommen werden soll, und im Falle der Stahlbetonbemessung noch davon,
welche Norm firr die Bemessung eingestellt ist.

Wenn Sie die Option Mit Bemessung und die Option Spannungsanalyse aktivieren, dann
erscheint zwischen den Spalten Spez. Gewicht Y und Kommentar nur noch die Spalte
Grenzspannung G,,,, die Aufschluss Uber den Rechenwert der zuldssigen Spannung des
Materials fur Flachen gibt. Dieser Materialkennwert ist erforderlich zur Ermittlung der Span-
nungsausnutzung, also des Verhéltnisses der vorhandenen Vergleichsspannung o, infolge
der Kombination aller SchnittgroBen zur Grenzspannung o, des betreffenden Materials.

Wenn Sie die Option Mit Bemessung und die Option Stahlbeton-Bemessung aktivieren,
dann erscheinen zwischen den Spalten Spez. Gewicht Y und Kommentar noch weitere
Spalten mit bemessungsrelevanten MaterialkenngréBen in Abhangigkeit von der gewahlten
Bemessungsnorm.
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Fur die Norm DIN 1045: 1988-07 sind hier die bemessungsrelevanten Materialkennwerte
mit den folgenden Bedeutungen enthalten.

Druckfestigkeit By
Rechenwert der Betondruckfestigkeit.
Dehnungen: g,p; &,

Grenzdehnung bei zentrischem Druck; Bruchdehnung.

Fur die Normen DIN 1045-1: 2001-07, DIN V ENV 1992-1-1: 1992-06 und ONORM
B 4700: 2001-06-01 sind die bemessungsrelevanten Materialkennwerte mit den folgenden
Bedeutungen enthalten.

Druckfestigkeit f
Charakteristische Zylinderdruckfestigkeit.

Dehnungen: g; g4,

Dehnungen fir nichtlineare Berechnungen: Grenzdehnung bei zentrischem Druck; Bruch-
dehnung.

Exponent n
Exponent der Parabel fur Parabel-Rechteck-Diagramm.
Dehnungen: g,; €.,

Dehnungen fir Parabel-Rechteck-Diagramm: Grenzdehnung bei zentrischem Druck; Bruch-
dehnung.

Dehnungen: g; &£,

Dehnungen fir bilineares Diagramm: Grenzdehnung bei zentrischem Druck; Bruchdehnung.
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4.4.1.3 Tabelle 1.3 Materialien fur Bewehrung

Diese Eingabetabelle steht nur zur Verfligung, wenn die Option Stahlbeton-Bemessung im
Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben im gleichnamigen Dialog aktiviert
ist (siehe Kapitel 4.3.2). Hier werden die Eigenschaften von Materialien fiir die Bewehrung
(also die Bewehrungseigenschaften) definiert.

£l 1.3 Matedialien fiir Bewehrung

JE e 27w B FEEE
Material Material Elastizitétzmodul| Schubmadul |Spez. Gewicht | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung -
Hr Bezeichnung E [kMicm?] G [kMizm2] ¥ [khim 3] ok [kbiem?] | fee feblicm 3] Euk [Tl Kammentar
[II| B51 5005 (2] Z000E+D4|  7700E+D3|  7.85DE+01 50.00 52 50 25.00
2
3
4
5
3 -
-
Punkte [ Materialien | Materislien fiir Bewshrung [ Profile | Linien | Flachen | Bewshrung | SchnillgioBen | @ Werte | Dehnungsnachweis | Punkte - Dehnungen, Spannungen | [<TrIn

Wahlen Sie eine Material-Bezeichnung oder dricken Sie F7 Pick, um Material-Bibliothek aufzurufen,

Bild 4.102: Tabelle 1.3 Materialien fiir Bewehrung

Material Nr.
Jedem Bewehrungsmaterial wird eine Nummer zugeordnet.
Material-Bezeichnung

Hier wird der Materialname eingetragen. Je nach gewahlter Bemessungsnorm wird ein
Standard-Betonstahl voreingestellt. Wird eine Zelle der Spalte Material-Bezeichnung durch
einen Klick aktiviert, erscheint am Zellenende eine Schaltflache, die nach dem Anklicken den
Dialog Material aus Bibliothek Gibernehmen aufruft (siehe Kapitel 4.3.4).

Elastizitdtsmodul E; Schubmodul G; Spez. Gewicht y
Fur die MaterialkenngréBen gilt die Beschreibung der vorherigen Tabelle (s. Kapitel 4.4.1.2).

Kommentar

Es besteht hier die Mdglichkeit, eine Anmerkung einzuftigen.

Die weiteren Spalten, die in dieser Eingabetabelle zwischen den Spalten Spez. Gewicht y
und Kommentar erscheinen, enthalten bemessungsrelevante Materialkennwerte, die von
der Auswahl der Bemessungsnorm im Register Einstellungen fir Stahlbeton-Bemessung
des Dialogs Basisangaben abhéngig sind (siehe Kapitel 4.3.2).

Fur DIN 1045: 1988-07 sind diese bemessungsrelevanten Materialkennwerte enthalten:
Streckgrenze 3¢

Streckgrenze des Betonstahls.

Dehnung g,

Bruchdehnung des Betonstahls.

Fur DIN 1045-1: 2001-07, DIN V ENV 1992-1-1: 1992-06, ONORM B 4700: 2001-06-01
sind diese bemessungsrelevanten Materialkennwerte enthalten:

Streckgrenze f,

Charakteristische Streckgrenze des Betonstahls.

Zugfestigkeit f,,

Charakteristische Zugfestigkeit des Betonstahls.

Dehnung g,

Grenzdehnung des Betonstahls.
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44.1.4 Tabelle 1.4 Profile

In dieser Eingabetabelle ist es mdglich, standardisierte Profile aus der Querschnittsbibliothek
einzubinden und zu bearbeiten.

Edl 1.4 Profile
B e | R e | B Her | @@
Prafil Profil- ProfiOftzetpunkt Lage Drehung |~
Hr. Material Bezeichnung Beaug vp [cm] zp[cm] yo [cm] z0 [om] Bl Kommentar
1 - Baustahl 5 255 U140 —-] Schwepunkt § 0.00 0.00 215 445 0.00
2 |1-Baustahl 5 255 TS 18/8/0.8/0.8/05 | Schwerpunkt § 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |1-Baustahls 255 U140 Schwerpunkt § 0.00 0.00 215 446 0.00
4 |1 -Baustahls 255 Flachstahl 10041 Schwerpunkt § 0.00 0.00 4350 7.04 0.00 L
5 | 1-Baustahls 255 FI 404183 - 1.25 Positiv | Schwerpunkt § 0.00 0.00 4350 -£.89 0.00
B |1-BaustahlS 255 U140 Schwerpunkt § 0.00 0.00 8785 446 0.00
-
Punkte [ Mateiialien | Profile [ Linien | Flachen | Schnitgiafien | O-werts | Punkis - Spannungsn ] Flachen - Spannungen |

Geben Sie Profil-Bezeichnung

Bild 4.103: Tabelle 1.4 Profile

Profil Nr.

Jedes Profil wird durch eine Nummer gekennzeichnet.

Material

In dieser Spalte wird jedem Profil ein Material mit der Materialnummer aus der Tabelle 1.2
Materialien zugeordnet. Uber die Schaltflache, die am Ende der aktiven Eingabezelle er-
scheint, kann ein bereits definiertes Material ausgewahlt werden.

Profil-Bezeichnung

Hier wird der Profilname eingetragen. Wenn dieser Name mit einer Bezeichnung in der
Querschnittsbibliothek Gbereinstimmt, so setzt DICKQ das entsprechende Profil. Wird eine
Zelle der Spalte Profil-Bezeichnung durch einen Klick aktiviert, erscheint am Zellenende ei-
ne Schaltflache. Nach dem Anklicken dieser Schaltflache wird ein Dialog aufgerufen, der
vom Inhalt der betreffenden Zelle abhangig ist. Firr ein Profil aus der Querschnittsbibliothek
wird der Dialog zur Auswahl des Profils aus der zugehorigen Reihe aufgerufen. Dieser Dia-
log ist alternativ auch Uber die entsprechende Schaltflache im Dialog Querschnittsbiblio-
thek zu erreichen (siehe Kapitel 4.3.4). Liegt in der betreffenden Zelle kein Profil vor, 6ffnet
ein Mausklick auf die am Zellenende erscheinende Schaltflache direkt den Dialog Quer-
schnittsbibliothek.

Profil-Offsetpunkt: Bezug; y,; z,

Ein Profil wird an einem Offsetpunkt platziert. Die Koordinaten y,, z, zur Festlegung des
Profil-Offsetpunktes kédnnen sich entweder auf den Profil-Schwerpunkt (also einen stati-
schen Parameter) oder auf den Profil-Mittelpunkt (also einen geometrischen Parameter) be-
ziehen.

Lage: y,; 2,

Hier wird die Lage des Profil-Offsetpunktes im globalen Koordinatensystem y,, z, angege-
ben.

Drehung 8

Das Profil lasst sich um einen frei wahlbaren Winkel B rotieren.

Flache A

Far das Profil wird hier die Flache A aus der Querschnittsbibliothek angezeigt.
Kommentar

Es besteht hier die Moglichkeit, eine Anmerkung einzufligen.
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4.4.1.5 Tabelle 1.5 Linien
In dieser Eingabetabelle werden alle Linien des Querschnittes bestimmt.

Ed| 1.5 Linien

He= 7Y = | B B e | @@
Linie Purnikt Mr. Radius Bogenparameter | Mittelpunkt-Koordinaten -
Hr Linientyp Anfang | Encle r [cm] Rechts | Lang vo [om] zo [cm] F.ammentar —
1 2
2 | Gerade 2
3 [Bogen 3 4 080 0O ] 540 224
4 |Gerade 4 5
5 Bogen 2} B 1.00 = a 210 044
6 |Gerade 3 7
Materialien | Profile | Liniet | Flachen | Schnittgrdfen | Q4Werte Punkte-Spannungeanléchen-SpannungenJ )4

Geben Sie den Linientyp ein!

Bild 4.104: Tabelle 1.5 Linien

Linie Nr.

Jede Linie wird durch eine Nummer gekennzeichnet.

Linientyp

Hier wird zwischen den Typen Gerade und Bogen gewahlt.

Punkt Nr.: Anfang; Ende

Jede DICKQ-Linie wird Gber einen definierten Anfangs- und Endpunkt festgelegt.

Wenn der Linientyp Bogen einer Linie zugeordnet ist (siehe oben), dann werden die ent-
sprechenden Zellen in den weiteren flnf Spalten der Tabelle 1.5 Linien aktiviert. Hier wer-
den die folgenden bogenspezifischen Parameter bestimmt.

Radius r

Der Radius muss so groB sein, dass der Bogen zwischen dessen beiden Randpunkten er-
zeugt werden kann.

Bogenparameter: Rechts

Durch die Ein- und Ausschaltung des Kreuzchens wird festgelegt, auf welcher Seite sich die
Bogenmitte befindet.

Bogenparameter: Lang

Durch die Ein- und Ausschaltung des Kreuzchens wird festgelegt, ob der Bogen langer oder
karzer als der Halbkreis des gleichen Radius ist.

Mittelpunkt-Koordinaten: y,; z,

Diese beiden Parameter beschreiben die Lage des Bogenmittelpunktes im orthogonalen Ko-
ordinatensystem y,, z,.

Die letzten zwei Spalten der Tabelle 1.5 Linien sind wieder sowohl fiir die gerade Linie als
auch fur den Bogen gultig.

Lange L

Nach der Eingabe aller erforderlichen Parameter in Abhangigkeit vom Linientyp wird hier
die Lange L der geraden bzw. gebogenen Linie von DICKQ automatisch berechnet.

Kommentar

Es besteht hier die Mdglichkeit, eine Anmerkung einzuftigen.
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4.4.1.6 Tabelle 1.6 Flachen

In dieser Eingabetabelle werden alle polygonal bzw. bogenférmig umrandeten Flachen des
Querschnittes (auBer Bewehrung) bestimmt.

Ed 1.6 Flichen

B e |RT F | B B @B
Flache: S
Hr. | Berandungs-Linien Mr Status Material Kommentar
Hinaufiigen 2-Baustahl § 355
916 Aussparen

| on| 4| |

Punkte [ Mateiialien | Profile | Linien | Fléchen [ Schnitgrafien | O-werts | Punkis - Spannungsn ] Flachen - Spannungen |

Geben Sie die Berandungs-Linien ein!

Bild 4.105: Tabelle 1.6 Fldchen

Flache Nr.

Jede Flache wird durch eine Nummer gekennzeichnet.

Berandungs-Linien Nr.

Jede Flache besteht aus mehreren Linien, deren Nummern hier einzugeben sind.
Status

Der Flachenstatus ist entweder Hinzufligen (wenn ein Objekt dem Querschnitt durch diese
Flache zugegeben wird) oder Aussparen (wenn ein Objekt dem Querschnitt durch diese
Flache entzogen wird).

Material

In dieser Spalte wird einer Flache mit dem Status Hinzufligen (siehe oben) ein Material iber
die Materialnummer aus der Tabelle 1.2 Materialien zugeordnet. Uber die Schaltflache, die
am Ende der aktiven Eingabezelle erscheint, kann ein bereits definiertes Material ausge-
wahlt werden. Flr eine Flache mit dem Status Aussparen (siehe oben) bleibt diese Eingabe-
zelle leer.

Flache A

Nach der Eingabe der entsprechenden Parameter wird hier der von DICKQ automatisch be-
rechnete Flacheninhalt A angezeigt.

Kommentar

Es besteht hier die Mdglichkeit, eine Anmerkung einzuftigen.
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4.4.1.7 Tabelle 1.7 Bewehrung

Diese Eingabetabelle steht zur Verfiigung, wenn die Option Stahlbeton-Bemessung im Ab-
schnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben des gleichnamigen Dialogs aktiviert ist
(siehe Kapitel 4.3.2). Hier wird die Bewehrung von Stahlbetonquerschnitten definiert, wobei
die einzelnen Bewehrungsstabe als punktférmige Einzelflaichen modelliert werden.

Ed| 1.7 Bewehrung

e 70 & x| ® Be @@
Bewehr.| Koordinaten- | Bezugs- | Bewehrung-koaordinsten Durchmeszer Flache -
I System Punkt o [em] zp [cm] Material dmin [mim] dmax [mim] Amin [mm3] | Amay [mm?] Prioritst Kammentar |
Kantesisch 1] 1600 1-B5t5005 [4) 120 200 112,10 314.16]  Priorit3t 1
2 |Kanesisch 1] 11.00 TE.00|1-BSt5005 (&) 0.0 200 0.00 31416 Prioritst 2
3 |Kanesisch 1] 16.00 11.00|1-BSt5005 (&) 0.0 200 0.00 31416 Prioritst 2 [
4 | Kanesisch 1] -16.00 TE.00|1-BSt5005 (&) 120 200 11310 31416 Prioritst 1
5 |[Kanesisch 1] -11.00 TE.00|1-BSt5005 (&) 0.0 200 0.00 31416 Prioritst 2
B |Kanesisch 0 -16.00 11.00|1-BSt5005 (&) 0.0 200 0.00 31416 Prioritdt 2
=
Funkte | Materialien 1Matanahan fuir Bewehrung | Profile | Linien | Flachen | Bewshrung | SchnittgroRen

Geben Sie die Koordinate ein!

Bild 4.106: Tabelle 1.7 Bewehrung

Bewehr. Nr.
Jeder Bewehrungsstab wird durch eine Nummer gekennzeichnet.
Koordinaten-System

Zur Lagebestimmung jedes Bewehrungsstabes kdnnen Sie zwischen kartesischem und pola-
rem Koordinatensystem wahlen (siehe Kapitel 4.4.1.1).

Bezugs-Punkt

Jeder Bewehrungsstab kann zur Festlegung dessen Lage einen eigenen Koordinatenur-
sprung haben. Als Standardursprung ist hier der Punkt 0 [0; 0] eingetragen.

Bewehrung-Koordinaten: y,; z,

Diese beiden Spalten enthalten die Koordinaten y, und z, der Mittelpunkte der einzelnen
Bewehrungsstabe, denen das kartesische Koordinatensystem zugeordnet ist. Im Falle des
polaren Koordinatensystems, erscheinen hier der Radius R statt der Koordinate y, und der
Winkel @ statt der Koordinate z,.

Material

In dieser Spalte wird jedem Bewehrungsstab ein Material der Kategorie Betonstahl lber die
Materialnummer aus der Tabelle 1.3 Materialien fiir Bewehrung zugeordnet. Uber die
Schaltflache, die am Ende der aktiven Eingabezelle erscheint, kann ein bereits definiertes
Material ausgewahlt werden.

Kommentar

Es besteht hier die Moglichkeit, eine Anmerkung einzufligen.

Die weiteren Spalten mit BewehrungskenngréBen erscheinen in dieser Eingabetabelle zwi-
schen den Spalten Material und Kommentar in Abhangigkeit davon, welche Nachweisform
im Register Einstellungen fir Stahlbeton-Bemessung des Dialogs Basisangaben einge-
stellt ist (siehe Kapitel 4.3.2).

Fur die Nachweisformen Dehnungs-Spannungs-Verlauf und Vorhandene Sicherheit sind
hier die BewehrungskenngréBen mit den folgenden Bedeutungen enthalten.
Durchmesser d

Die GroBe jedes Bewehrungsstabes wird grundsatzlich durch den Durchmesser d bestimmt.

Vorspannung

Die Vorspannung wird fiir die Bemessung von Spannbeton-Querschnitten benétigt.
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Fur die Nachweisform Bemessung sind hier die BewehrungskenngréBen mit den folgenden
Bedeutungen enthalten.

Durchmesser: d,.i,; dnax

Durchmesser fiir die automatische Bemessung: Mindestdurchmesser; Hochstdurchmesser.
Prioritat

Die automatische Bemessung wird auf die folgende Weise gesteuert: Jedem Bewehrungs-

stab, dessen Lage in dieser Eingabetabelle bestimmt ist (siehe oben), wird ein Mindest- und
Hochstdurchmesser und seine Bemessungsprioritdt zugewiesen.

Die Bewehrungsstabe der hochsten Prioritat 0 haben hier eine Sonderstellung. Sie werden
nur durch deren Mindestdurchmesser eingegeben und sind mit diesem Durchmesser im
Querschnitt sofort wirksam. Sie kdnnen also als Mindestbewehrung verstanden werden. Der
Durchmesser der Bewehrungsstabe der Prioritdt 0 wird im Unterschied zu niedrigeren Priori-
taten nicht variiert, der obere Wert ist also belanglos und wird vom Programm nicht kon-
trolliert. Es mussen allerdings keine Bewehrungsstabe der Prioritat 0 definiert werden.

Die Bewehrungsstabe der Prioritaten 1, 2, 3 usw. erhalten sowohl einen Mindest- als auch
einen Hochstdurchmesser, wobei eine héhere Prioritdtnummer mit einer geringeren Rele-
vanz verbunden ist. Die Bewehrungsstabe der Prioritat 1 werden aktiviert, wenn die vorge-
gebene Bewehrungsmenge der Prioritdt 0 nicht ausreicht. Sie sind dann sofort mit deren
Mindestdurchmesser wirksam (also nicht, solange die Prioritat 0 ausreicht) und kénnen bis
zu deren Hochstdurchmesser gesteigert werden. Reicht auch die Prioritat 1 nicht aus, wird
die Prioritat 2 zur Bemessung des Querschnittes herangezogen usw. In einem Bemessungs-
gang mussen also nicht immer alle Prioritdten zum Einsatz kommen.

4.4.1.8 Tabelle 1.8 SchnittgréBen

Diese Eingabetabelle steht nur dann zur Verfiigung, wenn die Option Mit Bemessung im
Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben im gleichnamigen Dialog aktiviert
ist (siehe Kapitel 4.3.2). Sie konnen hier den Querschnitt lastfallweise durch mehrere
SchnittgréBen an verschiedenen Stellen des Stabwerkes bemessen.

Ed| 1.8 SchnittgroBen

2l - = EER=- N %y | {8 [LF1-Aus RSTAB, Der v i | BF & | 1]
Stelle Stab Stelle Mormalkraft Querkrafte Torsionsmoment Biegemomente -
Hr Mr x[m] M [EN] oy [KM] Wz [kN] M T [kMm] My [kMm] Mz [kMm] Kaommentar
0.000 -12.350 0.050 3410 0.000 0.000 0.000
1 1170 -11.690 0.050 3410 0.000 -3.980 -0.060
1 2.330 -11.020 0.050 3410 0.000 -7.980 0120
1 3500 -10.360 0.050 3410 0.000 -11.940 -0.180

o en| & | wof ra

Purkte [Materialien | Profile | Linien | Fischen | Schnittariten | Q-werte | Punkte - Spannungen | Flachen - Spannungen |

Geben Sie den Stah ein!

Bild 4.107: Tabelle 1.8 SchnittgréBen

Stelle Nr.

Jeder Stelle wird eine Nummer zugeordnet.

Stab Nr.

Jeder Stelle wird ein Stab Uber die Stabnummer zugeordnet.

Stelle x

Hier ist die Stelle x des Stabes anzugeben, an der die nachfolgenden SchnittgréBen wirken
(siehe Bild 4.38). Ihre Eingabe von SchnittgroBen braucht aber mit keiner konkreten Kon-
struktionsstelle zusammenzuhangen. Sie kénnen sich unter den einzelnen Stellen x nur ver-
schiedene SchnittgroBenkombinationen vorstellen, die Sie fir den Querschnitt untersuchen.
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Liegen unterschiedliche SchnittgroBenkonstellationen vor, so kénnen Sie unterschiedliche
Lastfalle anlegen und jeweils an einer Stelle x bemessen. Schneller ist es jedoch meist, un-
terschiedliche Stellen x in der Stabldngsachse vorzugeben und diese in einem einzigen Last-
fall zu verwalten. Falls Sie noch keinen Lastfall angelegt haben, wird mit dem ersten Eintrag
einer Stelle x automatisch der Lastfall 1 angelegt.

Fur die Eingabe der einzelnen SchnittgréBen in den folgenden Spalten der Tabelle
1.8 SchnittgroBen ist es wichtig, die Vorzeichenkonvention in DICKQ zu kennen. Diese ist
im Bild 4.38 dargestellt.

Normalkraft N

Die Normalkraft N ruft im Querschnitt die Normalspannungen o, hervor. Eine Zugkraft ist
positiv, eine Druckkraft negativ einzugeben.

Querkrafte: V; V,. (bzw. V,; V,)

Die Querkrafte V,. und V,. (bzw. V, und V,) haben im Profil die Schubspannungen t zur Fol-
ge. Die beiden eingegebenen Querkrafte belasten das Profil entweder in Richtungen der
globalen Stabachsen y’ und z’ (dann haben die Spalten die Bezeichnungen V,. und V,) oder
in Richtungen der lokalen Hauptachsen y und z (Spaltenbezeichnungen V, und V,).

Den Bezug der Querkrafte (und Biegemomente) kénnen Sie lber das Register Einstellungen
far Spannungsanalyse bzw. das Register Einstellungen fur Stahlbeton-Bemessung im
Dialog Basisangaben einstellen (siehe Kapitel 4.3.2).

Torsionsmoment M;

Das Torsionsmoment M; ruft im Querschnitt die Schubspannungen t hervor. Die Drehung
des Profils aufgrund des Torsionsmomentes erfolgt grundsatzlich um den Schubmittel-
punkt M, dessen Lage als Ergebnis im Rahmen der Querschnittskennwerte ermittelt wird
(siehe Kapitel 4.4.2). Das positive Torsionsmoment dreht um den Schubmittelpunkt M im
Uhrzeigersinn bei der Richtung der positiven Achse y, nach rechts bzw. gegen den Uhrzei-
gersinn bei der Richtung der positiven Achse y, nach links.

Die Einstellung der Richtung der positiven Achse y, wird Gber das Register Basisangaben im
gleichnamigen Dialog vorgenommen (siehe Kapitel 4.3.2).

Biegemomente: M,; M, (bzw. M,; M,)

Die Biegemomente M,. und M, (bzw. M, und M,) haben im Profil die Normalspannungen o,
zur Folge. Die beiden eingegebenen Biegemomente wirken entweder in Richtungen der
globalen Stabachsen y’ und 2’ (dann haben die Spalten Bezeichnungen M,. und M,) oder in
Richtungen der lokalen Hauptachsen y und z (dann haben die Spalten Bezeichnungen M,
und M,).

Den Bezug der Biegemomente (und Querkrafte) konnen Sie Giber das Register Einstellungen
fur Spannungsanalyse bzw. das Register Einstellungen fir Stahlbeton-Bemessung im
Dialog Basisangaben einstellen (siehe Kapitel 4.3.2).

Kommentar

Es besteht hier die Moglichkeit, eine Anmerkung einzuftigen.
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4.4.2 Ausgabetabellen

Nach der Berechnung sind die einzelnen Ausgabetabellen Gber das Pulldownmeni Tabellen
und das Untermenl Gehe zu oder durch Anklicken des entsprechenden Registerreiters im
unteren Bereich des Arbeitsfensters zuganglich. Uber die Zwischenablage kénnen die Tabel-
leninhalte in Programme wie EXCEL oder ACCESS eingefiigt werden.

Gleich nach der Berechnung erscheint die Ausgabetabelle 2.1 Querschnittskennwerte mit
den aktuell berechneten Querschnittskennwerten. Wenn die Option Mit Bemessung und
deren untergeordnete Option Spannungsanalyse bzw. Stahlbeton-Bemessung im Register
Basisangaben des gleichnamigen Dialogs aktiviert sind (siehe Kapitel 4.3.2), dann lassen
sich nach der Berechnung noch weitere Ausgabetabellen anzeigen.

Fur die Option Spannungsanalyse werden zusatzlich die berechneten Spannungen in den
Ausgabetabellen 3.1 Punkte - Spannungen und 3.2 Flachen - Spannungen ausgegeben.
Im Falle der Option Stahlbeton-Bemessung hangt es von lhrer Wahl der Nachweisform im
Register Einstellungen fiir Stahlbeton-Bemessung des Dialogs Basisangaben ab, welche
Ausgabetabellen nach der Berechnung zur Verfliigung stehen.

ur die Nachweisform Dehnungs-Spannungs-Verlauf bzw. Vorhandene Sicherheit lasst
sich zusatzlich die Ausgabetabelle 4.3 Dehnungsnachweis bzw. 4.2 Vorhandene Sicher-
heit anzeigen. Fir die Nachweisform Bemessung stehen zusatzlich die Ausgabetabellen
4.2 Vorhandene Sicherheit und 5.1 Erforderliche Bewehrung zur Verfligung. AuBerdem
werden fur alle drei Nachweisformen die berechneten Dehnungen sowie Spannungen in
den Ausgabetabellen 4.4 Punkte - Dehnungen und Spannungen und 4.5 Bewehrung -
Dehnungen und Spannungen ausgegeben.

Fur die Ausgabetabellen 4.2 Vorhandene Sicherheit und 4.3 Dehnungsnachweis besteht
die Méglichkeit, Gber die zugeordnete Schaltflache der Tabellen-Symbolleiste den Dialog
Spalten einblenden aufzurufen. Dieser Dialog ist im folgenden Bild beispielhaft fir die
Ausgabetabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit dargestellt:

Spalten einblenden @

Stelle
Sicherheit ¢
Winkel oy
Koordinate vo N
Koordinate zo N
Krimmung Ky
Krimmung kz
Dehnung o
Dehnung £1
Dehnung €2
Dehnung 2=

B3 3] 3 R e} ) 3 3 ) A )

®)
ﬂ 0k | Abbrechen

Bild 4.108: Dialog Spalten einblenden (in Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit)

Im Dialog Spalten einblenden kénnen Sie liber die entsprechenden Kreuzchen entscheiden,
welche Spalten der Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit bzw. 4.3 Dehnungsnachweis an-
gezeigt werden sollen.

Fur die Ausgabetabelle 2.1 Querschnittskennwerte, in der die berechneten Werte zeilen-
weise ausgegeben werden (siehe Kapitel 4.4.2.1), besteht im Dialog Zeilen einblenden eine
dhnliche Méglichkeit zur Auswahl der anzuzeigenden Zeilen.
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Zeilen einblenden

Guerschnittsflache &
Schubflache Ay

Schubflache &z

Schubflache Ay

Schubflache &z

Schubflache &y tra
Schubfliche A2 ta
Schubflache &y tra
Schubflache &z tra

Lage des Schwerpunktes y's o
Lage des Schwerpunktes z's o
Tréghetsmoment |y
Traghetsmomert |2
Zertrifugalmoment |z
Hauptachsendrehwvinkel o
Haupttraghetsmaoment |y

L}

IE Ij () B3 ERf ) ) ) E3f Y e e 3l ) e Al

Ok | Abbrechen

Dlubal

Bild 4.109: Dialog Zeilen einblenden (in Tabelle 2.1 Querschnittskennwerte)

4.4.2.1 Tabelle 2.1 Querschnittskennwerte
(Registerreiter Q-Werte)

Diese Ausgabetabelle erscheint unmittelbar nach der Berechnung unabhangig von der Be-
rechnungsart, die im Register Basisangaben des gleichnamigen Dialogs festgelegt ist (siehe

Kapitel 4.3.2).

B &= = & | gz

ﬂ 2.1 Querschnittskennwerte

Bezeichnung
_' Querschnittsfléche
Schubfldchen ohne Querschub

Schubflachen mit Querschub

Lage des Schwerpunkles

Tragheitsmomente

Zentifugalmoment
Hauptachsendretwinkel
Haupttrdgheitemomente

Polares Tragheitsmoment
Tragheitzradien

Haupttragheiteradien

Palarer Tragheitsradiuz
Huerschnittzgewicht
Guerschnittzumfang

T orsionstragheitsmonment
Lage des Schubmittelpunktes

‘wilbwiderstande

‘widerstandzmomente

z'ma
¥'M

'

lea 5

lea b
Wy max
Wy min
W2 man
Wz min

Grolte
37.23
15.10

7.2
238
0.881
11.64
-1.43
10.23
2.00
4.60
51528.30
14530.20
80.62

Einheit

cm?

Kommentar

[»

bezogen auf Mullpunkt

bezogen auf Schwerachsen v, '

positiv im Uhrzeigersinn
bezogen auf die Hauptachsen y, z im Schwerpunkt

bezogen auf den Schwwerpunkt

bezogen auf die Hauptachsen y, 2 im S

bezogen auf Mullpunkt

bezogen auf Schwerpunkt e

Purkte [ Materialien | Profile ] Linien ] Flachen | Schnittardben | 3-werte [ Punkte -

Spannungen l Flachen - Spannungen J

Querschnittsflache des gesamten Querschnitts

Bild 4.110: Tabelle 2.1 Querschnittskennwerte
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Die Tabelle 2.1 Querschnittskennwerte besteht aus flinf Spalten: Bezeichnung, Symbol,
GrofBe, Einheit und Kommentar. Die einzelnen Querschnittskennwerte sind zeilenweise
angeordnet. Sie kénnen durch den Dialog Zeilen einblenden einstellen, welche Ergebnisse
in dieser Tabelle angezeigt werden sollen (siehe oben).

Die einzelnen in DICKQ berechneten Querschnittskennwerte haben die folgenden Bezeich-
nungen, Symbole und Berechnungsformeln.

Querschnittsflache A
A:jdA
A
Formel 4.1

Schubflachen ohne Querschub: A; A,; A;; A,
Schubflachen mit Querschub: A, .; A, ai A, trai Astra

Die Schubflachen sind die Flachen des Querschnittes, die zur Aufnahme der Schubspannun-
gen durch die Querkrafte in den einzelnen Achsenrichtungen dienen, und werden in DICKQ
auf zweierlei Art definiert.

Die Schubflachen A, A,, A, und A, werden ohne Ber(icksichtigung des Querschubs ermit-
telt. Dabei wird beispielsweise die folgende Formel fir die Schubfldche A, angewendet (und
analoge Formeln fur die Gbrigen Schubflachen):

2
4.1,

- S)Z,(z)
J;J- b2(2) ~dA

Formel 4.2

Die Schubflachen A, ., A, 1rar Ay UNd A, . werden mit Bericksichtigung des Querschubs
ermittelt. Dabei wird beispielsweise die folgende Formel fiir die Schubflache A, ., verwendet
(und analoge Formeln fur die tGbrigen Schubflachen):

2
4,

ztra =

2
If 223 [+ tan? oty 2))-0n
A

Formel 4.3

Der Berechnung der Schubflachen und Schubspannungen infolge der Querkrafte liegt die
Theorie von GRASSHOF-ZURAVSKI zugrunde, die von der Annahme ausgeht, dass die Quer-
schnitte dickwandig und symmetrisch sind. Aber auch wenn die Bedingungen dieser Theorie
fir einen Querschnitt nicht eingehalten sind, werden die Schubflachen ausgegeben. Wenn
ein Querschnitt nur bezogen auf eine Achse symmetrisch ist, sind die Ergebnisse bezuglich
der anderen Achse nicht korrekt. Diese Ergebnisse sollten dann nicht verwendet werden. Die
Berechnung wird fur den Querschubeffekt durchgefiihrt. In der Praxis ist dieser Ansatz fur
die sogenannten hohen Querschnitte (in der Biege- und Schubebene) ausreichend genau.
Im Falle niedriger Querschnitte fiihrt die Berechnung zu groBBen Fehlern. Diinnwandige
Querschnitte sind hierbei nicht zugelassen.

Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH
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Lage des Schwerpunktes: y's; z's o

Hier werden die globalen Koordinaten des Schwerpunktes S ausgegeben.
1= lJ’ .dA
Yso A AYo

Formel 4.4

1
Zgg=—-+|2zy-dA
S,0 A { 0
Formel 4.5

Tragheitsmomente: | ; I,; Zentrifugalmoment I,

Die Tragheitsmomente (Flachenmomente 2. Grades) I, und I, und das Zentrifugalmoment
(Flachenzentrifugalmoment) I,.,. beziehen sich auf das profilbezogene System y’, z', das pa-
rallel zum globalen System y,, z, durch den Schwerpunkt S gelegt wird (siehe Bild 4.112).

l, = [2?-dA
A
Formel 4.6
l, = [y?-dA
A
Formel 4.7
ly = [y-2-dA
A
Formel 4.8

Hauptachsendrehwinkel a

Die Lage der Hauptachsen y und z wird durch den Hauptachsendrehwinkel o beschrieben,
also den Winkel zwischen der Achse y’ und der Achse y. Dieser Winkel ist positivim Uhrzei-
gersinn bei der Richtung der positiven Achse y, nach rechts bzw. positiv gegen den Uhrzei-
gersinn bei der Richtung der positiven Achse y, nach links.

Bild 4.111: Definition der Koordinatensysteme und des Hauptachsenwinkels o

Der Hauptachsendrehwinkel o wird aufgrund der folgenden Formel ermittelt:

21y

-1,

tan2a =

Formel 4.9
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Haupttragheitsmomente: |; I,

Die Flachenmomente 2. Grades I, und I, sind die Haupttragheitsmomente und beziehen sich
also auf die Hauptachsen y und z.

l, = [2*-dA
A
Formel 4.10

l, = [y*-dA
A

Formel 4.11

Polares Tragheitsmoment |,
Das polare Flachenmoment 2. Grades |, ist auf den Schwerpunkt S bezogen.

I = [ly? +2%)-dA
A

Formel 4.12

Tragheitsradien: i,; i,; i,,; Haupttragheitsradien: i,; i,; Polarer Tragheitsradius i,

Die Tragheitsradien sind wichtige GréBen fur die Stabilitatsberechnung und errechnen sich
aus den Tragheitsmomenten und der Querschnittsflache, beispielsweise der auf die Achse y
bezogene Tragheitsradius i, wie folgt (und die Ubrigen Tragheitsradien analog):

Formel 4.13

Querschnittsgewicht G

Das Querschnittsgewicht G ist auf den laufenden Meter des Querschnittes bezogen.
Querschnittsumfang U

Hier wird der gesamte duBBere Umfang des Profils ausgegeben.
Torsionstragheitsmoment I,

Das Torsionstragheitsmoment I, wird aufgrund der folgenden Formel berechnet:
l, = 2. [@-dA
GO
Formel 4.14

Lage des Schubmittelpunktes: y'y 0; Z'voi Y'mi Z'mi Ymi Zm

Im Schubmittelpunkt M hat das aus den Schubspannungen infolge Querkraft zu errechnen-
de Moment den Wert Null. Liegt die Wirkungslinie der Querkraft im Schubmittelpunkt, er-
fahrt der Stab keine Verdrehung infolge dieser Belastung. Die Koordinaten y,, und z,, des
Schubmittelpunkts beziehen sich auf die Hauptachsen y und z und werden mit folgenden
Formeln ermittelt:
1
Ym :——~jz~cos -dA
A

ly

Formel 4.15

ZM:l'J.y'(DS'dA
[, %

Formel 4.16
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Die Woélbfunktion wg, die in den oben genannten Formeln auftritt, bezieht sich auf den
Schwerpunkt S. In der Tabelle 2.1 Querschnittskennwerte lassen sich neben den auf die
Hauptachsen y und z bezogenen Schubmittelpunkt-Koordinaten y,, und z,, auch die auf die
Schwerpunkt-Achsen y’ und z' bezogenen Schubmittelpunkt-Koordinaten y’y, und z’y, sowie
die auf die Nullpunkt-Achsen y, und z, bezogenen Schubmittelpunkt-Koordinaten y’y, , und
Z'y0 anzeigen. Fir die Umrechnung den oben genannten Koordinaten des Schubmittel-
punktes kdnnen die folgenden Formeln angewendet werden:

! r ’
Ymo = Ym t¥spo

Formel 4.17

! ’ 1
Zmo =Zm tZsp

Formel 4.18

Woélbwiderstande: 1, s; 1o

Die Wolbwiderstande (Wolbflaichenmomente 2. Grades) werden flr die Berechnung hin-
sichtlich der Wélbkrafttorsion benétigt. Das Wolbwiderstand I, bezieht sich auf den
Schwerpunkt S und wird aufgrund der Wélbfunktion mg ermittelt.

l,s = [os? - dA
A
Formel 4.19

Der auf den Schwerpunkt S bezogene Wélbwiderstand |, s lasst sich auf den Wélbwider-
stand I, der sich auf den Schubmittelpunkt M bezieht, folgendermaBen umrechnen:

2
Im,M = Im,S - Iy ‘Ym — Iz “Zy

Formel 4.20

WlderStandsmomente: Wy’,max; Wy’,min; Wz’,max; Wz’,min; Wy,max; Wy,min; Wz,max; Wz,min

Die maximalen Widerstandsmomente und die minimalen Widerstandsmomente, die sich
entweder auf die Schwerpunktachsen y’ und z' oder auf die Hauptachsen y und z beziehen,
sind die elastischen Widerstandsmomente fir Biegung. Mit diesen Querschnittskennwerten
kénnen die Spannungen infolge Biegebeanspruchung berechnet werden.

Torsionswiderstandsmoment W,

Das Widerstandsmoment fiir Torsion ist ein analoger Wert zu den Widerstandsmomenten
fir Biegung und erméglicht die Berechnung der Schubspannungen infolge Torsionsbean-
spruchung.

W, s W, i W

Mit den plastischen Widerstandsmomenten, die sich entweder auf die Schwerpunktachsen
y' und z' oder auf die Hauptachsen y und z beziehen, kdnnen die entsprechenden plasti-
schen Biegetragfahigkeiten ermittelt werden.

Plastische Widerstandsmomente: W,

',pl; z’,pl; y,pl; z,pl
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4.4.2.2 Tabelle 3.1 Punkte - Spannungen

Diese Ausgabetabelle erscheint nach der Berechnung, wenn die Option Spannungsanalyse
im Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben im gleichnamigen Dialog akti-
viert ist (siehe Kapitel 4.3.2). Hier werden die Spannungen in allen definierten Punkten des
Querschnittes ausgegeben.

£l 3.1 Punkte - Spannungen

= | By | lle Stabe ||l » Stellen = |[#lle Flschen = |[alle Lastialle = |[&lle Extreme = || Sorieren noch ObjektMr. | (&)

Stab | Stele | Flache | Punkt Lage [cm] Vorhandene Spannungen (kMiem?]  Grenz [kiomZ]| Aus -
hr x[m] Nr, Mr. Y0 zn LF Ox 7 [ Tv,R nutzung L]
1 1200 1 5 210 44 LFY 368 0.06 .88 27 0113 i

[ 1.10 044 4.02 014 4.03 273 0123

7 1.10 a3 503 008 504 273 0154

8 210 103 513 005 513 273 0157

3 590 1068 513 0.06 513 273 0157

| 10 E40 1116 516 006 516 3273 0.158

|4

Purkte [Materialien | Profile | Linien | Fischen | Schritardben | Q-werte | Punkte - Spannungen [ Flachen - Spannungen |

Narmalspannungen, Schubspannungen und Yergleichsspannungen in den Punkten.

Bild 4.112: Tabelle 3.1 Punkte - Spannungen

In der Symbolleiste der Tabelle 3.1 Punkte - Spannungen befinden sich neben den Schalt-
flachen auch die Auswahllisten, Gber die Sie einstellen kdnnen, ob die Ergebnisse in dieser
Ausgabetabelle fur alle Stabe oder nur fiir einen von Ihnen spezifizierten Stab angezeigt
werden sollen. Analog stehen hier die Auswahllisten fir die Stellen x, Flachen und Lastfalle
zur Verfagung. Die weitere Auswahlliste in dieser Symbolleiste ermdglicht es, im unteren
Teil dieser Ausgabetabelle entweder die gesamten Extrema oder die lastfallweise (ggf. x-
stellenweise, stabweise) geordneten Extrema darstellen zu lassen. Die letzte Auswahlliste
dient zum Sortieren der anzuzeigenden Ergebnisse in dieser Tabelle nach Punkt-Nr.,

max. G,, max. T oder max. o,.

Stab Nr.

In Abhangigkeit von den Einstellungen tber die Auswabhllisten (siehe oben) werden die Er-
gebnisse primar nach Staben geordnet.

Stelle x

In Abhangigkeit von den Einstellungen tber die Auswabhllisten (siehe oben) werden die Er-
gebnisse in einem Stab nach Stellen x geordnet.

Flache Nr.

In Abhangigkeit von den Einstellungen Gber die Auswahllisten (siehe oben) werden die Er-
gebnisse in einem Stab und einer Stelle x nach Flachen geordnet.

Punkt Nr.

Jeder definierte Punkt, der einer Flache in Abhangigkeit von der Einstellung Gber die Aus-
wahlliste fur die Flachen zugeordnet ist (siehe oben), wird hier durch die gleiche Nummer
wie in der Eingabetabelle 1.1 Punkte gekennzeichnet (siehe Kapitel 4.4.1.1).

Lage: y,; 2,

Diese beiden Spalten enthalten die Koordinaten y, und z, der einzelnen Punkte im kartesi-
schen Koordinatensystem.

LF

Diese Spalte erscheint hier nur dann, wenn die Darstellung von Ergebnissen fir alle Lastfalle
Uber die entsprechende Auswahlliste eingestellt ist (siehe oben). Dann wird hier in Abhéan-
gigkeit von den Einstellungen Uber die tibrigen Auswabhllisten flir einen Stab und eine Stel-
le x die Nummer des zugehorigen Lastfalls angegeben.

Vorhandene Spannungen: o,; |1|; &,

Hier wird in jedem Punkt die berechnete Normal-, Schub- und Vergleichsspannung infolge
der jeweiligen SchnittgroBenkombination ausgegeben, die durch den zugehoérigen Stab,
Stelle x und Lastfall bestimmt ist.
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Grenzspannung o,

In dieser Spalte wird jedem Punkt der entsprechende Rechenwert der zuldssigen Spannung
des Materials fir Flachen aus der Tabelle 1.2 Materialien zugeordnet.

Ausnutzung

Hier wird in jedem Punkt die Spannungsausnutzung ausgegeben, also das Verhaltnis der
vorhandenen Vergleichsspannung G, infolge der jeweiligen Kombination von allen Schnitt-
groBen zur Grenzspannung o, des betreffenden Materials.

4.4.2.3 Tabelle 3.2 Flachen - Spannungen

Diese Ausgabetabelle erscheint nach der Berechnung, wenn die Option Spannungsanalyse
im Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben im gleichnamigen Dialog akti-
viert ist (siehe Kapitel 4.3.2). Hier werden die Spannungen in allen Knoten des generierten
FE-Netzes (also in allen FE-Punkten) ausgegeben.

ﬂ 3.2 Flachen - Spannungen

PEE -~ | lle Stabe || Alle w-Stellen v |[Ale Flachen v ||&lle Lastialle v |[alle Exveme  ~|[Sonieren nach Objekthr. | (3]

Stab Stelle Flache FE-Punkt Lage [cm] “orhandene Spannungen [khicm 3] Grenz [kMicm?] Auz -
hr x[m] Nr, M. Yo In LF O 1 ay ov,R nutzung =
1 1200 1 101 0.40 284 LRt 280 01s 281 273 0116 =

22 E.40 254 178 .07 %78 273 0118

EE E.40 224 178 .07 278 273 0118

4 £ 189 280 .07 280 273 0118

5(4) 590 174 28 006 281 273 0118

85 210 144 188 006 288 273 0119

7 1.4 118 19 on EEE] 273 0120

£ 1.10 044 4.02 o4 403 273 0123

07 1.10 EES 5.03 n.oe 504 273 0.154

10 1.9 10.06 511 006 511 273 0.158

168 210 103 513 0.05 513 273 0157

| 12(9) 530 1088 513 0.06 513 273 0157
-

Punkte | Materialien | Profile | Linien | Flichen | Schrithgraben | Q-werte F’unkle-Spannungﬂlﬂachen-Spannungenj

Narmalspannungen, Schubspannungen und Yergleichsspannungen in den kMetzpunkken.

Bild 4.113: Tabelle 3.2 Fldchen - Spannungen

Die Symbolleiste mit den Schaltflachen und Auswabhllisten sowie die einzelnen Spalten die-
ser Tabelle entsprechen im Prinzip denen der vorherigen Tabelle 3.1 Punkte - Spannungen
(siehe Kapitel 4.4.2.2). Es ist hier nur die Spalte Punkt Nr. durch die Spalte FE-Punkt Nr. er-
setzt. Wenn ein generierter FE-Punkt mit einem definierten Punkt des Querschnittes tiber-
einstimmt, so erscheint in der betreffenden Zelle der Spalte FE-Punkt Nr. die Nummer des
definierten Punktes in Klammern hinter der Nummer des generierten FE-Punktes. Die Aus-
gabedaten in den weiteren Spalten dieser Tabelle beziehen sich also nicht nur auf die defi-
nierten Punkte, sondern auch auf die FE-Punkte.

4.4.2.4 Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit
(Registerreiter Sicherheit)

Diese Ausgabetabelle erscheint, wenn im Dialog Basisangaben die Stahlbeton-Bemessung
im Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben und zugleich die Vorhandene
Sicherheit oder die Bemessung im Abschnitt Nachweisform des Registers Einstellungen
far Stahlbeton-Bemessung aktiviert sind (siehe Kapitel 4.3.2). Die Werte in dieser Tabelle
werden bei der maximalen aufnehmbaren Belastung des Querschnittes erreicht.

Edl 4.2 Vorhandene Sicherheit

£ = &
Stelle Sicherhet Winkel Hoordinaten Hrimmungen Dehnungen
LF x[m] T[] an 7] yo,H [cm] zoM[cm] Ky [1im*1000] k2 [1/m*1000] 20 [%e] &1 %] &2 [he] 235 ]
LF1 3.000 | 1.21835E -162.04 B24.26 -202.40 032 0497 -1.87 -2.25 167 | 3.71901E+0
Punkte | Materialien lMaterial\en fir Bewehrung | Profile | Linien | Flachen | Bewehrung l SchnittgrgRen | O-Werte | Sicherheit lPunkte - Dehnungen, Spannungenj *

Vorhandene Sicherheit

Bild 4.114: Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit
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LF

Primar werden hier die Ergebnisse nach Lastfallen geordnet.

Stelle x

Die Ergebnisse in einem Lastfall werden nach Stellen x geordnet.

In den weiteren Spalten der Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit sind die berechneten Er-
gebnisse mit den folgenden Bedeutungen enthalten.

Sicherheit y

Verhaltnis zwischen den aufnehmbaren inneren SchnittgréBen Ry und den einwirkenden
SchnittgréBen Sy (nach der Eurocode-Terminologie).

Winkel oy,

Winkel zwischen der Achse y, und der Nulllinie.

Koordinaten: y, n; zg

Koordinaten der Schnittpunkte der Nulllinie mit den Achsen y, und z,.
Kriimmungen: k; k.

Kriimmungen in Richtungen der Achsen y’ und 2.

Dehnungen: g;; &,; &,; €,

Dehnung im Nullpunkt; MaBgebende Dehnung am Druckrand; MaBgebende Dehnung am
Zugrand; MaBgebende Stahldehnung.

4.4.2.5 Tabelle 4.3 Dehnungsnachweis

Diese Ausgabetabelle erscheint nach der Berechnung, wenn im Dialog Basisangaben die
Stahlbeton-Bemessung im Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben und
zugleich der Dehnungs-Spannungs-Verlauf im Abschnitt Nachweisform des Registers
Einstellungen fur Stahlbeton-Bemessung aktiviert sind (siehe Kapitel 4.3.2).

Die AusgabegroBen in dieser Tabelle werden aufgrund der SchnittgroBen berechnet, die in
der Tabelle 1.8 SchnittgréBen eingegeben wurden (siehe Kapitel 4.4.1.8). Sie sind im Prin-
zip die gleichen wie in der vorherigen Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit (Kapitel 4.4.2.4),
sind jedoch auf die maximal aufnehmbare Belastung des Querschnittes nur dann bezogen,
wenn diese Belastung infolge der eingegebenen SchnittgréBen tberschritten ware.

Ed| 4.3 Dehnungsnachweis
£ = & | %=

Stelle Winkel Koordinaten Krimmungen Dehnungen
LF x[m] an (] ¥0,N [cm] ZoN[cm] Ky [1A*1000] Kz [14m*1000] 0[] £1 [%e] £2 (%] €25 [he]

0.000 0oo 0.00 -49.35 0.00 053 026 019 087 085
1.000) 180,00 0.00 97.03 0.00 -l.z20 118 0.21 218 2.06

Purkte [Materislien | Materialien fir Bewshrung [ Profile | Linien | Flachen | Bewehrung | Schrittardfen | D-werte | Dehnungsnachweis [ Purkte - Dehnungen, Spannungen | [«]»]m

Dehnungsnachweis

Bild 4.115: Tabelle 4.3 Dehnungsnachweis

In Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit ist also im Unterschied zu Tabelle 4.3 Dehnungs-
nachweis zusatzlich nur die Spalte Sicherheit y enthalten. Wenn sich bei einem Querschnitt
und einer SchnittgréoBenkombination fiir die Nachweisform Vorhandene Sicherheit die Si-
cherheit y kleiner als 1.0 in der Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit ergibt (also wenn es zur
Uberschreitung der aufnehmbaren inneren SchnittgréBen des Querschnittes kommt), wer-
den die entsprechenden Zellen der weiteren Spalten in Tabelle 4.2 Vorhandene Sicherheit
fur die Nachweisform Vorhandene Sicherheit mit den gleichen Ergebniswerten wie in Ta-
belle 4.3 Dehnungsnachweis fir die Nachweisform Dehnungs-Spannungs-Verlauf gefillt.
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4.4.2.6 Tabelle 4.4 Punkte - Dehnungen und Spannungen

Diese Ausgabetabelle erscheint nach der Berechnung, wenn die Stahlbeton-Bemessung im
Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben im gleichnamigen Dialog aktiviert
ist (siehe Kapitel 4.3.2). Hier werden die Dehnungen und Spannungen in allen definierten
Punkten des Querschnittes ausgegeben.

£l 4.4 Punkte - Dehnungen und Spannungen

= | By [l Stabe = |[alewStelen = |[alle Lastisle  w|[Sontieren nach Dbigkt b | @
Stab Stele Punkt Punkt-Koordinaten Material- Dehnung Spannung Ausnutzung -~
Hr. ® [m] hir yolem] | zo[om] LF Bezeichnung €[] o [kMicm?] %] |
1 0,000 1 100.00 000 LR [1-BetonB25 013 032 18.16 -
2 100.00 2000 1-BetonB 25 -0.084 014 825
3 59.00 30.00 1-BetonB 25 .03 0.05 309
4 59.00) 17500 1-BetonB 25 0.740 0.00 0.00
5 20.00) 18600 1-BetonB 25 0799 0.00 0.00
| 3 2000 200,00 1 -Beton B 25 1673 [iXif] 0.0
-
Profile | Linien | Flachen | Bewshiung | Schnittgiohen | G-weite | Dehnungsnachweis | Purkte - Dehnungen, Spannungen [ Bewshiung - Dehnungen, Spannungen | 4] 4

Dehnung- und Spannungswerlauf

Bild 4.116: Tabelle 4.4 Punkte - Dehnungen und Spannungen

In der Symbolleiste der Tabelle 4.4 Punkte - Dehnungen und Spannungen befinden sich
neben den Schaltflaichen auch die Auswahllisten, Gber die Sie einstellen kdnnen, ob die Er-
gebnisse in dieser Ausgabetabelle flr alle Stdbe oder nur fir einen von Ihnen spezifizierten
Stab angezeigt werden sollen. Analog stehen Auswabhllisten fiir die Stellen x und Lastfalle
zur Verfigung. Die letzte Auswahlliste dient zum Sortieren der anzuzeigenden Ergebnisse
nach Punktnummer, maximaler Dehnung, Spannung oder Ausnutzung.

Stab Nr.

In Abhangigkeit von den Einstellungen Gber die Auswahllisten (siehe oben) werden die Er-
gebnisse primar nach Staben geordnet.

Stelle x

In Abhangigkeit von den Einstellungen Gber die Auswahllisten (siehe oben) werden die Er-
gebnisse in einem Stab nach Stellen x geordnet.

Punkt Nr.

Jeder Punkt ist durch die in Tabelle 1.1 Punkte festgelegte Nummer gekennzeichnet (siehe
Kapitel 4.4.1.1).

Punkt-Koordinaten: y,; z,

Diese beiden Spalten enthalten die Koordinaten y, und z, der einzelnen Punkte im kartesi-
schen Koordinatensystem.

LF

Diese Spalte erscheint hier nur dann, wenn die Darstellung von Ergebnissen fur alle Lastfalle
Uber die entsprechende Auswahlliste eingestellt ist (siehe oben). Dann wird hier in Abhén-
gigkeit von den Einstellungen tber die tbrigen Auswahllisten fir einen Stab und eine Stel-
le x die Nummer des zugehorigen Lastfalls angegeben.

Material-Bezeichnung

Jedem Punkt ist eine Material-Nummer und -Bezeichnung aus der Tabelle 1.2 Materialien
zugeordnet.

Dehnung ¢

Hier wird in jedem Punkt die berechnete Dehnung infolge der jeweiligen SchnittgréBen-
kombination ausgegeben, die durch den zugehérigen Stab, Stelle x und Lastfall bestimmt
ist.
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Spannung ¢

Hier wird in jedem Punkt die berechnete Spannung infolge der jeweiligen SchnittgroBen-
kombination ausgegeben, die durch den zugehérigen Stab, Stelle x und Lastfall bestimmt
ist.

Ausnutzung

Hier wird in jedem Punkt das Prozentverhaltnis der berechneten Spannung (im Absolutwert)
infolge der jeweiligen SchnittgroBenkombination zur aufnehmbaren Spannung des betref-
fenden Materials ausgegeben.

4.4.2.7 Tabelle 4.5 Bewehrung - Dehnungen und Spannungen

Diese Ausgabetabelle erscheint nach der Berechnung, wenn die Stahlbeton-Bemessung im
Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben im gleichnamigen Dialog aktiviert
ist (siehe Kapitel 4.3.2). Hier werden die Dehnungen und Spannungen in allen definierten
Bewehrungsstaben des Querschnittes ausgegeben.

Ed| 4.5 Bewehrung - Dehnungen und Spannungen

- = gQ [tlle Stabe v ][alle xStelen v |[alle Lastiale v |[Sonieren nach ObiektN: =@
Stab Stelle Bewehrung | Bewehrung-Koordinaten Material- Defnung Spannung Ausnutzung -
N x[m] . yolem] | zofem] LF Bezeichnuny 2 [t a[khiem?] 1] |
1 0.000 1 30.00 1595.00 LF1 1 - BSt BO0/AE0 0.847 17.78 35.55
2 40.00 1595.00 1 - BSt BO0/AE0 0.847 17.78 35.55
3 50.00 1595.00 1 - BSt BO0/AE0 0.847 17.78 35.55
4 ED.00 1595.00 1 - BSt BO0/AE0 0.847 17.78 35.55
5 70.00 1595.00 1 - BSt BO0/AE0 0.847 17.78 35.55
B 30.00 130,00 1 - BSt BO0/AE0 0.820 17.22 3444 I
7 40.00 130.00 1 - BSt BO0/AE0 0.820 17.22 3444
8 50.00 130,00 1 - BSt BO0/AE0 0.820 17.22 3444
k] ED.00 130.00 1 - BSt BO0/AE0 0.820 17.22 3444
10 70.00 130,00 1 - BSt BO0/AE0 0.820 17.22 3444
1 10.00 10.00 1 - BSt BO0/AE0 0137 283 677
| 12 a0.00 10.00 1 - BSt 500/550 OREN 283 577
Profile | Linisn | Fldchen | Bewehiung 1 Schrittgrdfen | G-4erte | Dehnungshachweis l Punkte - Dehnungen, Spanhungsn L Eewehrung - Dehnungen, Spannungen T :

Dehnung- und Spannungswerlauf

Bild 4.117: Tabelle 4.5 Bewehrung - Dehnungen und Spannungen

Die Symbolleiste mit den Schaltflaichen und Auswabhllisten sowie die einzelnen Spalten der
Tabelle 4.5 Bewehrung - Dehnungen und Spannungen sind im Prinzip die gleichen wie
die der vorherigen Tabelle 4.4 Punkte - Dehnungen und Spannungen (siehe Kapitel
4.4.2.6). In dieser Tabelle sind nur die Spalten Punkt Nr. und Punkt-Koordinaten: y,; z,
durch die Spalten Bewehrung Nr. und Bewehrung-Koordinaten: y,; z, ersetzt. Material-
Nummern und -Bezeichnungen werden nicht aus der Tabelle 1.2 Materialien, sondern aus
der Tabelle 1.3 Materialien fiir Bewehrung Gbernommen.
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4.4.2.8 Tabelle 5.1 Erforderliche Bewehrung

Diese Ausgabetabelle erscheint nach der Berechnung, wenn die Stahlbeton-Bemessung im
Abschnitt Berechnungsart des Registers Basisangaben und zugleich die Bemessung im
Abschnitt Nachweisform des Registers Einstellungen fiir Stahlbeton-Bemessung im Dia-
log Basisangaben aktiviert sind (siehe Kapitel 4.3.2). Hier erhalt man Aufschluss tGber die
erforderliche Bewehrung sowie die berechnete Sicherheit v.

Falls fur einen Lastfall keine ausreichende Bewehrung ermittelt werden kann, erscheint hier
ein farbig hervorgehobener Eintrag tUber die Sicherheit y kleiner als 1,0.

E3|5.1 Erforderliche Bewehiung

= | 7y [t Stabe v |[AlewStelen v |[Ale Lastiale  ~ || (3]
Stab Stele  |[Bewshrung Material- Punkt-Koordinaten Fliche | Durchmesser -
NI w [m] 3 Bexzeichnung volem] | zof[om] LF Az fom?] d[om] 1
1 0.000 1 1 - BSt500/550 30.00 195.00 LF1 21 1.64
2 1 - BSt500/550 40.00 195.00 21 1.64
3 1 - BSt500/550 50.00 195.00 21 1.64
4 1 - BSt500/550 60.00 195.00 21 1.64
5 1 - BSt500/550 F0.00 195.00 21 1.64
1 1 - BSt500/550 10.00 10,00 6.6 292
1 - BSt500/550 90.00 10,00 668 292
Sicherhelt 1 1.00 =10 Summe 23,40 [
1.000 1 1 - BSt500/550 30.00 195.00 1.30 1.28
2 1 - BSt500/550 40.00 195.00 1.30 1.28
| 1 - BSt500/550 50.00 195.00 1.30 1.28
-
Linien | Flachen | Bewehrung l Schrittgralen | 0-wWerte | Sicherheit l Punkte - Dehnungen, Spanhungen L Bewehrung - Dehnungen, Spanhungen L Erforderliche Bewehrung 14 4

Erfordeliche Bewshrung

Bild 4.118: Tabelle 5.1 Erforderliche Bewehrung

In der Symbolleiste der Tabelle 5.1 Erforderliche Bewehrung befinden sich neben den
Schaltflachen auch die Auswahllisten, Uber die Sie einstellen konnen, ob die Ergebnisse in
dieser Ausgabetabelle fiir alle Stédbe oder nur fiir einen von lhnen spezifizierten Stab ange-
zeigt werden sollen. Analog stehen hier die Auswabhllisten fur die Stellen x und Lastfalle zur
Verfligung.

Stab Nr.

In Abhangigkeit von den Einstellungen tber die Auswabhllisten (siehe oben) werden die Er-
gebnisse primar nach Staben geordnet.

Stelle x

In Abhangigkeit von den Einstellungen tber die Auswabhllisten (siehe oben) werden die Er-
gebnisse in einem Stab nach Stellen x geordnet.

Bewehrung Nr.

Jeder Bewehrungsstab wird durch seine Nummer in der Eingabetabelle 1.7 Bewehrung ge-
kennzeichnet (siehe Kapitel 4.4.1.7).

Material-Bezeichnung

Jedem Bewehrungsstab wird hier Material-Nummer sowie Material-Bezeichnung aus der
Tabelle 1.3 Materialien fiir Bewehrung zugeordnet.

Bewehrung-Koordinaten: y,; z,

Diese beiden Spalten enthalten die Koordinaten y, und z, der Mittelpunkte der einzelnen
Bewehrungsstabe im kartesischen Koordinatensystem.

LF

Diese Spalte erscheint hier nur dann, wenn die Darstellung von Ergebnissen fir alle Lastfalle
Uber die entsprechende Auswahlliste eingestellt ist (siehe oben). Dann wird hier in Abhéan-
gigkeit von den Einstellungen Uber die tibrigen Auswabhllisten fiir einen Stab und eine Stel-
le x die Nummer des zugehorigen Lastfalls angegeben.

Flache A,

Fur die einzelnen Bewehrungsstabe wird hier die ermittelte Flache ausgegeben.
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Durchmesser d

Fur die einzelnen Bewehrungsstdbe wird hier der Durchmesser ausgegeben.

4.5 Hilfsobjekte

Zur Erleichterung lhrer Arbeit mit DICKQ kénnen Sie den Querschnitt mit weiteren Hilfsob-
jekten versehen. Zu diesen Objekten gehoren einerseits BemaBungen - also punktbezogene
MaBlinien, andererseits Kommentare - also freie Kommentartexte.

4.5.1 BemalBungen

Nach dem Aktivieren der Funktion zum Einfligen von BemaBungen (z. B. Gber das Pull-
downmen Einfligen und das Untermeni BemaBungen oder durch die zugeordnete
Schaltflache in einer der voreingestellten Symbolleisten) 6ffnet sich der Dialog BemaBung.

BemaBlung gj
M albezug

[ Mit Mabbezugkennung

Bild 4.119: Dialog BemaBung

Nachdem Sie in der Grafik die beiden MaBbezugspunkte nacheinander angeben, kénnen Sie
durch Aktivieren des entsprechenden Auswahlfeldes im Abschnitt MaBbezug des Dialogs
BemaBung die Lange (also den wahren Abstand), die Projektion dY oder die Projektion dZ
auswahlen. Sie entscheiden in diesem Dialog zugleich, ob die einzufligende BemaBung mit
der entsprechenden MaBbezug-Kennung versehen werden soll. Dann bestimmen Sie die
Endlage der MaBlinie durch Bewegen des Mauszeigers in der Grafik und mit einem einfa-
chen Mausklick setzen Sie die MaBlinie. BemaBen lassen sich nicht nur die Punkte, die zur
Definition des Querschnittes dienen, sondern auch der Schwerpunkt S oder der Schubmit-
telpunkt M, die schon berechnet wurden und in der Grafik dargestellt sind.

Neben beliebig vielen anwenderdefinierten BemaBungen kdnnen in der Grafik auch auto-
matisch generierte BemaBungen angezeigt werden, indem das entsprechende Kontrollfeld
als Unterkategorie der Kategorie BemaBung im Dialog Zeigen von aktiviert wird (siehe Be-
schreibung des Untermenis Zeigen von... im Kapitel 4.3.3).
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4.5.2 Kommentare

Nach dem Aktivieren der Funktion zum Einfliigen von Kommentaren (z. B. tGiber das Pull-
downmen Einfligen und das Untermeni Kommentare oder durch die zugeordnete
Schaltflache in einer der voreingestellten Symbolleisten) 6ffnet sich der Dialog Neuer

ol

Kommentar.
Meuer, Kommentar E|
Test Abstand
|Bewetiung 1 [V Mit Abstand
o d: 700 from]
Lphonen =
. de: -4.50 3- [rarn]

ﬂ ] 0K | Abbrechen |

Bild 4.120: Dialog Neuer Kommentar

Zunachst geben Sie in diesem Dialog einen beliebigen Text als Kommentar ein.

Im Abschnitt Optionen kdnnen Sie Modifikationen beztliglich der Farbe und Schriftart Ihres
Kommentartextes vornehmen. Sie entscheiden hier zugleich, ob der einzufligende Kommen-
tar mit einem Rahmen versehen werden soll.

Sofern Sie das Kontrollfeld im Abschnitt Abstand anhaken, kdnnen Sie die "Pfeilspitze" des
Kommentars nach dem Setzen am Objekt entweder per Fenstereingabe des Abstandes mit
den exakten Werten dY und dZ oder direkt grafisch durch einen Mausklick platzieren.
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4.6 Projekt-Manager

DICKQ verfugt Gber eine eigene leistungsfahige Verwaltung der Projekte — den Projekt-
Manager. Unter einem Projekt lassen sich mehrere Querschnitte verwalten.

Der Projekt-Manager wird bei einem bestehenden Querschnitt Gber das Pulldownmen
Datei und das Untermeni Projekt-Manager... oder tUber die zugeordnete Schaltflache in
einer der voreingestellten Symbolleisten aufgerufen. Beim Anlegen eines neuen Querschnit-
tes dient zum Aufruf des Projekt-Managers auch die entsprechende Schaltflache im Register
Basisangaben des Dialogs Neuer Querschnitt - Basisangaben (siehe Kapitel 4.3.2).

4.6.1 Fenster des Projekt-Managers

Nach dem Aufruf erscheint das dreigeteilte Fenster des Projekt-Managers. Dieses Fenster hat
eine eigene Menlleiste mit Pulldownments und eine eigene ausblendbare Symbolleiste mit
Schaltflachen. Den unteren Abschluss des Fensters des Projekt-Managers bildet die aus-
blendbare Statusleiste, die Aufschluss Uber die Selektion des aktuellen Projektes bzw. Quer-
schnittes und Uber den Inhalt der Zwischenablage gibt.

Projekt  Querschnitt Bearbeiten Daten archivieren  Ansicht

D D9 % X ﬂ Aktueles Projekt: | Demo -

- & Projekte | Bezeichnung | Flachen | Bewshrung | Punkte | Linien | Typ Letzte Anderung
7 Archive Handbuchbeispiel 1 17 12 17 hi B
£ Demo 0-2 e kel
[ Handbuch Stahldecks 284 (e

DUEMQ-Beispiel 1 o 112 112 Unbewehrt 29.06,2006 17:31
Fahrbahn 1z 8 B2 62 Bewehrt  29.06.2006 18:00
Aluminiurmprofil 15 a 438 483 Unbewehrt 29,06,2006 15:05
TR {
[OO0OO0!
< >
Berelt Selekkion: QuerschnittDemo-2 Zwischenablage-Inhalt: unbenutzbar

Bild 4.121: Fenster des Projekt-Managers

Das Fenster des Projekt-Managers enthalt im linken oberen Teil eine Liste aller Projekte.
Nach einem Mausklick auf ein Projekt erscheint im rechten Fensterabschnitt eine tabellari-
sche Detailauflistung aller Querschnitte, die in diesem Projekt enthalten sind. Neben Namen
und Bezeichnung sind noch die Anzahl der Flachen, der Bewehrungsstabe, der Punkte sowie
der Linien, der Typ (bewehrt oder unbewehrt) und das Datum der letzten Anderung ersicht-
lich. Wenn in dieser Auflistung ein Querschnitt angeklickt wird, dann erscheint im linken un-
teren Teil des Fensters des Projekt-Managers das zugehdrige Profilschema.

Die Auswahl eines Projektes kann durch Anklicken in der Liste aller Projekte oder Anwéhlen
im Listenfeld Aktuelles Projekt geschehen. Dieses Listenfeld sowie die wichtigsten Schalt-

flachen des Projekt-Managers sind in der Symbolleiste enthalten, die sich oberhalb der drei
Fensterabschnitte des Projekt-Managers befindet.
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Mit dem Projekt-Manager kann das Offnen eines Querschnittes auf den folgenden Wegen
erreicht werden:

e Markieren der Zeile fir den Querschnitt in der Auflistung und Wahlen des Befehls
Offnen im Pulldownmeni Querschnitt.
e  Doppelklicken der Zeile fir den Querschnitt in der Auflistung.

e Markieren der Zeile fir den Querschnitt in der Auflistung und Doppelklicken des
links unten eingeblendeten Profilschemas.

4.6.2 Pulldownmenis des Projekt-Managers

In der eigenen Menlileiste des Projekt-Managers sind die Pulldownmendis enthalten, die den
Zugang zu allen wichtigen Funktionen des Projekt-Managers ermoglichen. AuBBerdem steht
in der Liste aller Projekte ein projektbezogenes Kontextmeni mit den Funktionen Verzeich-
nis anlegen, Loschen, Trennen, Umbenennen, Archivieren... und Bezeichnung... (siehe
unten) zur Verfligung. Dieses Kontextmenu kann durch Anklicken eines Projektes in der Liste
aller Projekte mit der rechten Maustaste gedffnet werden. Sie kdnnen auch ein querschnitts-
bezogenes Kontextmeni mit den Funktionen Offnen, Kopieren..., Loschen, Umbenennen,
Schreibschutz aktivieren und Schreibschutz deaktivieren (siehe unten) durch Anklicken
eines Querschnittes in der tabellarischen Detailauflistung der Querschnitte mit der rechten
Maustaste aktivieren. Sie brauchen somit nicht unbedingt den Weg tber die Pulldown-
men(s zu gehen.

4.6.2.1 Projekt [Alt+R]
Neu... [Strg+N]

... legt ein neues Projekt an.
Verzeichnis einbinden... [Strg+1]

... bindet ein existierendes Verzeichnis als neues Projekt in die interne Verwaltung des Pro-
jekt-Managers ein. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Ordner sich das Projekt befindet:
Es wird lediglich registriert, jedoch am Standort belassen.

Verzeichnis anlegen
... legt ein neues Verzeichnis an.
Trennen [Strg+Entf]

... entfernt das markierte Projekt aus der internen Verwaltung des Projekt-Managers. Damit
bleibt der betreffende Ordner jedoch erhalten, es wird gleichsam die Verknlpfung geldscht.

Bezeichnung...
... dient zur Eingabe bzw. Anderung der Bezeichnung des ausgewahlten Projektes.

Beenden [Alt+F4]

... beendet den Projekt-Manager.
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4.6.2.2 Querschnitt [Alt+Q]

Neu...

... ruft den Dialog Neuer Querschnitt - Basisangaben zum Anlegen eines neuen Quer-
schnittes auf.

Offnen
... 6ffnet den bereits bestehenden Querschnitt, der in der Auflistung markiert ist.
Kopieren...

... kopiert den ausgewdhlten Querschnitt, wobei sowohl das Ziel-Projekt als auch der Name
und die Bezeichnung des neuen Querschnittes im erscheinenden Dialog Querschnitt kopie-
ren festgelegt werden kénnen.

Schreibschutz aktivieren
... versieht den selektierten Querschnitt mit einem Schutz gegen Uberschreiben.
Schreibschutz deaktivieren

... hebt den Schreibschutz fir den ausgewahlten Querschnitt wieder auf.

4.6.2.3 Bearbeiten [Alt+B]
Kopieren in Zwischenablage [Strg+C]

... kopiert das selektierte Projekt oder die selektierten Querschnitte in die Zwischenablage.
Die Mehrfachselektion ist bei Querschnitten, aber nicht bei Projekten méoglich.

Einflgen aus Zwischenablage [Strg+V]

... figt den Inhalt der Zwischenablage an der gewlinschten Stelle ein.

Umbenennen [F2]

... ermoglicht die Namensanderung des ausgewahlten Projektes bzw. Querschnittes.

Loschen [Entf]

... ermoglicht das Loschen des selektierten Projektes bzw. Querschnittes.

4.6.2.4 Daten archivieren [Alt+D]

Archivieren...

... sichert die ausgewahlten Querschnitte oder das ganze ausgewahlte Projekt in einem
komprimierten DICKQ-Archiv mit der Endung *.arr. Nach dem Aufruf dieser Funktion er-
scheint die Abfrage, ob die Ergebnisse und Ausdruckprotokolle ebenfalls archiviert werden
sollen. Dann 6ffnet sich der Dialog Datei speichern unter zur Eingabe des gewdinschten
Dateinamens und Festlegung des Pfades. Hier wird schlieBlich mit der Schaltflache Spei-
chern der Vorgang der Archivierung gestartet.

Dearchivieren...

... ermoglicht das Wiedereinlesen von DICKQ-Archiven. Nach der Wahl des zu entpackenden
Archivs im ARR-Format mit der Schaltfliche Gffnen im gleichnamigen Dialog erscheint der
Dialog Inhalt von ... mit dem angefiihrten Archivhamen in der Dialog-Titelleiste (siehe Bild
auf folgender Seite).
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Inhalt won rsarch3.arr, E‘
Projekte | | Querschnitte | Dearchiviersn von
Archive Demo-B.diq * Allen Querschnitten
Demao-.diq " Seleklieren

[uerzchnitten

Dearchivieren in

+ Aktuelle;  |Archive
" Andere: Meu

Projekt-Mame: |Archive
Verzeichniz: |D:\Programme\DIubal\DIEKQ\Daten\-’-‘uchive

Ok | Abbruch Hilfe:

Bild 4.122: Dialog Inhalt von ...

Hier sind Projekt- und Querschnittsnamen in den entsprechenden Fensterabschnitten zu
markieren. Im weiteren Abschnitt Dearchivieren von konnen Sie zwischen allen Querschnit-
ten und selektierten Querschnitten wahlen. Des weiteren legen Sie in diesem Dialog fest, ob
die Profile in das aktuelle, ein anderes oder ein neu anzulegendes Ziel-Projekt dearchiviert
werden sollen. Die Dearchivierung wird dann mit der Schaltflaiche OK gestartet.

4.6.2.5 Ansicht [Alt+A]

Symbolleiste

... blendet die Symbolleiste des Projekt-Managers durch Anklicken ein und aus.
Statusleiste

... blendet die Statusleiste des Projekt-Managers durch Anklicken ein und aus.
Strukturschema

... blendet das Profilschema im linken unteren Teil des Fensters des Projekt-Managers durch
Anklicken ein und aus.

Sortieren Querschnitte

... fihrt zu den weiteren MenUupunkten - Name, Bezeichnung, Flachen, Bewehrung,
Punkte, Linien, Typ und Letzte Anderung, die die einzelnen Spalten in der tabellarischen
Detailauflistung der Querschnitte darstellen. Einer dieser MenUpunkte kann angehakt wer-
den, nach dem die Querschnitte in dieser Auflistung dann geordnet werden.

Sortieren Projekte

... fuhrt zu den weiteren Menlpunkten - nach Name, nach Datum, nach Bezeichnung
und nach Pfad, von denen einer angehakt werden kann. Nach diesem MenUpunkt werden
die Projekte in der Liste aller Projekte im linken oberen Teil des Projekt-Managers geordnet.

Aktualisieren [F5]

... bringt die Anzeige der Projekte und Querschnitte auf den neuesten Stand, indem die re-
gistrierten Verzeichnisse neu eingelesen werden.

Automatisch anordnen [Strg+A]

... optimiert die Spaltenbreiten der tabellarischen Detailauflistung.
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4.7 Ausdruckprotokoll

DICKQ ermdglicht die Erstellung einer Dokumentation auf dem Bildschirm, ohne dass die
Eingabe- und Ergebnisdaten direkt auf dem Drucker ausgegeben werden. Dazu dient das
Ausdruckprotokoll, das aus den selektierten Daten in DICKQ generiert werden kann.

Das Ausdruckprotokoll wird als separater Programmteil von DICKQ aufgefasst. Fur ein Profil
kénnen mehrere Ausdruckprotokolle mit unterschiedlichen Inhalten angelegt werden.

Das Ausdruckprotokoll kann nur dann gedffnet werden, wenn unter Windows ein Stan-
darddrucker eingerichtet ist. Zur Darstellung der Protokoll-Vorschau wird der Standard-
Druckertreiber verwendet.

4.7.1 Ausdruckprotokoll erstellen
Das Ausdruckprotokoll kann in DICKQ auf den folgenden Wegen aufgerufen werden:

e Uber das Pulldownmenii Datei und eines der drei Unterments - Drucken..., Aus-

druckprotokoll... oder Lastfalle/Ausdruckprotokolle...

e Uber die zugeordnete Schaltfliche in einer der voreingestellten Symbolleisten

e Uber den entsprechenden Eintrag im Navigator
Wenn bei einem Querschnitt noch kein Ausdruckprotokoll existiert, 6ffnet sich bei der Ver-
wendung eines der oben genannten Wege der Dialog Neues Ausdruckprotokoll. Ausnah-
me ist hier der Weg Uber das Pulldownmenu Datei und das Unterment Drucken..., der

zum sofortigen Offnen eines Ausdruckprotokolls fiihrt, ohne der Dialog Neues Ausdruck-
protokoll erscheint, obwohl noch kein Ausdruckprotokoll fur den Querschnitt erstellt ist.

Meues Ausdruckprotokoll @

Hr. Bezeichnung

fl | Jale Daten =
Yoreingtellung ubermehmen won Muster

[1-Alle Daten Ek=1=]
ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 4.123: Dialog Neues Ausdruckprotokoll

Dem neuen Ausdruckprotokoll muss im Dialog Neues Ausdruckprotokoll eine Nummer
gegeben werden. In diesem Dialog kann auch eine Bezeichnung des Ausdruckprotokolls
eingefligt werden. Es besteht hier auch die Mdglichkeit, die Bezeichnung sowie den Inhalt
eines neu zu erstellenden Protokolls von einem Ausdruckprotokoll-Muster zu Gbernehmen.
Das Ausdruckprotokoll-Muster ist eine abrufbare Vorlage, mit der Sie sich ein Schema des
von lhnen speziell benétigten Inhalts abspeichern kdnnen. Zum Erstellen bzw. Bearbeiten
der Selektion dieses Musters dienen die beiden Schaltflachen rechts neben der Auswahlliste
im Abschnitt Voreinstellung Gibernehmen von Muster. Uber diese Schaltflichen sowie
Uber die Schaltflache fur das Bearbeiten der Selektion des Ausdruckprotokolls im Abschnitt
Bezeichnung gelangen Sie in den Dialog Selektion Ausdruckprotokoll, der mehrere Regis-
ter mit umfangreichen Selektionsmdéglichkeiten enthalt.

Im Register Haupt-Selektion (siehe Bild 4.124) legen Sie die Oberkapitel Ihres Ausdruckpro-
tokolls fest. Sie konnen hier durch Anhaken der entsprechenden Kontrollfelder die Themen
auswabhlen, die in das Protokoll aufgenommen werden sollen. Wenn Sie in diesem Register

den Haken fir eine Option entfernen (auBer Optionen Grafik des Querschnittes und Inhalt),

verschwindet auch das zugehorige Detailregister aus dem Dialog.
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Selektion Ausdruckprotokoll

Anzeigen von
v DICKD-Daten
v Grafik des Querschnitts
¥ Querschnittzdaten
¥ Belastung
¥ Ergebnisse

¥ Irkalt

X

Haupt-5 elektion ] Eingahedaten] Lastfé'lle] Elgebnisse]

2|

ak. | Abbrechen

Bild 4.124: Register Haupt-Selektion im Dialog Selektion Ausdruckprotokoll
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Im Register Eingabedaten entscheiden Sie durch Anhaken, welche Kategorien von Einga-
bedaten im Ausdruckprotokoll zur Anzeige kommen. Fiir jede aktive Kategorie konnen Sie
im Listenfeld Selektion alle oder spezielle, manuell einzutragende Eingabedaten auswéahlen.

&

Selektion Ausdruckprotokoll

Haupt-5 elektion Eingahedatenl

Anzeigen van

¥ Purkte

v Materialien

v Materialien fiir B ewehung
[~ Profile

¥ Lirien

W Flachen

v Bewehung

Punkte:
I aterialist:

I aterialisn:

Linien:
Flachen:

Bewehrung:

Selektion [2.B. 1-5,20]

; |Alles j
: [ lles |
- [lles |
: IAIIes j
- [lles |
- [1.4710 =]

2|

ak | Abbrechen

Bild 4.125: Register Eingabedaten im Dialog Selektion Ausdruckprotokoll
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Im Register Lastfalle legen Sie durch Aktivieren des Kontrollfeldes fest, ob die Schnittgro-
Ben im Ausdruckprotokoll angezeigt werden sollen.

Selektion Ausdruckprotokoll

Anzeigen von

v Schnittgrafen

Zu zeigende Lastfalle
I~ Alle Lastfalle anzeigen

Vorhandene Lastfalle:

Haupt-SeIektion] Eingabedaten Lastfalle l

X

Zu zeigende Lastfalle:

Hinzufiigen ---»

Alle hinzufiigen

hd

<--- Entfermen | Alle entfermen

2|

ok | Abbrechen

Bild 4.126: Register Lastfélle im Dialog Selektion Ausdruckprotokoll

Fur die Selektion im Register Ergebnisse gelten die gleichen Erladuterungen wie fiir die oben
beschriebene Selektion im Register Eingabedaten.

Selektion Ausdruckprotokoll

Anzeigen von

v Querschrittswerte

Haupt-SeIektion] Eingabedaten] Lastfglle Ergebnisse l

X

™ Punkte: | J
™ Purnkte: | J
-
v Dehnungsnachweis
¥ Punkte - Dehnungen und Spannungen Punkte: |A|Ies ﬂ
v Bewehrung - Debnungen und Spannungen Punkte: |Alles j
-
Zu zeigende Lastfalle
v Alle Lastfalle anzeigen
Worhahdene Lastfalle: Zu zeigende Laztfalle:

Mr. Bezeichhung | ~ Mr. Bezeichhung ~

- »

2|

0K | Abbrechen |

Bild 4.127: Register Ergebnisse im Dialog Selektion Ausdruckprotokoll
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Sie konnen im Register Ergebnisse entscheiden, ob alle Lastfalle im Ausdruckprotokoll an-
gezeigt werden sollen. Ist dies nicht der Fall, so entfernen Sie den entsprechenden Haken,
damit Sie die Abschnitte Vorhandene Lastfalle und Zu zeigende Lastfalle aktivieren. Dann
kénnen Sie hier die Auswahl der Lastfalle steuern, indem Sie Uber die entsprechenden
Schaltflachen die Lastfalle vom linken Abschnitt nach rechts und ggf. vom rechten Abschnitt
nach links verschieben.

Durch die Schaltflache OK kénnen Sie von einem beliebigen Register des Dialogs Selektion
Ausdruckprotokoll aus lhre Selektion bestatigen und den Dialog beenden, wenn die Aus-
wahl komplett ist. Damit kehren Sie zurtick in den Dialog Neues Ausdruckprotokoll, in
dem Sie Gber die Schaltflache OK die Fertigstellung des Protokolls starten kénnen. Erst dann
wird lhr Ausdruckprotokoll angezeigt.

4.7.2 Fenster des Ausdruckprotokolls

Das Ausdruckprotokoll besitzt ein zweigeteiltes Fenster, das auf dem Bildschirm nach der
Fertigstellung des Ausdruckprotokolls erscheint. Im linken Teil dieses Fensters wird der
Druck-Navigator mit dem Inhalt des Protokolls angezeigt. Dieser Inhalt entspricht Ihren
durch die Selektion getroffenen Vorgaben. Im rechten Fensterabschnitt befindet sich die
Seitenansicht, in der Sie das zu erwartende Aussehen der einzelnen Seiten Uberprifen kén-
nen. Das Fenster des Ausdruckprotokolls hat auch eine eigene Mendleiste mit Pulldown-
menis und eine eigene ausblendbare Symbolleiste mit Schaltflachen. Den unteren Fenster-
abschluss bildet die ausblendbare Statusleiste. Die einzelnen Teile des Ausdruckprotokolls
kénnen im Druck-Navigator per Drag & Drop an jede beliebige Stelle verschoben werden.

Weitere Mdglichkeiten zur Veranderung bietet das Kontextmeni, das durch Anklicken der
einzelnen Inhaltspunkte mit der rechten Maustaste aufgerufen wird.

B tnhal:
=123 Dickg
5 Grafik des Querschnitts

-3 Querschnittsdaten
] Basisangaben
B punkee
B Materialien
] materialien Fir Bewehrung

frrofic:

B Linien Aus Protokoll entfernen

0 Flachen Mit neuer Seite beginnen
] Bewehn

—]-Z3 Schnitkgriss Selektion. ..
[ schnittg Eigenschaften. ..
-3 Ergebrisse
B querschnittskennwerte
B ehnungsnachweis
B Punkte - Dehnungen und Spannungen
] Bewehrung - Dehnungen und Spannungen

Bild 4.128: Kontextmenu im Druck-Navigator

Aus Protokoll entfernen

... 16scht den markierten Teil vollstdndig aus dem Ausdruckprotokoll. Das aus dem Protokoll
entfernte Thema kann tber das Pulldownmen( Bearbeiten und das Untermeni Selektion...
oder Uber die Funktion Selektion... im Kontextmenu wieder eingefligt werden.

Mit neuer Seite beginnen

... veranlasst, dass der Ausdruck hier mit einer neuen Seite beginnt. Ein solches Thema wird
dann mit einem roten Punkt im Themensymbol des Druck-Navigators gekennzeichnet.

Selektion...

... ruft den Dialog Selektion Ausdruckprotokoll (siehe Kapitel 4.7.1) mit dem aktuell ge-
offneten Detailregister je nach angeklicktem Inhaltspunkt auf.

1 28 I Programm DICKQ © 2007 Ingenieur-Software Dlubal GmbH




4 Arbeiten mit DICKQ

Eigenschaften...

... 6ffnet den Dialog Eigenschaften mit den Moglichkeiten, beliebige Anmerkungen zu ei-
nem Abschnitt einzufliigen und die Uberschrift zu dndern.

Eigenschaften g|

(berschrift

|Bewehrung

Zuzatzerlduterung

v Anzeigen
Hier kinnen Sie einen belisbigen Text eintragen.

Optionen

[+ Grafikschema anzeigen v

ﬂ 0K | abbrechen

Bild 4.129: Dialog Eigenschaften

4.7.3 Kurzausdruck

Im Dialog Grafikausdruck, der in der Oberflache von DICKQ tiber das Pulldownmeni Datei
und das Unterment Drucken... oder Uber die zugeordnete Schaltflache in einer der vorein-

X
- —

Ingenieur-Software

Dlubal

gestellten Symbolleisten erreichbar ist (siehe Kapitel 4.3.1), kdnnen Sie die Option Kurz-

Ausdruck (1 Seite) anhaken. Diese Option dient zur Erstellung eines komprimierten Aus-
drucks mit den wesentlichen Querschnittsinformationen und einer aussagekraftigen Grafik.

Der nur eine Seite umfassende Kurzausdruck kann in das Ausdruckprotokoll oder auch di-

rekt gedruckt werden.

0

Ingenieurbiroe Franz Mustermann
At 50 5960 Wik oIt
T.-m. J——— ‘ [e—

QUERSCHNITT

EINGABEDATEN

e e

Bild 4.130: Kurzausdruck
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4.7.4 Pulldownmenis des Ausdruckprotokolls

Die Pulldownmenis in der eigenen Meniileiste des Ausdruckprotokolls erméglichen den Zu-
gang zu allen wichtigen Protokoll-Funktionen.

4.7.4.1 Datei [Alt+D]

Dieses Menu enthalt Befehle zum Verwalten und Drucken von Ausdruckprotokollen.

Neu... [Strg+N]

... ruft den Dialog Neues Ausdruckprotokoll zur Erstellung eines neuen Protokolls auf.

Offnen... [Strg+0]

... 6ffnet bzw. 16scht ein bereits bestehendes Ausdruckprotokoll, das im Dialog Ausdruck-
protokoll 6ffnen/l6schen markiert ist.

Ausdruckprotokoll offnen f loschen El

YYorhandene Auzdiuckprotokolle

ﬂ Difren | Abbrechen|

Bild 4.131: Dialog Ausdruckprotokoll 6ffnen/léschen

Umbenennen...

... ermoglicht es, die Bezeichnung des Protokolls im Dialog Ausdruckprotokoll umbenen-
nen zu andern.

Ausdruckprotokoll umbenennen §|

Alte Bezeichnung

|AIIe Daten

Meue Bezeichnung

|
ﬂ 0k | bbrechen

Bild 4.132: Dialog Ausdruckprotokoll umbenennen

Drucker einrichten...

... ermoglicht die Detaileinstellungen des Druckers fur die Ausgabe.
Drucken... [Strg+P]

... druckt das aktuelle Protokoll.

Export in RTF-Datei bzw. Bautext...

... ermdglicht das Speichern des Ausdruckprotokolls im Rich-Text-Format und dessen Export
in den festgelegten Ablagepfad oder in das Programm BAUTEXT. Es erscheint dafiir der Dia-
log Ausdruck-Protokoll im RTF-Format exportieren, in dem Sie auch entscheiden kénnen,
ob nur die selektierten Daten exportiert werden sollen.
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Ausdruck-Protokoll im RTF-Format exportieren g|
Expart in RTF-Diatei
Datei |D:ATempPosition, ATF W
[ Expart rwr der [ Drirekter Expart in das
zelektierten D aten Pragramm BauT ext

ﬂ ok | Abb[echen|

Bild 4.133: Dialog Ausdruck-Protokoll im RTF-Format exportieren

Beenden [Alt+F4]

... beendet das Ausdruckprotokoll und wechselt zuriick zum Hauptbildschirm.

4.7.4.2 Bearbeiten [Alt+B]

Dieses Meni bietet weitere Bearbeitungsmdglichkeiten zum Ausdruck.

Seite einrichten...

... ruft den gleichnamigen Dialog auf, der die Detaileinstellungen fir die Seiten des Aus-
druckprotokolls ermdglicht.

Seite einrichten &l

Seitenrander Schriftarten

Links: 20— [om]  Oben 0= [mm] £ | Nomalschrift..
Fechts: 103: [mm]  Unter: 103: [mm] A Spaleniiberzchiiften...

Sechattienungen £, | Tabelleniiberschriften...

Graustufe .*.i‘.. Texte in Grafiken...

Tabellerkiipfe, Nr.-Spaten: | 235=] [ ]
Forektur-Fakt
Ungerade T abellenzeilen: 22UE|: I:I SRl

Yertikaler sbstand
der Trennlinien

won der Schiift: 25

ﬂ ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.134: Dialog Seite einrichten

Im Abschnitt Seitenrander kénnen Sie die Abstdnde des Druckbereiches fiir jeden Seiten-
rand getrennt festlegen.

Im Abschnitt Schattierungen ist es moglich, die Graustufen verschiedener Tabellenbereiche
durch Werte zwischen 0 (fiir schwarz) und 255 (fur wei3) zu variieren.

Im Abschnitt Schriftarten lassen sich die Schriftarten fir Normalschrift, Spalten- und Tabel-
lenlberschriften sowie Texte in Grafiken gesondert definieren.

Im Abschnitt Korrektur-Faktor kann der vertikale Abstand der Trennlinien von der Schrift
bestimmt werden.

Die weiteren vier MenUpunkte - Firmenkopf anzeigen, Infozeile anzeigen, FuBzeile an-
zeigen und Info-Bilder anzeigen - blenden die entsprechenden Darstellungselemente im
Ausdruckprotokoll durch Anklicken ein und aus.

Die weiteren vier UntermenUs des Pulldownmenis Bearbeiten - Globale Selektion..., Mit
neuer Seite beginnen, Abschnitt entfernen und Abschnitt-Eigenschaften... - entspre-
chen den vier Menupunkten Selektion..., Mit neuer Seite beginnen, Aus Protokoll ent-
fernen und Eigenschaften..., die ebenfalls Gber das Kontextmenl im Druck-Navigator zur
Verfligung stehen (siehe Kapitel 4.7.2).
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4.7.4.3 Ansicht [Alt+A]

Dieses Menu steuert die Seitenansicht und erméglicht das Ein- und Ausblenden der Symbol-
und Statusleiste.

Vorherige Seite

... springt zur vorherigen Seite des Ausdruckprotokolls.
Nachste Seite

... springt zur nachsten Seite des Ausdruckprotokolls.
Erste Seite

... springt zur ersten Seite des Ausdruckprotokolls.
Letzte Seite

... springt zur letzten Seite des Ausdruckprotokolls.
Gehe zu...

... 6ffnet den Dialog Gehe zu Seite, in dem eine Seitennummer abgefragt wird.

Gehe zu Seite

Gehe zur Seite mit Murmmer: 1
¥ ok | Abbrechen |

Bild 4.135: Dialog Gehe zu Seite

Nachdem Sie hier eine Nummer eintragen und die Schaltflache OK driicken, wird zur Seite
mit dieser Nummer im Ausdruckprotokoll gesprungen.

Ein- oder zweiseitig

... wechselt zwischen der Anzeige von einer oder zwei Seiten.
VergroBern

... vergroBert die Ansicht des Ausdruckprotokolls.
Verkleinern

... verkleinert die Ansicht des Ausdruckprotokolls.
Zoom-Modus; Selektion-Modus

... ermoglichen den Wechsel zwischen zwei Mausfunktionen, von denen nur eine alternativ
angehakt werden kann: Ist der Zoom-Modus aktiv, so wird bei einem einfachen Mausklick
in das Ausdruckprotokoll der entsprechende Bereich vergroBert dargestellt. Beim aktiven Se-
lektion-Modus ist es hingegen moglich, durch einen einfachen Klick in das Protokoll das
gesamte Ubergeordnete Thema zu markieren. Mit einem Doppelklick in das Protokoll ruft
man das entsprechende Selektionsregister bzw. die Eigenschaften des Protokollelementes
auf.

Symbolleiste

... blendet die Symbolleiste durch Anklicken ein und aus.
Statusleiste

... blendet die Statusleiste durch Anklicken ein und aus.
Neuzeichnen

... baut die Ansicht des Ausdruckprotokolls neu auf.
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4.7.4.4 Einfliigen [Alt+E]

Dieses Menu ermdglicht es, Texte aus einer Datei oder den Inhalt der Zwischenablage einzu-
flgen sowie einen Text direkt einzutragen.

Text...
... 6ffnet den Dialog Text einfligen zum Verfassen und Einflgen eines Textblockes, der mit

einer Uberschrift versehen werden muss.

Text einfiigen g|

(berschrift

|Hier steht eine beliebige Uberschiift des unteren Textes.

Text
Hier wird ein beliebiger Text eingetragen.

D 0K | Abbrechen

Bild 4.136: Dialog Text einfligen

Grafik aus Zwischenablage...

... dient zum Einflgen einer Grafik, die sich in der Zwischenablage befindet. Es 6ffnet sich
folgender Dialog, in dem eine Uberschrift fiir die Grafik angegeben werden muss:

Grafik aus Zwischenablage einfiigen g|

Uberschrift
|Hier sheht sine beliehige Uberschritt der Grafil.

ﬂ 0K | Abbrechen

Bild 4.137: Dialog Grafik aus Zwischenablage einfligen

ASCll-Datei...

... fugt eine Textdatei in das Ausdruckprotokoll ein. Nach dem Aufruf der Funktion kénnen
Sie im erscheinenden Dialog ggf. mit der Browse-Funktion nach der Textdatei suchen und

diese 6ffnen. Es 6ffnet sich der Dialog Text einfiigen (siehe oben). Als Uberschrift des ein-
zufligenden Texts ist der Dateipfad vorgeschlagen, die Sie entsprechend anpassen kénnen.

RTF-Datei...

... fugt eine Textdatei im Rich-Text-Format in das Ausdruckprotokoll ein. Nach dem Aufruf
der Funktion kdnnen Sie im erscheinenden Dialog mit der Browse-Funktion nach der RTF-
Datei suchen und diese 6ffnen. Es 6ffnet sich der Dialog Inhalt der RTF-Datei einfligen. Als
KapitelUberschrift fir den einzufiigenden Text ist der Name dieser Datei voreingestelltt.

Inhalt der RTF -Datei einfiigen

Uberschrift

|Beispiel

ﬂ Ok | Abbruch

Bild 4.138: Dialog Inhalt der RTF-Datei einfligen
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4.7.4.5 Einstellungen [Alt+U]

Dieses Menu dient den Einstellungen von Ausdruckprotokoll-Muster und Druckkopf.

Ausdruckprotokoll-Muster

... fahrt weiter zu den folgenden Menulpunkten:

Neu...

... ruft den Dialog Selektion Ausdruckprotokoll (siehe Kapitel 4.7.1) zum Anlegen eines
neuen Ausdruckprotokoll-Musters auf. Nach dem Erstellen der Selektion des neuen Musters
und Driicken der Schaltflache OK in diesem Dialog 6ffnet sich der weitere Dialog Neues
Ausdruckprotokoll-Muster, Gber den eine Bezeichnung dem neuen Muster zugeordnet
werden kann.

Neues Ausdruckprotokoll-Muster

Mr. Bezeichnung

| 2 |Neues uzter

ﬂ ok | abbrechen

Bild 4.139: Dialog Neues Ausdruckprotokoll-Muster

Neu aus aktuellem Protokoll...

... Ubernimmt die selektierten Themen des aktuellen Protokolls als neu anzulegendes Aus-
druckprotokoll-Muster.

Wahlen...

... ruft den Dialog Ausdruckprotokoll-Muster mit der Liste aller vorhandenen Ausdruck-
protokoll-Muster auf.

Ausdruckprotokoll-Muster E|
Yorhandene Ausduckprotokoll-b wster
M. | |~

1 | Alle Daten

Meuss Muster

A x|
ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.140: Dialog Ausdruckprotokoll-Muster

Nachdem Sie hier ein Muster markieren, kénnen Sie dieses Uiber die Schaltflachen unter der
Liste [6schen oder umbenennen (bis auf das erste voreingestellte Muster mit der Bezeich-
nung Alle Daten). Durch die Schaltflache OK kénnen Sie die Selektion von einem beliebigen
Muster in das aktuelle Ausdruckprotokoll Gibernehmen.

Druckkopf...

... ruft den gleichnamigen Dialog auf.
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Druckkopf E|
Anzeigen
[+ Firrnenbkopf fv Datum: & | etzte Snderung: |29.06.2006

v |nfozeile unterhalb ™ Heutiges: 23.06.2008

des Firmenkopfes
. ™ Eigendefiniert:

Seiten- und Blatt-Hummeriering
Erste Mummer won  Seite; 1 ¥ Fotlaufend [ Letzte Seiternurmmer

Blatt: [ Fartlaufend

Firmenk.opf Auzrichtung
|Ingenieurb'u'r0 Franz tustermarin N O
|Musterstl. 33 33333 Muzterort N Ol
| ‘ol Cl o

[v it Firmenlogo [.bmp):
|D:\Programme\DIubaI\StammD at'Funde.brmp

Druckkopf-Yoreinztellung

|'I - Standardkopf j ﬂ
ﬂ % 0k | Abbrechen

Bild 4.141: Dialog Druckkopf

Im Abschnitt Anzeigen entscheiden Sie durch das entsprechende Anhaken, ob Firmenkopf,
Infozeile und Datum generell angezeigt werden sollen.

Weiter kénnen Sie hier in Abhangigkeit von dieser Vorauswahl die Seiten- und Blatt-
Nummerierung sowie verschiedene Firmenkopf-Details festlegen. Durch Anhaken des ent-
sprechenden Kontrollfeldes kann der Firmenkopf mit dem Firmenlogo versehen werden. Ihr
Firmenlogo, das Sie Uber die entsprechende Schaltflache auswahlen kénnen, muss als BMP-
Datei (also Windows-Bitmap) vorliegen.

Es besteht hier auch die Moglichkeit, eine Druckkopf-Voreinstellung aus der Bibliothek ein-
zulesen. Der Klick auf die Schaltflache im Abschnitt Druckkopf-Voreinstellung bringt Sie in
den Dialog Druckkopf-Bibliothek, in dem Sie einen der vorhandenen Druckkopfe einlesen,
bearbeiten oder 16schen bzw. einen neuen Druckkopf anlegen kénnen.

Druckkopf-Bibliothek X

Yorhandene Druckkopfe

Bezeichiung | #
1 - Standardkopf
2 > If

W

4l = x|
ﬂ ok | Abbrechen|

Bild 4.142: Dialog Druckkopf-Bibliothek

4.7.4.6 Hilfe [Alt+H]

Dieses Menu ermoglicht es, die Hilfe-Funktion aufzurufen (siehe Kapitel 4.3.10).
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